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1. Aufgabenstellung der Studie

Diese Studie behandelt im Einklang mit Punkt [I/2B2lage Nr. 1 zum Werkvertrag
49949/15/2lHMU den Einfluss der Bautatigkeit — Abraum von Eidh, Grabungsarbeiten,
Transport von Material und Bewegungen auf Erd- @Butlenhalden. In die Berechnung
einbezogen wurde auch die Resuspension von Stdikgharvon der Erdoberflache durch
den Wind.

Die Berechnung erfolgte flr suspendierte ;¢#raktionsteilchen, ausgewertet wurden die
Jahresmittel, die maximal moglichen Tagesmittel died Anzahl der Uberschreitungen des
Immissionslimits pro Tag.

2. Berechnungsmethode

Die Berechnung der Verunreinigung der Atmosphéreafie Berechnungsvarianten erfolgte
Nach der genehmigten SYMOS’97-Methodik. Diese basi@uf der Annahme des

Gauss’schen Profils der Konzentration auf dem Q@bhaeit einer Rauchschleppe. Sie
ermdoglicht es, kurzfristige und jahrliche Durchsittskonzentrationen in einem Netz von
Referenzpunkten, desweiteren die Zeit der Ubergohge der gewahlten

Grenzkonzentrationen (z. B. Immissionslimits unekitVielfachen) pro Jahr, die Anteile der
einzelnen Quellen oder Gruppen von Quellen an @edighen Durchschnittskonzentration
an einem bestimmten Ort und die maximalen erreigrbkurzfristigen Konzentrationen und
Bedingungen (Stabilitatsklasse der Luft, der Widdliing und -geschwindigkeit), unter
denen diese auftreten kdonnen, zu berechnen. Didnddit schlie3t Korrekturen an der
vertikalen Gelandegliederung ein, rechnet mit Vdegiongen der Windrichtung und der
Erh6éhung der Windgeschwindigkeit mit der Hohe undhiz bei der Berechnung der
Durchschnittskonzentrationen und der Zeit der Ubleeitung der Grenzkonzentrationen die
Verteilung der Anzahl der Windrichtung und —gesaidigkeit in Betracht. Bestandteil der
Methodik ist auch die Berechnung der Verbreitungrumeesinigender Stoffe aus
Linienverkehrsquellen.

Die Berechnungen erfolgen fur 5 StabilitatsklassenLuft (d. h. 5 Klassen der Fahigkeit der
Luft, Beimischungen zu streuen) und 3 Windgeschigkeltsklassen. Die Charakteristika
der Stabilitdtsklassen und das Vorkommen von Wisdgeindigkeitsklassen ergeben sich
aus der folgenden Tabelle:

Stabilitats- Vorkommen der
klasse Streuungsbedingungen Windgeschwindigkeitsklassen [rif]s
I Starke Inversionen, sehr schlechte Streuupng 1,7
Il Inversion, schlechte Streuung 1,7 5
1
1,7 5 11
\Y; Normalzustand der Atmosphare, gute 1,7 5 11
Streuung
V labile Warmeschichtung, schnelle Streuung 157

Tab. 1 Definition der Stabilitatsklassen




3. Eingangsangaben
Die fur die Modellberechnung notwendigen Eingangsdsen sind folgende:

A) Angaben zu den Quellen.
B) Meteorologische und klimatische Unterlagen.

C) Angaben zur topographischen Verteilung der Refgrenizte, in denen die Berechnung
erfolgt.

D) Angaben zu den Immissionslimits und den zuldsskenzentrationen verunreinigender
Stoffe

3.1 Angaben zu den Quellen
Die Hauptquellen fir PM10 bei Bautatigkeit sind

- Arbeit mit dem Bulldozer, Abraumtatigkeit und Geli@begradigungen

- Aufladen von Material auf Autos

- Abkippen von Material von den Autos auf Erd- unddBohalden

- Transport von Material durch Bagger

- Aufwirbelung von Staub durch Bewegung von Schwériassporten

- Resuspension von Staubpartikeln von der Bodencioke durch den Wind

Man geht davon aus, dass die angefuhrten Tatigkealf den einzelnen Flachen der
Baustelleneinrichtung, der Flache fur den Bau déhl&inrichtungen, der Flache fur die
Errichtung der Produktionsblécke und den Flachem- und Bodendeponien verteilt sind.
Diese Flachen werden zum Zwecke der Modellberedpemals Flachenquellen betrachtet.

Vom Auftraggeber wurden die Unterlagen zur Grol3e Fléchen, auf denen die einzelnen
Bautatigkeiten wéahrend der Errichtung der BE undraaien KKA stattfinden, Angaben zu
den zu verschiebenden Boden- und Erdmengen undb&ngaum vorgesehenen Einsatz der
einzelnen Arten von Baumechanismen in den einzelttappen der Errichtung der BE und
der neuen KKA Ubergeben. Diese sind in den TechaiscBerichtenUnterlagen zur
Ausarbeitung einer Streuungsstudie zum Einfluss der Bautatigkeit auf die
Staubbelastung in der Umgebung der neuen KKA des HH, Unterlagen zur
Ausarbeitung einer Streuungsstudie zum Einfluss der Bautatigkeit auf die
Immissionssituation in der Umgebung der neuen KKA ds ETE - Einsatz von
Mechanismen zu Erdarbeiten und weiter in der anknipfenden Studignsatz von
Baumechanismen (2. Teilenthalten.

Aus diesen Angaben und Parametern der Erdkérnungdemu mit Hilfe von
Emissionsfaktoren fir die einzelnen Quellen dieensitaten einer flachendeckenden
Emission von P\ von den einzelnen Flachen in ¢ i'ermittelt.

3.1.2 Bodenparameter

Die Angaben zu den Parametern wurden aus dem MaBericht zu den Ergebnissen
geologischer Untersuchungetibernommen.

3.1.3 Verwendete Emissionsfaktoren

Die Formeln fir die Emissionsfaktoren fur die eine@ Tatigkeiten wurden aus der
Emissionsdatenbank US EPAP-42 ilbernommen:



- Tatigkeit von Bulldozern, Abraumtatigkeit und Ged@begradigungen

- Aufladen von Material auf Autos

section 11.9
section 13.2.4

- Abkippen von Material von den Autos auf Erd- unddBohalden

- Transport von Material durch Bagger

Die Emissionsfaktoren fur die einzelnen Téatigkeitsa und die einzelnen Flachen sind in

Tabelle 2 zusammengefasst.

section 13.2.4
section 43.2.

Aufwirbelung von Staub durch Bewegung von Schwérassportern

section 13.2.2

Staubbelastung durch Erdarbeiten

Art der Tatigkeit / Flache Einheit  Emissionsfaktor PMo

) BULLDOZER kg.hod™ 0.741514653

Arbeit auf BE- /ENTLADEN kg.t? 4.31192E-05
Bodenhalde BEWEGUNG DER AUTOS AUF

DER FLACHE g.km™* 2447.65461

BULLDOZER kg.hod™ 0.659107303

Arbeit auf Erdhalde BE- /ENTLADEN kg.t* 5.05201E-05
BEWEGUNG DER AUTOS AUF

DER FLACHE g.km™ 2073.842175

BULLDOZER kg.hod™ 0.741514653

Verlegung der alten | ge_/EnTLADEN kg.t? 4.31192E-05
Bodenhalde BEWEGUNG DER AUTOS AUF

DER FLACHE g.km™ 2184.457375

BULLDOZER kg.hod™ 0.562292072

Verlegung der alten  [ge_/EnTLADEN Ko.tt 3.95236E-05
Erdhalde BEWEGUNG DER AUTOS AUF

DER FLACHE g.km* 2184.457375

) BULLDOZER kg.hod™ 0.809835695

Grabungsarbeiten BAGGER BE-/ENTLADEN kg.t" 6.80493E-05
Produktionsbldcke BEWEGUNG DER AUTOS AUF

DER FLACHE g.km™* 1962.567136

_ BULLDOZER kg.hod™ 0.562292072

Grabungsarbeiten | gAGGER BE-/ENTLADEN kg.t” 3.95236E-05
Kihlsysteme BEWEGUNG DER AUTOS AUF

DER FLACHE g.km* 2184.457375

) BULLDOZER kg.hod™ 0.809835695

Grabungsarbeiten BAGGER BE-/ENTLADEN kg.t* 5.05201E-05
sonstige Objekte BEWEGUNG DER AUTOS AUF

DER FLACHE g.km™* 2073.842175

Einrichtung der BULLDOZER kg.hod™ 0.664179631

Baustelle, BE- /ENTLADEN kg.t* 4.4409E-05
Abraumtatigkeit BEWEGUNG DER AUTOS AUF

Boden von Fldche A | DER FLACHE g.km™ 1798.396481

Einrichtung der BULLDOZER kg.hod™ 0.862024856

Baustelle, BE- /ENTLADEN kg.t* 4.36273E-05
Abraumtatigkeit BEWEGUNG DER AUTOS AUF

Boden von Flache B | DER FLACHE g.km™* 2453.247829

Einrichtung der BULLDOZER kg.hod™ 0.736304749

Baustelle, BE- /ENTLADEN kg.t* 4.46749E-05
Abraumtatigkeit BEWEGUNG DER AUTOS AUF

Boden von Flache B2 | DER FLACHE g.km™ 2149.075243

Einrichtung der BULLDOZER kg.hod™ 0.755343997

Baustelle, BE- /ENTLADEN kg.t* 4.60465E-05




Abraumtatigkeit BEWEGUNG DER AUTOS AUF
Boden von Flache C | DER FLACHE g.km? 1546.267823
Einrichtung der BULLDOZER kg.hod™* 0.940324756
Baustelle, BE- /ENTLADEN kg.t* 4.54893E-05

Abraumtatigkeit BEWEGUNG DER AUTOS AUF
Boden von Flache D | DER FLACHE g.km™* 2852.461269
Einrichtung der BULLDOZER kg.hod™* 0.664179631
Baustelle, BE- /ENTLADEN kg.t" 4.4409E-05

Abraumtatigkeit BEWEGUNG DER AUTOS AUF
Boden von Flache E | DER FLACHE g.km™ 1798.396481
Abraumtitigkeit BULLDOZER kg.hod™ 0.741514653
Boden Flache BE- /ENTLADEN kg.t" 4.31192E-05

: y BEWEGUNG DER AUTOS AUF
ProduktionsblGcke DER FLACHE g.km' 1962.567136
Abraumtitigkeit BULLDOZER kg.hod™ 0.741514653
Boden Flache BE- /ENTLADEN kg.t" 4.31192E-05

» BEWEGUNG DER AUTOS AUF
Kihisysteme 1 DER FLACHE g.km™ 2184.457375
Abraumtatigkeit BULLDOZER kg.hod™ 0.741514653
Boden Flache BE- /ENTLADEN kg.t" 4.31192E-05

. BEWEGUNG DER AUTOS AUF
Kihlsysteme 2 DER FLACHE g.km* 2184.457375

Tab.2 Ubersicht tiber die Emissionsfaktoren fiir Extbeiten

3.2 Meteorologische und klimatische Eingangsangaben

Als meteorologische und klimatische Eingangsangalerde eine Windrose fur Temelin,
Krs. Ceské Budjovice, fiir drei Windgeschwindigkeitsklassen, adfindrichtungen und fiinf
Klassen der Warmestabilitdt der Atmosphéare nachmBubnd Koldovsky ausgearbeitet. Die
Windrose ist in der Anlage 1 angefihrt.

3.3 Berechnungsgebiet und Angaben zu den Referenzpkien.

Das rechtwinklige Berechnungsgebiet wurde im JT§&t8n (Kovak) definiert.
Der Umfang des Berechnungsgebietes ist in Tabedlegéfihrt.

Berechnungsgebiet

[m]
Ecken deg X Y
Gebietes
Links
unten -765781 -1146992
Rechts
oben -754781 -1135992

Tab.3 Definition des Berechnungsgebietes

Das Quellengebiet befindet sich in der Mitte dedsbnierten Gebiete.

Die Referenzpunkte (Knotenpunkte) stellen Orte iamd Gebiet dar, fur die die
Charakteristika der Atmosphéare berechnet wurden

Zu Zwecken der Berechnung der Konzentrationsfett#erverunreinigenden Stoffe wurden
die Berechnungsgebiete mit einem regelméaRigenrGitte Referenzpunkten tberzogen. Die
Dichte der Referenzpunkt ist in der nahen Umgebdeg Quellen héher, wo man von



groReren Gradienten des Konzentrationsfeldes aasgélann. Der innere Bereich der

Referenzpunkt in der nahen Umgebung der QuellerinaSchrittmald von 100 x 100 m, der
auliere Bereich von 500 x 500 m.

Das Gitter der Referenzpunkt wird in Anlage 2A ve@haulicht.

3.4 Immissionslimits

Die Luftqualitdt wird nach der Regierungsanordniig 597/2006 GBI. beurteilt, wo die
Immissionslimits zum Schutz der Gesundheit der Mees angeflhrt sind. Diese Limits
wurden festgelegt fur:

a) Schwefeldioxid

b) Kohlenmonoxid

c) PMyo-Teilchen

d) Blei

e) Stickstoffoxid

f) Benzol.

1. Immissionslimits ausgewabhlter verunreinigendeff& und zulassige Haufigkeit einer
Uberschreitung

Verunreinigender Stoff Zeitdauer der Messung Immarsgimit Zulassige Haufigkeit
einer Uberschreitung
pro Kalenderjahr
Schwefeldioxid 1 Stunde 350pug.m* 24
Schwefeldioxid 24 Stunden 125ug.ni° 3
Kohlenmonoxid maximaler_ -
Tages{adgzﬁzzgr:]mtt auf 10 mg.n?
PMo 24 Stunden 50 pg.m* 35
PMyo 1 Kalenderjahr 40 pg.m° B
Blei 1 Kalenderjahr 0,5ug.m? -

2. Immissionslimits fiir Stickstoffoxid und Benzalldssige Haufigkeit einer Uberschreitung

Verunreinigender Stoff Zeitdauer der Messung Immarsgimit Zulassige Haufigkeit

einer Uberschreitung
pro Kalenderjahr

Stickstoffoxid 1 Stunde 200ug.m?® 18
Stickstoffoxid 1 Kalenderjahr 40 pg.m° -
Benzol 1 Kalenderjahr 5 pg.m?* -

Tab. 4 Immissionslimits zum Schutz der Gesundikt Menschen



4. Vorgehensweise und Ergebnisse der Modellberechmgen

Die Modellberechnungen wurden im Einklang mit derfgabenstellung fur zwei getrennte
Bauphasen der neuen KKA durchgefihrt, die folgerdtegkeiten umfassten:

- Abraumtéatigkeit — Boden auf der Flache der BE uadBhustelle der neuen KKA und
Lagerung des Bodens auf die neu angelegte Bodenhald

- Grabungstatigkeit auf der Flache der Baustelle mEmen KKA, Versetzung der
bestehenden Boden- und Erdhalde und Lagerung vaerBand Erdreich auf einer
neu angelegten Boden- und Erdhalde

Die Berechnungen fur die Phase der Grabungsarbeitelyten fur die Modellalternative fur
Produktionsblécke Gber 1000 MW, die ein grolRerekiven an Grabungsarbeiten und somit
hohere Emissionen von Staubpartikeln umfassen. Osessomit die Hulle far die
Modellalternative mit Produktionsblécken bis 1008

In die Berechnung einbezogen wurde auch der Ad&ilResuspensionen von Staubpartikeln
von der Erdoberflache durch den Wind. Die Intensidi&r Resuspension hangt vom
GroRRenspektrum der abgesetzten Partikel (vom Agdeber geliefert), von der

Windgeschwindigkeit und vom Zustand der BodenoBehé ab (zu einer Resuspension
kommt es nur, wenn die Bodenoberflache trocken okl und gefroren ist). Das

notwendige meteorologische Material wurde aus démakischen Charakteristika des

Interessengebietes gewonnen.

Der Zustand der Bodenoberflache wurde ebenfallsdbeiBerechnung der Staubbelastung
infolge von Bauarbeiten berlcksichtigt: Emissioseis Flachenquellen wurden nur fur eine
gewisse Anzahl von Stunden pro Jahr angenommedenen die Oberflache trocken oder
kahl und gefroren war. Flr eine feuchte, nasse edeneebedeckte Oberflache wurde fiir
Emissionen von einer Intensitat Null ausgegangen.

Mit Hilfe der raumlichen Interpolation der Werte rfidie Konzentrationen an den

Referenzpunkten wurden Karten von Konzentratiodsfel erstellt. De Karte der

Referenzpunkte und die Karten der Konzentratiodsfelir die einzelnen Bauphasen werden
in Anlage 2 vorgestellt.

5. Schluss

Das Jahresmittel der Ri¥Konzentrationen von Erdarbeiten tberschreitetrugiebeziehung
des Immissionshintergrundes und der Resuspensiodeanam nachsten gelegenen Orte
16 pg.n® nicht (Anlage 2B).

Das Jahresmittel der BRMKonzentrationen von Erdarbeiten bei Grabungsagheit
Uberschreitet fir die Modellalternative Uber 1000WM unter Einrechnung des
Immissionshintergrundes und der Resuspension 26{igicht (Anlage 2E). Hinsichtlich

dessen, dass die Modellalternative fir die Bléote ¥000 MW ein geringeres Volumen von
Grabungsarbeiten umfasst und somit auch niedriBdig-Emissionen, gilt dieser Schluss
auch fur die Alternative 1000 MW.

Infolge der Bauarbeiten kommt es nicht zu einer Ubeschreitung des jahrlichen
Immissionslimits in der Umgebung der Baustelle deneuen KKA.

Die Erdarbeiten bei der Abraumtétigkeit von Bodémien eine Erhéhung der Anzahl von
Tagen, an denen das Tagesimmissionslimit flgdv Orten in der Umgebung der Baustelle
der neuen KKA uberschritten wird, um hochstensreif@g zur Folge haben (Anlage 2D).



Die Erdarbeiten bei den Grabungsarbeiten auf dachEh der neuen KKA, Modellalternative
uber 1000 MW, kénnen maximal 2 UberschreitungenTdegesimmissionslimits fiir Pjan
den am néchsten gelegenen Orten zur Folge habéag@AaG).

Der Wert der 36.hochsten Ri¥Konzentration in der Umgebung der neuen KKA Ulegst
30 pg.n® nicht, was bedeutet, dass das Immissionslimit Bageskonzentrationen von
50 pg.n? in der Umgebung der neuen KKA nicht (iberschrittéri. Der angefiihrte Anstieg
bei der Anzahl der Tage, an denen das Immissioitdliperschritten wird, fuhrt nicht zu einer
Erhéhung der Anzahl der Uberschreitungen des Imariskmits tiber den erlaubten Wert
von 35 Uberschreitungen pro Jahr hinaus.

Angesichts der Tatsache, dass die Modellalterndtivelie Blocke 1000 MW ein geringeres
Volumen an Grabungsarbeiten und somit auch niedrig@Vi-Emissionen umfasst, gilt
dieser Schluss auch fur die Modellalternative 100WW.

Hochstmogliche Tageswerte an Konzentrationen kénumgar der Maligabe auftreten, dass
eine Kombination von ungilnstigen meteorologischeredilByungen (Windrichtung,
Windgeschwindigkeit und Stabilitdtsklasse), die lseglingt, ununterbrochen den gesamten
Tag andauern. Diese Werte stellen deshalb den was& dar, und die Wahrscheinlichkeit
eines realen Eintretens ist sehr niedrig.

Die Staubemissionen im Lauf des Baus kénnen durchegignete MalRnahmen weiter
gesenkt werden, insbesondere durch Berieselung vonicht abgedeckten Flachen,
Sauberung der Zufahrtsstral3en und Einhaltung der ofimalen Fahrgeschwindigkeit der
Fahrzeuge.



6. Abklrzungsverzeichnis

BaP Benzo(a)pyren
CO Kohlenmonoxid
CHMU Tschechisches hydrometeorologisches Institut
EMEP European Monitoring and Evaluation Program
ISKO Informationssystem zur Luftqualitat
LAT Lower Assessment Threshold, Bewertungsuntegen
LV Limit Value, Wert fur das Immissionslimit
MT Toleranzgrenze
KKA Kernkraftanlage
NO, Stickstoffoxid
PMzig Suspendierte PM-Fraktionsteilchen
SO, Schwefeldioxid
NO, Stickstoffoxid
NH3 Ammoniak
Systém Jednotné Trigonometrické Sit¢ Katastralni — System des einheitlichen

S-JTSK trigonometrischen Katastergitters

Systém MOdelovani Stacionarnich zdrdj — System zur Modellierung stationarer

SYMOS  Quellen, Modell zur Ubertragung und Streuung vegimgender Stoffe
S-LKW Schwerlastkraftwagen

LKW Lastkraftwagen

Pkw Personenkraftwagen

UAT Upper Assessment Threshold, Bewertungsobergrenz

7. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

1. Unterlagen zur Ausarbeitung einer Streuungsstude Einfluss der Bautatigkeit auf die
Staubbelastung in der Umgebung der neuen KKA KETBEeehnischer Bericht,
Energoprojekt Praha, 2009

2. Unterlagen zur Ausarbeitung einer Streuungsstudgie Einfluss der Bautatigkeit auf die
Immissionssituation in der Umgebung der neuen KKATEK - Einsatz von
Mechanismen fiir Erdarbeiten — technischer BeriEhgrgoprojekt Praha, 2009

3. Einsatz von Baumechanismen (2. Teil) — technisBleeicht, Energoprojekt Praha, 2009

4. Bericht Uber die Ergebnisse der geologischen Umtbtsngen, SG Geotechnika, 2009

5. AP-42: Compilation of Air Pollutant Emission FatpUS EPA 1995

6. System zur Modellierung stationarer Quellen. Metbciies HandbuctCHMU. Bubnik,
J., Keder, J., Macoun, JCKIMU Praha) Maak, J. (EKOAIR Praha): SYMOS’'97, 1998

7. Methodische Anweisung der Abteilung Schutz der Adpidire des Ministeriums fir
Umweltschutz zur Berechnung der Verunreinigung Aenosphare durch Punkt- und
Flachenquellen sowie mobilen Quellen SYMOS'97. Agee des Ministeriums fur
Umweltschutz, Teil 3 vom 15.4.1998, Ministerium tlimweltschutz, 1998

8. Zusatz Nr. 1 zur Methodische Anweisung der AbtejlUschutz der Atmosphare des

Ministeriums fur Umweltschutz zur Berechnung derrofgeinigung der Atmosphére
durch Punkt- und Flachenquellen sowie mobilen @uelSYMOS'97. Anzeiger des
Ministeriums fir Umweltschutz, Teil 4, April 200Blinisterium fir Umweltschutz, 2003



Anlage 1

Zur Berechnung verwendete Windrosen

Anlage 1A Fachliche Schatzung der Windrose fiir@akiet Temelin in einer Hohe von 10 m
uber dem Erdboden
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Anlage 1A Fachliche Schatzung der Windrose fur d@gbiet Temelin in einer Hohe von
10 m Uber dem Erdboden (in %)

|. Stabilitatsklasse — sehr stabil

m.s’ N NE E SE S SW W NW| CALM Summe
1,7 014 103 063 026 011 o056 023 0.15 142 457
5,0 0.0 o0.000 o0.00f o0.000 o0.00f o0.000 o0.000 0.00 0.00

11,0 0.0 o0.000 o0.00f o0.000 o0.000 o0.00] o0.000 0.00 0.00

Summe 0.18] 1.03] 063 0.26] 0.11] 056] 0.23] 0.15 1.42] 457
[I. Stabilitatsklasse - stabil

m.s’ N NE E SE S SW W NW| CALM Summe
1,7 169 297 127 096 o0.77] 281 215 095 1.34 14.91
5,0 0.01 0.04] 0.09] o0.05 o0.00 0.08 037 0.14 0.84

11,0 0.0 0.000 o0.000 o0.000 o0.000 0.000 0.00] 0.00 0.00

Summe 1.76] 3.01] 136 1.01] 0.77] 2.89] 252 1.09] 1.34] 15.75
I1l. Stabilitdtsklasse - isotherm

m.s? N NE E SE S SW w NW| CALM Summé
1,7 079 136/ 120 o0.70] 130 2.13] o0.78] 0.21] 0.32] 8.75
5,0 304 430 305 265 088 299 427 203 23.25

11,0 0.09 o0.17/ 0.2 o0.17[ o0.00] 0.14] 0.66] 0.23 1.58

Summe 392 583 437 352 218 5.26] 571 247 0.32| 33.58
V. Stabilitatsklasse - normal

m.s’ N NE E SE S SW W NW| CALM Summe
1,7 094 o057/ o068 035 086 249 151 0.73] 0.22[ 8.33
5,0 323 268 161 131 059 367 7.48 3.60 24.17

11,0 0.11 o0.03] o0.08] 0.13] 0.01] 0.36] 1.64] 0.37 2.73

Summel 4.26] 328 237 1.79] 1.46| 6.52] 1063 4.70] 0.22] 35.23
V. Stabilitatsklasse — konvektiv

m.s’ N NE E SE S SW W NW| CALM Summe
1,7 054 1.07| 0.22| 043 o086 211 053] 0.16] 0.09] 6.03
5,0 074 158 045 049 023 056 058 0.23 4.84

11,0 0.0 0.000 o0.000 o0.000 o0.000 0.000 0.00] 0.00 0.00

Summe 1.28] 265 067 092 1.09 267/ 1.11] 0.39] 0.09] 10.87
Gesamt

m.s? N NE E SE S SW w NW| CALM Summé
1,7 410 7.00] 4.00 270 3.90] 10.10] 5.20] 2.20] 3.39] 42.59
5,0 719 860 5.20] 450 170 7.30] 12.70] 6.00 53.10

11,0 0.2d 0.20] o0.20f o0.30] o0.01] o050 2.30] 0.60 4.31

Summel 11.40, 15.80, 9.40| 7.50| 5.61| 17.90| 20.20] 8.80| 3.39| 100.00
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Anlage 2

Karten und Bilder

Anlage 2A Gitter von Referenzpunkten zur Berechdengtaubbelastung infolge von

Bautatigkeit

Anlage 2B Jahresmittel der Ri¥Konzentration infolge von Erdarbeiten bei Abrautigieit
— Boden auf den Flachen der BE und der neuen KloAzgntration in pg.m

Anlage 2C Maximal mdgliche Tageskonzentration i@dhpHnfolge von Erdarbeiten bei
Abraumtatigkeit — Boden auf den Flachen der BE derdneuen KKA,
Konzentration in pg.fH

Anlage 2D Anzahl der Uberschreitung des Tagesimomisimits fiir PMo infolge von
Erdarbeiten bei Abraumtatigkeit auf den Flachen B&rund der neuen KKA

Anlage 2E Jahresmittel der Ry-Konzentration infolge von Erdarbeiten auf dendrlén
der BE und der neuen KKA, Modellalternative Blogker 1000 MW,
Konzentration in pg.m

Anlage 2F Maximal mdgliche Tageskonzentration vibhoPinfolge von Erdarbeiten bei
Grabungsarbeiten auf Flachen der BE und der neuléA KModellalternative
Blocke iiber 1000 MW, Konzentration in pg.m

Anlage 2G Anzahl der Uberschreitung des Tagesinwnisiémits fiir PM, infolge von
Erdarbeiten bei Grabungsarbeiten auf den FlachenmBte und der neuen KKA,
Modellalternative Blocke tber 1000 MW
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Anlage 2A Sireferer®nich bod: pro vypa@et prasnosti ze staveb#innosti
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Anlage 2B Réni priumerné koncentrace PM ze zemnich pracifpskryvce ornice na
plochach ZS a NJZ, koncentrace v yg.@ahrnuta resuspenze a imisni pozadi
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Anlage 2C Maximalni mozné denni koncentracePM zemnich praci-pskryvce ornice na
plochach ZS a NJZ, koncentrace v [g.@ahrnuta resuspenze a imisni pozadi.
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Anlage 2D Péty prekraceni denniho imisniho limitu pro Rllze zemnich pracipskryvce
ornice na plochach ZS a NJZ
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Anlage 2E Réni primerné koncentrace PM ze zemnich pracipvykopovych pracich na
plochach ZS a NJZ, modelové alternativa bloky n@@0IMW, koncentrace v
1g.m>. Zahrnuta resuspenze a imisni pozadi
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Anlage 2F Maximalni mozné denni koncentracePM zemnich pracipvykopovych
pracich na plochach ZS a NJZ, modelova alternatioky nad 1000 MW,
koncentrace v pg.th Zahrnuta resuspenze a imisni pozadi
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Anlage 2G Paty prekraceni denniho imisniho limitu pro Rlylze zemnich pracip
vykopovych pracich na plochach ZS a NJZ, modellteénativa bloky nad
1000 MW
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