Priloha A00O1

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev zdroje: VZT blok | st fecha 800/01
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-001
MB 01 Zdroj:  |VZT bloku reaktoru |
Umist éni zdroje hluku: Na stfeSe bloku 45,6 m
g © % Umist éni mista m éFeni: 1 m od vyusténi VZT 1,5 m nad odrazivou rovinou
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T Elgg'g |
[Hz]| [dB] - 90:0 ,
16 86,8 85,0
20 84,6 80,0 -
25 82,4 33’8 ]
315 | 76,7 65.0 |
40 80,1 60.0 -
50 83,5 55,0 -
63 87,9 50,0 1
80 84,4 45,0 1
100 | 905 4001
’ 35,0 A
125 85,9 30,0 1
160 80,1 25,0 -
200 78,6 igvg ]
250 76,7 1o:o |
315 75,8 50 |
400 77,4 0,0 -
500 77,0 SRAZIZII8LI83388338B3333BB3833888838
630 750 o TN esne® g IERANeRBR388838S8
! frekvence [Hz] = = =N
800 74,7
1000 | 753 [foto/schéma:
1250 | 74,8
1600 | 70,7
2000 67,5
2500 67,6
3150 | 65,8
4000 63,6
5000 61,7
6300 60,7
8000 58,3
10000 55,9
12500| 53,1
16000 49,5
20000 43,9
L, | 84,0
Lc| 95,0 ¥ . . .
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 10:29:44 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:01:02 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

iloha A002

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nézev mista: Jizni okraj st Ffechy I. reaktoru 800/01
. i NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-002
MB 02 Zdroj:  |I. Blok
Umist éni mista m éfeni: Okraj stfechy I. Bloku 45,6 m 1,5 m nad odrazivou rovinou
g | € £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;2} % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 ——— —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 585'0
[Hz]| [dB] | =°27]
16 80,5 75,01
20 78,6 70,07
25 76,0 6501
35| 76,7 60,0
55,0 -
40 74,9 50,0 |
50 74,8 450 |
63 75,4 400 |
80 74,5 350 -
100 74,5 30,0 |
125 70,6 250 -
160 70,6 20.0 |
200 67,1 15:0 i
250 67,9 10,0 -
315 64,0 50
400 66,9 0,0 -
500 64,3 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 616 5 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 62,2
1000 | 61,7 [foto/schéma:
1250 | 59,0
1600 | 56,8
2000 54,8
2500 | 55,1
3150 | 58,9
4000 | 58,4
5000 | 56,9
6300 57,7
8000 56,0
10000 52,6
12500 47,5
16000 40,3
20000 30,6
La | 720 Lo 2
Lc| 839 SART RN WL
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 10:31:27 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:46 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A003

Gre“'ak“SIika, S.I.0. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

datum vydani: 14.04.2009 nazev zdroje: VZT blok | st fecha 800/01

. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664

nazev akce: . <
studie €.mer MER-003
MB 03 Zdroj:  |VZT bloku reaktoru |
Umist éni zdroje hluku: Na stfeSe bloku 45,6 m

g © % Umist éni mista m éFeni: 1 m od vyusténi VZT 1,5 m nad odrazivou rovinou

S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.

§| 55 — :

= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]

ft | Lteq,T ﬁgg'g ]

[Hz]| [0B] | ~g50

16 86,9 80,0 |

20 83,3 75,0

25 82,2 70,0 |

31,5 86,8 65,0 1

40 83,4 gg'g 1

50 85,7 50: 0.

63 89,0 45,0

80 88,8 40,0

100 89,4 35,0 -

125 83,8 30,0 -

160 | 86,2 25,0 1

200 80,8 20,0 1

250 | 82,1 15,07

' 10,0 |

315 74,1 50 4

400 78,4 o:o E

500 | 78,1 9R899888848883428888838s82888¢8888¢8:8

630 748 ™ TS NAOSTne®gdildsel8838838S8

! frekvence [Hz] = = - A

800 76,2
1000 | 752 [foto/ schéma:

1250 | 72,7
1600 | 68,6
2000 64,4
2500 | 61,2
3150 | 60,0
4000 | 57,4
5000 | 54,0
6300 50,9
8000 47,0
10000 42,7
12500| 38,5
16000 34,1
20000 28,8

Ly | 841 .

Lo [ 962 By 5/
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?

¢as 10:33:12 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:33 _|barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A004

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

VZT blok | st fecha 800/01

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 2080664
] studie ¢.mer MER-004
MB 04 Zdroj:  |VZT bloku reaktoru |
Umist éni zdroje hluku: Na stfeSe bloku 45,6 m
o | @ % Umist &ni mista m éreni: 1 m od vylsténi VZT 1,5 m nad odrazivou rovinou
Q = > > z =~ - 7
S ;;E, < |Provozni stav za Fizeni: BéZny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
3]
$| &<
° - 7 7 v - 5
&= € & [grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
=
@'105,0
ft | Lteg,T %10()’0 |
[Hz]| [dB] 95,0 |
16 89,2 90,0 -
20 79,8 85,0 1
80,0 -
25 82,4 750
31,5 96,0 70,0
40 85,0 65,0 |
50 | 846 60,0 1
55,0 -
63 87,0 50.0 |
80 82,7 45,0 -
100 85,0 40,0 1
35,0 -
125 86,1 300 |
160 82,1 25,0 -
200 74,2 20,0 -
250 | 77,0 15,01
10,0 |
315 71,4 50 -
400 73,7 0,0 -
500 | 75,0 SREZIBEIELE8S3I8833338333888838888888838
™ = 4 4 N N M F O O 0 O N O O W 40 o0 Mmoo O wnw o O
630 72.7 A d 4 NN mMIF DO ®O NGO O
! frekvence [Hz] A
800 73,8
1000 | 72,9 |[foto/schéma:
1250 [ 70,1 "
1600 65,7
2000 60,5 =
2500 | 57,6 =
3150 | 56,2
4000 52,6
5000 47,6
6300 43,8
8000 39,3
10000 35,5
12500| 31,3
16000 27,7
20000 25,4
Ly | 811
Lc| 96,3 i .
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 10:35:09 |[relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:29 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A005

Gre“'ak“SIika, S.I.0. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazevmista: | Vychodni okraj st Fechy I. reaktoru 800/01
. . NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . =
studie ¢.mer MER-005
MB 05 Zdroj:  |I. Blok
Umist éni mista m éfeni: Okraj stfechy I. Bloku 45,6 m 1,5 m nad odrazivou rovinou
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 575'0
[Hz]| [dB] —70,01
16 69,2 65,0 1
20 67,1 60,0
25 64,4 55,0 -
315 63,2 50,0
40 61,7 450
50 62,0 400 |
63 56,8 35,0 |
80 56,9
100 | 587 3001
125 54,8 25,01
160 | 52,7 20,0 1
200 51,6 15,0 1
250 48,7 10,0 |
315 51,4 5,0
400 52,8 0,0 -
500 48,3 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 473 ™ TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 45,3
1000 | 44,0 [foto/schéma:
1250 | 43,4
1600 | 42,6
2000 41,7
2500 | 38,3
3150 | 36,3
4000 | 35,3
5000 | 28,4
6300 23,3
8000 20,2
10000 16,9
12500| 14,3
16000 11,8
20000 9,3 :
Lo | 555 ~ Sl
Lc| 69,7 i [N
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 10:37:44 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:30 _|barometricky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X
Poznamka:




Priloha A006

Gre“'ak“SIika, S.I.0. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Severni okraj st fechy I. reaktoru 800/01
. i NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-006
MB 06 Zdroj:  |I. Blok
Umist éni mista m éfeni: Okraj stfechy I. Bloku 45,6 m 1,5 m nad odrazivou rovinou
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 575'0
[Hz]| [dB] —70,01
16 70,4 65,0 1
20 69,7 60,0
25 66,8 55,0 A
31,5 64,9 50,0
40 63,1 450
50 62,6 400 |
63 57,2 35,0 |
80 56,8
100 | 646 300
125 55,3 25,01
160 | 535 20,0 1
200 52,2 15,0 1
250 49,0 10,0 |
315 53,5 5,0
400 54,0 0,0 -
500 49,1 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 481 ™ St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 45,8
1000 | 44,5 [foto/schéma:
1250 | 43,7
1600 | 43,0
2000 41,6
2500 | 38,5
3150 | 34,8
4000 | 30,7
5000 | 25,1
6300 21,4
8000 17,8
10000 15,2
12500| 13,0
16000 10,3
20000 8,7
Ln | 565 - 4 :
Lo 717 /. O N
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 10:42:03 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:17 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A007

Gre“'ak“SIika, S.I.0. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Zapadni okraj st fechy I. reaktoru 800/01

. . NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664

nazev akce: . =
studie ¢.mer MER-007
MB 07 Zdroj:  |I. Blok
Umist éni mista m éfeni: Okraj stfechy I. Bloku 45,6 m 1,5 m nad odrazivou rovinou

g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -

S :% % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.

g| 55 = :

= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]

ft | Lteq,T ESO'O
[Hz]| [dB] - 7507

16 73,0 70,0 1

20 71,8 65,0 1

25 72,3 60,0 1
31,5 70,5 55,0 1

40 73,5 50,0 1

50 70,6 45,0 1

63 71,1 40,0 1

80 70,7 35,0 A

100 74,8 30,0 -

125 69,8 25,0 A

160 67,4 20,0 |

200 64,2 15,0 |

250 63,0 10,0 |

315 64,7 5,0

400 67,1 0,0 -

500 61,8 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88

630 596 s TS NAOSTne®gdildsel8838838S8

! frekvence [Hz] = = - A

800 59,3
1000 | 57,2 [foto/schéma:

1250 | 55,8
1600 | 53,9
2000 51,3
2500 | 50,8
3150 | 48,0
4000 | 45,7
5000 | 42,9
6300 40,7
8000 36,9
10000 32,3
12500| 27,1
16000 211
20000 14,4

L, | 68,8 W ;

Lc| 809 e " e
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?

¢as 10:43:21 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:16 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X
Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A008

E-mail: g

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

14.04.2009

datum vydani:

nazev zdroje:

VZT blok | st fecha 800/01

; . NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: ) <
studie ¢.mer MER-008
MB 08 Zdroj:  |VZT bloku reaktoru |
Umist éni zdroje hluku: Na stfeSe bloku 45,6 m
g | 8 % Umist &ni mista m éreni: 1 m od vylsténi VZT 1,5 m nad odrazivou rovinou
S ;;2, < |Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
©
S| ES
° " Z 7 o =
&= € & [grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
e
ft | Lteq,T ﬂgg'g ]
[Hz]| [dB] | ~gep|
16 82,7 80.0
20 83,7 75,0
25 83,6 70,0 -
31,5 77,9 65,0
40 79,4 gg'g’
50 bl
825 50,0 A
63 85,3 45,0
80 83,1 40,0
100 88,1 35,0 -
125 86,2 30,0 1
160 78,7 25,0 1
200 77,7 20,0 1
250 | 75,4 150
’ 10,0 |
315 75,3 50
400 77,5 0,0 -
© O IO 1N O O M O O W O O O NN O O O O O O 0O O O O O O o O o O o o
500 76,0 AN FDODODONDO®ODHDIOOMOONHOSONOS6SOS66 8 & &
P 1 d 4 N N M T IHD © 0O N © O 40 O M O O 1 O O
630 75,2 o4 4 4 d N ®™mMT O O ®»O N O O
! frekvence [Hz] = = - A
800 74,5
1000 | 72,6 |foto/schéma:
1250 71,2 X
1600 | 67,4
2000 65,0
2500 | 65,8
3150 | 63,6
4000 | 61,4 1
5000 | 59,5
6300 [ 58,1 =
=
8000 | 55,5 el —
I =
10000 52,1
12500 48,7
16000 44,8
20000 38,7
L. ]| 825 7
Lc| 935 /& Wy o e
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 49 +0,4 [C] ?
¢as 10:44:53 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:27 _|barometricky tak: 989,6 :2 | [hPa] || IRE
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A009

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: KFizovatka silnic u objektu 781/01
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-009
MB 09 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T EBO'O
[Hz]| [dB] - 7507
16 72,1 70,0 1
20 70,9 65,0 1
25 67,2 60,0 1
31,5 64,5 55,0 1
40 63,0 50,0 1
50 60,5 45,0 1
63 57,7 40,0 1
80 54,0 35,0 -
100 53,6 30,0 -
125 50,4 25,0 -
160 48,4 20,0 A
200 46,5 15,0 A
250 44,1 10,0 |
315 46,4 5,0 -
400 48,3 0,0 -
500 45,6 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 442 ™ St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 43,1
1000 | 42,8 [foto/schéma:
1250 | 42,1
1600 | 41,1
2000 39,3
2500 | 37,0
3150 | 34,4
4000 | 33,2
5000 | 29,4
6300 25,7
8000 22,6
10000 17,7
12500 12,7
16000 9,3
20000 7,9
Ly, | 52,6
Lc 70,8 :
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 11:59:20 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:16 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A010

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

U objektu 701/06

nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné _studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 7080664
studie ¢.mer MER-010
MB 10 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éFeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 585'0
[Hz]| [dB] | =221
16 79,5 :
20 76,6 7009
25 74,3 22:8:
31,5 | 70,9 55.0 |
40 68,3 50,0 |
50 65,2 45.0 |
63 62,1 400 -
80 59,1 350 |
100 57,8 30,0 -
125 53,6 25.0
160 50,0 200 |
200 48,9 15:0 i
250 46,3 10,0 -
315 47,3 50
400 47,7 0,0 -
500 45,4 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 445 s TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 44,7
1000 | 46,0 |foto/schéma:
1250 | 45,6
1600 | 47,0
2000 44,9
2500 | 42,8
3150 | 39,5
4000 | 40,3
5000 | 32,2
6300 26,4
8000 20,4
10000 17,5
12500| 13,3
16000 12,5
20000 13,1
La | 557 S
Lc| 76,9 ity o |
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 12:02:57 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:29 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A011

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

KFiZovatka silnic u objektu 781/02

. i NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-011
MB 11 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 565'0
[Hz]| [dB] —60.0 1
16 59,5 55,0
20 59,6
25 | 59,1 2001
35| 574 45,0 1
40 56,1 40,0 A
50 55,4 35,0
63 52,0
80 49,5 3001
100 [ 50,1 25,0 1
125 48,9 20,0 -
160 48,5 15,0 |
200 47,8
250 45,4 10,01
315 48,5 5,0 1
400 48,3 0,0 -
500 45,3 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 438 5 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 42,6
1000 | 42,4 [foto/schéma:
1250 | 42,3 | 4
1600 | 40,4
2000 38,5
2500 [ 34,3
3150 | 315
4000 | 28,8
5000 [ 23,3
6300 20,0
8000 18,0
10000 16,0
12500 14,0
16000 11,3
20000 9,0
La | 523 [ fi
Lc| 635 v £ P e i
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 12:06:05 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:34 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A012

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

KFiZovatka silnic u objektu 592/01

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-012
MB 12 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T ESS'O
[Hz]| [dB] —160,0 -
16 58,6 55,0
20 55,4
25 | 548 2001
315 | 550 45,0 1
40 54,6 40,0 A
50 55,3 35,0
63 53,0
80 52,3 3001
100 48,6 25,0 1
125 46,0 20,0 -
160 44,9 15,0 |
200 46,4
250 446 10,01
315 46,5 5,0 1
400 45,1 0,0 -
500 44,2 S48 BB S8 B 2 e 8B3883833888888 38
630 419 5 - N @ 2838885883888 8 88
. frekvence [Hz] — < <
800 42,2
1000 | 41,3 [foto/schéma:
1250 | 41,3
1600 | 40,0
2000 37,2
2500 | 335
3150 | 29,8
4000 | 27,4
5000 [ 19,9
6300 15,3
8000 12,1
10000 10,4
12500 8,8
16000 7,9
20000 7,7
L, | 50,9
Lc| 62,0 N5
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 12:08:19 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:36 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

iloha A013

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: KFiZzovatka silnic
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-013
MB 13 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T ESS’O
[Hz]| [dB] —160,0 -
16 60,6 55,0
20 58,1
25 57,8 2001
35| 573 45,0 1
40 55,5 40,0 -
50 54,0 35,0
63 52,9
80 49,8 3001
100 53,1 25,0 1
125 48,9 20,0 -
160 46,9 15,0 |
200 48,1
250 47,3 10,01
315 47,8 5,0 1
400 46,4 0,0 -
500 45,3 2RI B38R3LI883383388B83883888888
630 41 3 St NdesheogdERldneB388488S8
. frekvence [Hz] — < 4 «
800 44,6
1000 | 40,9 |foto/schéma:
1250 | 41,2
1600 | 39,2
2000 39,0 1 i
2500 | 34,0 {— |
3150 | 30,4 L =
4000 | 26,1 5 ) i :
5000 20,0 = | R S
6300 | 16,5  aadbdh Lo ¢ [ Gl (i
8000 15,0
10000 12,0
12500 9,2
16000 7,9
20000 7,6
Ln | 52,0
Lc| 63,3
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 12:10:31 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:38 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I—>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A014

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

KFizovatka silnic u objektu 586/03B

; . NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-014
MB 14 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | € £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
S| 85 —— —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T Em
[Hz]| [dB] —6501
16 66,3 60,0 -
20 63,4 55,0
25 58,9 500 -
315 58,8
40 57,1 45,01
50 57,1 40,0 1
63 54,5 35,0 A
80 51,4 30,0 A
100 50,2 25.0
125 48,5 200 |
160 47.4
200 45,8 15,01
250 | 45,1 10,0 1
315 453 5,0 -
400 46,7 0,0 -
500 44,8 2RI B38R3LI883383388B83883888888
630 446 3 St NdesheogdERldneB388488S8
. frekvence [Hz] — < <
800 44,7
1000 | 42,5 |foto/schéma:
1250 | 41,3
1600 | 38,8
2000 38,0
2500 | 34,2
3150 | 30,0
4000 | 24,7
5000 [ 19,5
6300 15,1
8000 12,0
10000 9,8
12500 6,9
16000 6,8
20000 7,1
Ln| 51,8
Lc| 65,2
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 12:14:26 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:0L:00 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A015

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

KFizovatka silnic roh objetku 801/01

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-015
MB 15 Zdroj: ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | g€ [Umisténizdroje hiuku: -
5 ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
1 BT —
&= g grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 575'0
[Hz]| [dB] —70,01
16 67,7 65,0 1
20 65,4 60,0 -
25 63,8 55,0 A
31,5 60,2 50,0
40 57,0 450
50 56,9 400 |
63 54,0 35,0 |
80 51,6
100 | 51,8 30.01
125 48,7 2501
160 | 49,4 20,0 1
200 49,0 15,0 1
250 52,0 10,0 |
315 44,9 5,0 -
400 47,3 0,0 -
500 45,3 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 444 ™ St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 44,9
1000 | 42,3 |foto/schéma:
1250 | 41,6
1600 | 38,8
2000 36,6
2500 [ 33,1
3150 | 30,4
4000 26,9
5000 [ 22,9
6300 20,3
8000 17,2
10000 14,1
12500 11,5
16000 9,3
20000 8,0
Ln | 525
Lc| 66,8
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 12:21:49 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:28 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I—>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A016

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009 nazev mista:

KFiZzovatka silnic objekty 801/01 a 02

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-016
MB 16 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 575'0
[Hz]| [dB] —70.0 7
16 69,5 65,0 1
20 69,5 60,0 -
25 66,7 55,0 A
31,5 65,1 50,0
40 60,9 450
50 59,0 400 |
63 57,3 35,0 |
80 55,1
100 | 537 300
125 50,7 2501
160 | 50,3 20,0 1
200 49,9 15,0 1
250 51,0 10,0 |
315 47,1 5,0 -
400 46,0 0,0 -
500 47,4 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 476 s TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 51,9
1000 | 47,5 [foto/schéma:
1250 45,6
1600 | 44,2
2000 40,6
2500 37,6
3150 | 36,1
4000 | 33,1
5000 | 30,1
6300 27,3
8000 22,6
10000 18,7
12500| 15,4
16000 12,5
20000 10,0
Ly | 56,2
Lc [ 70,0
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 12:24:04 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:30 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A017

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: KFizovatka silnic roh objektu 801/03
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
] studie ¢.mer MER-017
MB 17 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: - ’
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = —
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T EBS'O
[Hz]| [dB] —'jgg ]
16 77,5 :
20 74,8 ;g’g
25 72,9 60:0 |
31,5 | 706 55.0 |
40 67,7 50,0 |
50 64,5 450 |
63 61,7 400 |
80 58,7 350 -
100 55,5 30,0 |
125 52,3 25.0
160 48,9 20,0
200 46,4 15,0
250 44,0 10,0 -
315 42,4 50
400 42,0 0,0 -
500 41,3 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 404 ™ TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 40,3
1000 | 40,3 [foto / schéma:
1250 | 39,7
1600 | 38,5
2000 37,1
2500 | 34,5
3150 | 30,8
4000 | 27,2
5000 | 23,3
6300 20,4
8000 16,6
10000 14,8
12500| 11,8
16000 11,1
20000 11,4
La 50,4
Lc| 75,6 o S
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 12:27:50 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:30 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A018

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

U technického mostu objekt 801/02

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-018
MB 18 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éFeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T EBO'O
[Hz]| [dB] - 7507
16 74,4 70,0 1
20 72,3 65,0 1
25 69,9 60,0 1
31,5 68,9 55,0 1
40 69,1 50,0 1
50 64,7 45,0 1
63 60,7 40,0 1
80 59,7 35,0 A
100 61,0 30,0 -
125 57,6 25,0 -
160 65,3 20,0 -
200 55,6 15,0 A
250 51,7 10,0
315 52,6 5,0
400 53,2 0,0 -
500 48,0 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 478 s TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 48,1
1000 | 46,3 |foto / schéma:
1250 | 45,7
1600 | 44,0
2000 42,9
2500 | 40,3
3150 | 38,8
4000 | 39,1
5000 36,4
6300 35,1
8000 35,2
10000 32,7
12500| 29,5
16000 28,7
20000 21,4
L, | 583
Lc[ 749 / .
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 12:36:52 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:46 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A019

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

U technického mostu objekt 801/01

. i NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-019
MB 19 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | € £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
S| 85 —— —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 575'0
[Hz]| [dB] —70,01
16 67,1 65,0
20 67,8 60,0 |
25 64,1 55,0 A
315 64,2 50,0
40 67,7 450
50 61,7 400 |
63 61,7 35,0 |
80 64,0
100 | 63,0 30.01
125 59,4 2501
160 | 69,0 20,0 1
200 64,4 15,0 1
250 56,6 10,0 |
315 60,2 5,0 -
400 59,3 0,0 -
500 | 542 9R899888848883428888838s82888¢8888¢8:8
630 536 5 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 51,7
1000 | 50,1 |foto/schéma:
1250 | 49,0
1600 | 47,3
2000 45,1
2500 | 43,6
3150 | 37,6
4000 | 30,8
5000 | 24,7
6300 21,1
8000 15,4
10000 11,1
12500 9,1
16000 8,0
20000 8,1
La 62,9
Lc| 74,6
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 12:39:01 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:26 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A020

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: KFizovatka silnic u objektu 801/01
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-020
MB 20 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
5 ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T ESO'O
[Hz]| [dB] - 7507
16 75,9 70,0 1
20 737 65,0 1
25 718 60,0 1
315 | 702 55,0 1
40 67,6 50,0 1
50 65,7 45,0 1
63 63,1 40,0
80 60,2 35,0 A
100 58,7 30,0 -
125 55,8 25,0 -
160 59,0 20,0 A
200 55,2 15,0
250 49,2 10,0
315 52,5 5,0 -
400 54,7 0,0 -
500 48,9 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 46.4 ™ St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 45,8
1000 | 43,6 [foto/schéma:
1250 | 42,4
1600 | 39,9
2000 37,8
2500 34,6
3150 [ 31,1
4000 26,7
5000 [ 22,1
6300 19,8
8000 16,7
10000 14,8
12500 12,5
16000 10,9
20000 9,9
Ly | 56,2
Lc| 753 . ¥ i e
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 12:40:56 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:36 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A021

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

U technického mostu, objekt 592/01

. i NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-021
MB 21 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | € £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
S| 85 —— —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 565'0
[Hz]| [dB] —60.0 1
16 56,6 55,0
20 57,4
50,0 -
25 61,6
35| 59,7 45,0 1
40 59,3 40,0 A
50 55,8 35,0
63 51,8
80 51,5 3001
100 59,2 25,0 1
125 50,5 20,0 A
160 51,4 15,0 |
200 59,4
250 46,8 10,09
315 51,5 5,0 1
400 51,9 0,0 -
500 48,2 2RI B38R3LI883383388B83883888888
630 472 5 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 46,0
1000 | 44,2 |foto/schéma:
1250 | 43,2
1600 | 40,5
2000 38,5
2500 | 35,8
3150 | 31,8
4000 | 28,1
5000 [ 24,9
6300 22,6
8000 19,6
10000 18,1
12500 14,9
16000 14,8
20000 9,7
Ln | 55,6
Lc| 66,7
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 12:43:10 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:26 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A022

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

KFiZzovatka silnic, objekt 592/01

. i NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-022
MB 22 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 575'0
[Hz]| [dB] —70,01
16 711 65,0 1
20 68,7 60,0 |
25 65,9 55,0 A
315 65,0 50,0
40 63,0 450
50 60,1 400 |
63 58,0 35,0 |
80 56,1
100 | 57,2 30.01
125 51,9 2501
160 | 491 20,0 1
200 47,6 15,0 1
250 445 10,0 |
315 473 5,0 -
400 48,4 0,0 -
500 47,0 2RI B38R3LI883383388B83883888888
630 446 5 St NdesheogdERldneB388488S8
. frekvence [Hz] — < <
800 433
1000 | 42,5 |foto/schéma:
1250 [ 41,2 :
1600 | 39,1
2000 36,9
2500 | 34,2
3150 [ 30,3
4000 | 25,6
5000 | 22,0
6300 18,8
8000 16,5
10000 14,3
12500 12,4
16000( 10,3 it
20000 8,4 2
Ln | 525 o
Lc [ 70,2 : S ;
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 12:45:19 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:29 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A023

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

KFizovatka silnic

. i NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-023
MB 23 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T gso,o
[Hz| [dB] | -7>9]
16 75,2 70,0 1
20 72,8 65,0 1
25 73,1 60,0 1
31,5 68,4 55,0 1
40 64,7 50,0 1
50 63,0 45,0 1
63 61,1 40,0
80 58,6 35,0 A
100 57,2 30,0 -
125 54,9 25,0 -
160 52,9 20,0 A
200 54,3 15,0
250 47,2 10,0
315 52,2 5,0 -
400 51,6 0,0 -
500 49,3 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 485 5 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 47,1
1000 | 46,5 [foto/schéma:
1250 | 45,4
1600 | 44,4
2000 41,9
2500 [ 39,2
3150 | 37,9
4000 | 36,7
5000 [ 31,9
6300 28,9
8000 24,4
10000 20,7
12500 17,1
16000 13,0
20000 10,5
Ln | 565
Lc| 743
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 12:47:34 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:22 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A024

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Silnice p Fed objektem 442/01

. . NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-024
MB 24 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | € £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
S| 85 —— —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 565'0
[Hz]| [dB] —60.0 1
16 61,1 55,0
20 58,4
25 60,0 20,01
315| 59,3 45,0 1
40 57,4 40,0 A
50 53,6 35,0
63 52,7
80 50,9 3001
100 55,6 25,0 1
125 48,3 20,0 A
160 475 15,0 |
200 46,6
250 45,6 10,09
315 51,7 5,0 1
400 50,5 0,0 -
500 47,1 2RI B38R3LI883383388B83883888888
630 472 5 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 45,8
1000 | 43,9 |foto/schéma:
1250 | 42,5 |
1600 | 40,2 :
2000 38,3
2500 | 35,8
3150 | 31,7
4000 | 26,8
5000 [ 21,7
6300 16,7
8000 12,5
10000 10,2
12500 9,0
16000 8,1
20000 7,6
Ln | 54,0 : R
Lo | 647 : (o s 0
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 12:49:57 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:29 |barometricky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A025

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Silnice p Fed objektem 800/01

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-025
MB 25 Zdroj: ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | g€ [Umisténizdroje hiuku: -
5 ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
1 BT —
&= g grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 575'0
[Hz]| [dB] —70,01
16 67,0 65,0 1
20 65,3 60,0 -
25 64,7 55,0 A
31,5 64,0 50,0
40 65,4 450
50 62,8 400 |
63 55,8 35,0 |
80 55,1
100 | 60,1 30.01
125 53,2 2501
160 | 53,3 20,0 1
200 52,7 15,0 1
250 48,6 10,0 |
315 53,0 5,0 -
400 56,3 0,0 -
500 49,6 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 48.4 ™ St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 48,2
1000 | 46,2 [foto/ schéma:
1250 | 44,3
1600 | 41,4
2000 39,1
2500 36,2
3150 | 32,0
4000 | 28,2
5000 | 24,4
6300 21,7
8000 18,8
10000 15,7
12500 121
16000 9,7
20000 8,0
Ln | 57,0
Lc[ 70,3 . G ¢
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroj
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 12:51:53 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:52 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I—>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A026

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Silnice p Fed objektem 442/02

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-026
MB 26 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 575'0
[Hz]| [dB] —70.0 7
16 66,1 65,0 1
20 65,7 60,0 -
25 64,6 55,0 A
31,5 64,9 50,0
40 69,1 450
50 64,2 400 |
63 58,6 35,0 |
80 58,9
100 | 598 300
125 56,1 2501
160 | 54,9 20,0 1
200 58,8 15,0 1
250 52,5 10,0 |
315 56,0 5,0
400 58,7 0,0 -
500 51,9 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 499 s TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 49,5
1000 | 48,0 |[foto/schéma:
1250 | 46,2
1600 | 44,5
2000 41,8
2500 38,6
3150 | 355
4000 | 30,7
5000 | 24,9
6300 19,7
8000 15,2
10000 11,6
12500 9.4
16000 8,0
20000 7.5 AR
L. | 59,3 ; i W ol
Lc 72,2 F. e e e
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 12:54:25 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:30 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I—>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A027

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Inter!

net: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Naproti objektu 442/03
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-027

MB 27 Zdroj:  |ETE Temelin

Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu

g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -

S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T EBO'O
[Hz]| [dB] - 7507

16 75,5 70,0 1
20 73,8 65,0 1
25 70,9 60,0 1
315 67,8 55,0 1
40 66,7 50,0
50 64,0 45,0 1
63 62,2 40,0
80 61,2 35,0 1
100 59,7 30,0 -

125 56,1 25,0 -

160 55,7 20,0 -

200 53,7 15,0 A
250 53,7 10,0 |
315 48,5 5,0 -

400 49,2 0,0 -

500 45,9 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 146 5 TS NAOSTne®gdildsel8838838S8

! frekvence [Hz] — < < A

800 44,2
1000 | 43,6 [foto/schéma:

1250 [ 43,7 g -

1600 | 42,0 3
2000 41,3 ]

2500 | 39,7
3150 | 36,7
4000 | 34,4
5000 | 29,1
6300 27,6
8000 25,0
10000 17,6
12500| 13,1
16000 11,9
20000 12,1
La 55,0 :

L | 745 . : L o
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?

¢as 12:57:25 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:23 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A028

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Roh objektu 801/03
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-028
MB 28 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 575'0
[Hz]| [dB] —70.0 7
16 69,2 65,0 1
20 67,0 60,0 -
25 65,9 55,0 A
31,5 64,0 50,0
40 62,1 450
50 60,1 400 |
63 57,1 35,0 |
80 55,2
100 | 551 300
125 53,0 2501
160 | 50,7 20,0 1
200 48,8 15,0 1
250 46,3 10,0 |
315 46,2 5,0 -
400 60,3 0,0 -
500 52,3 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 513 ™ St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 42,5
1000 | 40,6 [foto/schéma:
1250 | 40,1
1600 38,6 -
2000 38,1 m
2500 [ 35,7
3150 [ 32,1
4000 | 30,2
5000 | 27,7
6300 24,0
8000 19,1
10000 15,1
12500 10,5
16000 8,5
20000 8,4
L, | 58,0
Lc [ 69,9 s A .ﬁm A
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:00:10 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:28 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A029

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Mezi objekty 800/04 a 442/03

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-029

MB 29 Zdroj:  |ETE Temelin

Umist éni mista m éFeni: 5 m nad Urovni terénu

g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -

5 ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.

§| 55 — :

= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteg,T 575'0
[Hz]| [dB] —70,01

16 69,4 65,0 1

20 68,4 60,0 -

25 65,3 55,0 -

31,5 65,3 50,0

40 65,0 450

50 62,3 400 |

63 58,1 35,0 |

80 60,4
100 | 60,3 300
125 57,2 25,01
160 | 56,0 20,0 1
200 53,3 15,0 1
250 55,0 10,0 |
315 51,4 5,0
400 52,6 0,0 -

500 50,1 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 481 s TS NAOSTne®gdildsel8838838S8

! frekvence [Hz] = = - A

800 48,2
1000 | 46,8 |foto / schéma:

1250 | 46,0
1600 | 43,9
2000 42,9
2500 | 40,8
3150 | 36,8
4000 | 32,9
5000 | 28,3
6300 23,6
8000 19,0
10000 15,8
12500| 13,1
16000 10,5
20000 8,9

L, | 57,2 /

Lc| 714 e s R o A
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?

gas 13:05:21 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:24 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I—>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A030

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Turbinova hala 490/02, blok 2
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-030
MB 30 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T EBS'O
[Hz]| [dB] —'jgg ]
16 79,0 '
20 76,5 ;g’g
25 74,8 60:0 |
31,5 | 725 5.0 |
40 70,9 50,0 |
50 68,7 45.0 |
63 65,8 400 -
80 63,9 350 |
100 61,9 30,0 -
125 59,2 25.0
160 57,4 20,0
200 54,3 15,0
250 53,4 10,0 -
315 52,4 50
400 50,0 0,0 -
500 48,6 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 46.7 5 TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 47,2
1000 | 46,6 [foto/schéma:
1250 | 45,3
1600 | 44,1
2000 43,5
2500 | 42,5
3150 | 39,6
4000 | 371
5000 | 33,3
6300 30,9
8000 26,6
10000 22,7
12500| 19,5
16000 14,6
20000 14,7
L, | 57,2 y ’
Lc| 781 : Py ;
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:07:30 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:38 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A031

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Objekt 490/02, turbinovéa hala bloku 2
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-031
MB 31 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éFeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
5 ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
| §5 —
&= g grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 575’0
[Hz]| [dB] —70,01
16 69,7 65,0 1
20 66,2 60,0 -
25 65,7 55,0 -
31,5 64,0 50,0 |
40 62,8 450
50 66,5 400 |
63 59,3 35,0 |
80 61,2
100 | 656 300
125 59,6 2501
160 | 57,8 20,0 1
200 58,0 15,0 1
250 54,4 10,0 A
315 53,0 5,0
400 51,2 0,0 -
500 49,8 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 477 5 TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] — < < A
800 46,6
1000 | 45,7 [foto/ schéma:
1250 | 46,1
1600 | 41,0
2000 40,2
2500 | 37,5
3150 | 335
4000 | 29,1
5000 26,2
6300 23,1
8000 21,2
10000 13,5
12500| 10,9
16000 8,6
20000 7,7
L, | 57,3
Lc| 725 S/ : Y LT
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:10:06 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:21 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I—>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A032

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

KFizovatka silnic nad ¢€erpaci stanici 503

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-032
MB 32 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 575'0
[Hz]| [dB] —70.0 7
16 70,5 65,0 1
20 68,2 60,0 -
25 67,8 55,0 A
31,5 69,8 50,0
40 64,0 450
50 65,4 400 |
63 64,9 35,0 |
80 61,3
100 | 631 300
125 57,2 2501
160 | 59,7 20,0 1
200 61,6 15,0 1
250 63,0 10,0 |
315 65,4 5,0
400 63,1 0,0 -
500 60,3 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 60.0 s TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 57,7
1000 | 56,4 [foto/schéma:
1250 | 54,0
1600 | 50,3
2000 48,2
2500 | 45,7
3150 | 41,2
4000 36,9
5000 | 33,0
6300 28,3
8000 23,2
10000 18,5
12500| 15,0
16000 10,8
20000 8,2
L, | 66,6
Lc| 75,3
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:13:31 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:36 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A033

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Turbinova hala 490/02, jih, blok 2
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-033
MB 33 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T EBS'O
[Hz]| [dB] —'jgg ]
16 78,4 '
20 75,3 ;g’g
25 74,7 60:0 |
31,5 | 720 5.0 |
40 68,8 50,0 |
50 67,1 45.0 |
63 64,8 400 -
80 62,6 350 |
100 67,9 30,0 -
125 60,6 25.0
160 59,0 20,0
200 57,9 15,0
250 54,8 10,0 -
315 56,5 5,0
400 58,3 0,0 -
500 51,0 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 477 ™ TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 47,9
1000 | 46,6 [foto/schéma:
1250 | 45,1
1600 41,6
2000 38,6
2500 35,6
3150 | 31,7
4000 | 27,4
5000 | 23,0
6300 19,6
8000 16,5
10000 14,6
12500| 11,8
16000 10,8
20000 10,9
L, | 59,3
Lc 77,7 2 ! 2 S g,
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:16:59 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:17 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A034

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Transformatory, blok 2

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-034
MB 34 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T EBS'O
[Hz]| [dB] —'jgg ]
16 80,2 '
20 78,3 70,07
25 75,5 22:8:
31,5 | 729 5.0 |
40 72,2 50,0 |
50 71,4 45.0 |
63 66,8 400 -
80 65,4 350 |
100 69,8 30,0 -
125 63,1 25.0
160 61,8 20,0
200 62,2 15,0
250 57,4 10,0 -
315 67,0 5,0
400 67,1 0,0 -
500 56,3 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 527 ™ TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 52,8
1000 | 51,2 [foto/schéma:
1250 48,9 =
1600 46,1
2000 42,8
2500 | 40,3
3150 | 36,8
4000 | 321
5000 27,6
6300 23,8
8000 19,6
10000 18,4
12500| 14,8
16000 14,4
20000 14,8
L, | 66,1
Lc [ 80,3
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 13:18:50 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:22 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I—>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A035

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Nad €erpaci stanici 503
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-035
MB 35 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T EBO'O
[Hz]| [dB] - 7507
16 75,3 70,0 1
20 73,1 65,0 1
25 71,1 60,0 1
31,5 70,5 55,0 1
40 68,3 50,0 1
50 66,8 45,0 1
63 65,3 40,0
80 64,1 35,0 -
100 69,5 30,0 -
125 61,5 25,0 -
160 60,5 20,0 A
200 63,3 15,0 A
250 62,6 10,0
315 64,9 5,0 -
400 66,6 0,0 -
500 59,5 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 573 ™ St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 55,1
1000 | 53,7 [foto/schéma:
1250 | 52,5
1600 | 49,0
2000 46,6
2500 | 455
3150 [ 39,1
4000 | 35,2
5000 [ 315
6300 25,4
8000 21,0
10000 17,4
12500 13,8
16000 12,1
20000 12,3
L, | 66,6
Lc [ 77,6 o ST ESS sy
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 13:20:29 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:28 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X
Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A036

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Turbinova hala 490/01, jih, blok 1

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-036
MB 36 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T EBO'O
[Hz]| [dB] - 7507
16 73,8 70,0 1
20 70,2 65,0 1
25 67,0 60,0 1
31,5 66,2 55,0 1
40 64,5 50,0 1
50 62,7 45,0 1
63 60,0 40,0 1
80 59,5 35,0 A
100 64,8 30,0 -
125 56,9 25,0 -
160 56,9 20,0 A
200 60,1 15,0 A
250 54,2 10,0
315 56,9 5,0 -
400 60,0 0,0 -
500 53,1 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 515 5 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 50,9
1000 | 49,7 |[foto/schéma:
1250 | 47,8
1600 | 45,2
2000 42,4
2500 | 40,0
3150 | 35,7
4000 | 32,0
5000 | 27,3
6300 25,2
8000 20,8
10000 15,8
12500| 13,4
16000 11,0
20000 8,6
L, | 60,7 %
Lc 73,4 '
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 13:22:30 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:16 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A037

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009 nazev mista:

Mezi halou 490/01 a trafy II. Bloku

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-037
MB 37 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éFeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T EBS'O
[Hz]| [dB] 4£g:
16 66,7 :
20 64,9 70,0
25 64,9 22:8:
31,5 | 645 5.0 |
40 65,9 50,0 |
50 74,1 45.0 |
63 63,7 400 -
80 65,6 350 |
100 79,0 30,0 -
125 65,4 250 4
160 63,9 20,0
200 71,3 15,0
250 63,4 10,0
315 71,8 50
400 72,7 0,0 -
500 63,6 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 61.1 ™ TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 61,8
1000 | 61,1 |foto/schéma:
1250 | 58,8
1600 56,3
2000 53,9
2500 | 52,3
3150 | 49,1
4000 | 45,3
5000 | 41,0
6300 37,8
8000 33,5
10000 28,9
12500| 24,5
16000 18,8
20000 12,3
L | 72,7
Lc[ 82,2
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 13:24:38 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:19 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I—>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A038

Gre“'ak“SIika, S.I.0. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Roh objektu 442/02
. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-038
MB 38 Zdroj: |ETE Temelin
Umist éni mista m éFeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 585'0
[Hz]| [dB] | =221
16 77,0 :
20 734 7009
25 72,8 22’8
31,5 70,4 55:() |
40 70,0 50,0 |
50 69,2 45.0 |
63 67,4 400 -
80 67,6 350 |
100 75,4 30,0 -
125 66,0 25.0
160 64,4 200 |
200 67,7 15:0 i
250 61,0 10,0 -
315 68,3 50
400 71,1 0,0 -
500 | 63,0 9R899888848883428888838s82888¢8888¢8:8
630 595 s TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 60,7
1000 | 58,7 [foto/schéma:
1250 | 56,6
1600 | 54,5
2000 51,9
2500 | 50,1
3150 | 47,3
4000 | 43,2
5000 | 38,7
6300 35,1
8000 30,2
10000 25,3
12500| 20,6
16000 16,2
20000 12,8
L, | 70,7
Lc [ 80,7
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 13:26:33 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:22 |barometricky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X
Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A039

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Mezi objekty 800/01 a 442/02
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-039
MB 39 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T EBO'O
[Hz]| [dB] - 7507
16 74,0 70,0 1
20 72,8 65,0 1
25 70,9 60,0 1
315 69,5 55,0 1
40 68,6 50,0
50 67,8 45,0 1
63 65,0 40,0
80 64,0 35,0 -
100 66,1 30,0 -
125 61,7 25,0 -
160 59,7 20,0 -
200 57,9 15,0 A
250 55,8 10,0 |
315 60,3 5,0 -
400 61,9 0,0 -
500 54,7 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 521 3 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] — < < A
800 52,8
1000 | 50,8 [foto/schéma:
1250 48,3 \
1600 | 44,9
2000 42,6
2500 [ 39,7
3150 | 36,0
4000 | 31,2
5000 26,8
6300 24,3
8000 20,9
10000 18,5
12500 15,4
16000 11,6
20000 9,1
L, | 62,3 _
Lc| 76,2 s i a
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:28:46 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:19 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A040

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Silnice p Fed objektem 442/01

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-040
MB 40 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
5 ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T ESO'O
[Hz]| [dB] - 7507
16 66,0 70,0 1
20 69,6 65,0 1
25 74,9 60,0 1
31,5 76,0 55,0 1
40 71,1 50,0 1
50 66,2 45,0 1
63 58,5 40,0 1
80 68,5 35,0 A
100 62,4 30,0 -
125 62,6 25,0 -
160 58,7 20,0 A
200 60,8 15,0
250 53,7 10,0
315 61,1 5,0 -
400 60,7 0,0 -
500 57,8 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 5903 5 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 58,3
1000 | 55,6 [foto/schéma:
1250 | 53,0
1600 | 49,3
2000 45,8
2500 | 42,7
3150 | 38,9
4000 | 338
5000 | 28,0
6300 22,2
8000 17,6
10000 13,9
12500 11,4
16000 9,2
20000 7,9
L, | 65,0
Lc [ 78,0
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:32:23 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:25 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A041

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Budova reaktoru Il.bloku, objekt 800/01
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-041
MB 41 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
A= .
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T EBS'O
[Hz]| [dB] —'jgg ]
16 77,8 '
20 75,2 70,07
25 72,9 22:8:
315 | 71,2 5.0 |
40 69,7 50,0 |
50 67,0 45.0 |
63 66,1 400 -
80 64,5 350 |
100 70,8 30,0 -
125 62,1 25.0
160 59,7 20,0
200 66,2 15,0
250 58,8 10,0 -
315 70,6 5,0
400 61,5 0,0 -
500 58,0 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
™ 1 d 4 N N M T IHD © 0O N © O 40 O M O O 1 O O
630 58,3 frekvence [Hz] Tt e e see® g 33k
800 54,2

1000 | 52,8 |[foto/schéma:

1250 51,0

1600 [ 48,4
2000 45,7
2500 | 43,1
3150 | 39,6
4000 | 37,0
5000 | 31,8
6300 28,8
8000 23,5
10000 20,0
12500 15,8
16000 13,4
20000 12,6

La 67,1 :

L 79,0 ! . 4
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?

gas 13:34:03 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:22 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A042

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Severni roh transformator U l.bloku
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-042
MB 42 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T EBO'O
[Hz]| [dB] = 75,01
16 73,4 70,0 1
20 70,2 65,0 1
25 69,4 60,0 1
31,5 67,1 55,0 1
40 64,7 50,0 1
50 63,9 45,0 1
63 62,8 40,0
80 63,3 35,0 A
100 74,3 30,0 -
125 63,1 25,0 -
160 62,0 20,0 -
200 63,1 15,0 A
250 57,8 10,0 |
315 67,4 5,0 -
400 64,7 0,0 -
500 61,4 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 60.7 ™ St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 57,6
1000 56,2
1250 | 54,4
1600 | 52,2
2000 49,7
2500 | 47,4
3150 | 44,6
4000 | 411
5000 36,8
6300 33,2
8000 28,5
10000 23,9
12500 19,8
16000 15,5
20000 11,8
L, | 67,8
Lc [ 78,0 ! ] — Y, b
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:36:09 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:26 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A043

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Jizni roh transformator U |.bloku
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-043
MB 43 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteg,T 575'0
[Hz]| [dB] —70.0 7
16 66,1 65,0 1
20 64,2 60,0 -
25 61,4 55,0 A
31,5 60,2 50,0
40 60,0 450
50 61,0 400 |
63 61,9 35,0 |
80 62,9
100 | 67,9 30.01
125 64,7 2501
160 | 64,1 20,0 1
200 67,6 15,0 1
250 60,4 10,0 |
315 69,0 5,0 -
400 66,1 0,0 -
500 65,4 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 62.4 ™ TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 60,6
1000 | 59,2 [foto/schéma:
1250 | 58,3 =
1600 56,3 =
2000 | 54,3 %
2500 | 52,4
3150 | 49,0
4000 46,0
5000 41,6
6300 38,0
8000 33,7
10000 29,2
12500| 24,7
16000 19,7
20000 13,8
L, | 703
Lc [ 76,6 b . i -
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:38:12 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:22 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A044

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: KfFizovatka silnic, jih transformator @ I.bloku
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-044
MB 44 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éFeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T ESO'O
[Hz]| [dB] —75.07
16 75,7 70,0 1
20 73,4 65,0 1
25 70,2 60,0 1
315 68,6 55,0 1
40 65,7 50,0
50 63,6 45,0 1
63 61,2 40,0
80 59,7 35,0 1
100 65,8 30,0 -
125 56,0 25,0 -
160 55,5 20,0 A
200 56,9 15,0
250 52,9 10,0
315 62,5 5,0 -
400 61,3 0,0 -
500 56,2 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 541 o TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] — < < A
800 52,3
1000 | 50,7 [foto/schéma:
1250 | 49,2
1600 | 47,1
2000 45,0
2500 | 42,9
3150 | 39,1
4000 | 34,8
5000 | 29,0
6300 23,6
8000 18,0
10000 13,4
12500| 10,2
16000 8,4
20000 7,7
La 62,7
Lc [ 75,2 :
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:39:57 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:27 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A045

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: KFizovatka silnic u chladicichv  ézi
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-045
MB 45 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T ESO'O
[Hz]| [dB] - 7507
16 72,6 70,0 1
20 69,4 65,0 1
25 67,8 60,0 1
315 65,6 55,0 1
40 62,7 50,0
50 61,3 45,0 1
63 59,4 40,0
80 59,4 35,0 -
100 59,2 30,0 -
125 55,5 25,0 -
160 53,5 20,0 A
200 57,9 15,0 A
250 58,0 10,0
315 61,0 5,0 -
400 57,6 0,0 -
500 58,8 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 570 3 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] — < < A
800 55,6
1000 | 55,1 [foto/schéma:
1250 | 54,8
1600 | 53,7
2000 52,9
2500 | 52,5
3150 | 51,0
4000 | 49,0
5000 | 44,7
6300 40,2
8000 33,4
10000 27,0
12500 23,6
16000 18,0
20000 32,1
L, | 653
Lc [ 73,0
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:42:06 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:25 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A046

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Silnice na zapadni stran é chl. v ézi
. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-046
MB 46 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | @ £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
| §5 —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 575'0
[Hz]| [dB] —70.0 7
16 69,0 65,0 1
20 67,4 60,0
25 64,9 55,0 A
315 62,7 50,0
40 60,9 450
50 59,1 400 |
63 57,2 35,0 |
80 56,2
100 | 66,2 300
125 53,6 2501
160 | 52,1 20,0 1
200 52,2 15,0 1
250 51,3 10,0 |
315 56,3 5,0
400 57,6 0,0 -
500 58,1 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 591 5 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = < A
800 59,4
1000 | 59,4 [foto/schéma:
1250 | 59,1
1600 | 58,4
2000 57,9
2500 | 57,8
3150 | 56,0
4000 | 54,3
5000 | 51,5
6300 47,8
8000 42,3
10000 35,3
12500| 27,0
16000 18,5
20000 11,1
L, | 68,6
Lc | 727
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 13:44:04 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:32 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A047

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Silnice na severozapad & od chl.v ézi

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-047
MB 47 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
5 ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 — :
= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 585'0
[Hz]| [dB] —80.07
16 78,3 75,01
20 75,4 70,09
25 73,2 65,01
35| 753 60,01
55,0 -
40 70,0 50,0 |
50 67,2 45.0 |
63 64,9 400 -
80 61,2 350 |
100 61,7 30,0 -
125 56,8 25.0
160 55,1 20,0
200 55,1 15,0
250 54,2 10,0 -
315 56,1 5,0
400 58,3 0,0 -
500 60,7 2RI B38R3LI883383388B83883888888
630 628 5 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 64,0
1000 | 64,6 [foto/schéma:
1250 | 64,6
1600 64,5
2000 64,9
2500 65,7
3150 | 64,8
4000 64,7
5000 63,7
6300 62,7
8000 60,4
10000 57,3
12500 52,9
16000 47,8
20000 41,1
Ln| 75,6
Lc| 795 i : ' '
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:46:31 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:25 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A048

Gre“'ak“SIika, S.I.0. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Mezi objekty 529/01 a 590/01
. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-048
MB 48 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éFeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| &<
= €8 grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
=
ft | Lteq,T ﬂgg'g
[Hz]| [dB] | =221
16 79,5 :
20 76,8 ;g’g’
25 73,9 60’07
31,5 70,8 55’07
40 68,4 0.0
50 66,6 450 |
63 64,7 40.0
80 62,8 350 |
100 | 604 30,0 |
125 57,8 25,0
160 54,2 20,0 -
200 51,8 15,0
250 48,9 10,0 -
315 48,9 50
400 49,5 0,0 -
© O N N o O MmO O "W O O O "N o o O O O O 0 O O 0 0 o o o o o 9o 9
500 51,3 AN FDODODONDO®ODHDIOOMOONHOSONOS6SOS66 8 & &
P 1 d 4 N N M T IHD © 0O N © O 40 O M O O 1 O O
630 52,9 frekvence [Hz] Tooaaeswe® 333K
800 53,5

1000 | 54,1 |[foto/schéma:

1250 54,2

1600 [ 54,0
2000 53,7
2500 | 535
3150 | 51,8
4000 | 49,1
5000 | 45,0
6300 39,5
8000 32,1
10000 22,8
12500 14,7
16000 11,5
20000 10,9

L, | 637

Lc | 774
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?

¢as 13:49:27 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:18 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s

nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A049

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Severozapad od chl.v éZi

7

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-049
MB 49 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
5 ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteg,T 575'0
[Hz]| [dB] —70,01
16 70,4 65,0 1
20 67,6 60,0 -
25 65,8 55,0 A
31,5 63,5 50,0
40 61,9 450
50 59,5 400 |
63 57,6 35,0 |
80 56,2
100 | 550 300
125 51,2 2501
160 | 498 20,0 1
200 50,1 15,0 1
250 50,7 10,0 |
315 52,8 5,0 -
400 54,9 0,0 -
500 58,0 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 602 s TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 61,3
1000 | 61,5 [foto/schéma:
1250 | 61,5
1600 61,0
2000 61,0
2500 61,4
3150 | 60,2
4000 | 59,5
5000 | 57,8
6300 55,6
8000 51,8
10000 47,1
12500| 40,9
16000 33,9
20000 25,1
Lo | 715
Lc| 733
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:51:45 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:17 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A050

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Naproti objektu 642/03

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-050
MB 50 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T ?jgg'g
=85,
] w0
' 75,0
20 83,9 700 |
25 82,3 65,0 |
31,5 | 80,2 60,0 1
40 77,8 55,0 A
50 78,2 50,0 -
63 73,7 45,0 1
80 71,3 40,0 1
100 | 69,4 35,0 1
125 66,7 30,0 1
160 | 635 2501
' 20,0 -
200 61,0 15,0 1
250 57,8 10,0 -
315 56,0 5,0
400 55,6 0,0 -
500 59,2 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 603 s TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 61,4
1000 | 61,8 [foto/schéma:
1250 | 61,7
1600 61,4
2000 61,2
2500 61,6
3150 | 60,4
4000 | 59,5
5000 | 57,9
6300 55,7
8000 52,2
10000 47,6
12500| 41,7
16000 35,1
20000 27,3
L, | 71,9
Lc [ 85,7
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 13:54:17 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:15 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A051

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Mezi chl.v 8Zi a objektem 882/01
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné gtudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-051
MB 51 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éFeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
5 ;;E, § Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 .
= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteg,T 585’0
[Hz]| [dB] | ~2%°]
6 | 764 75,0 1
20 74,1 70,01
25 72,5 65,01
31,5 69,5 60,01
55,0 -
40 67,1 50,0 |
50 64,9 45.0 |
63 62,5 400 -
80 58,7 350 |
100 56,8 30,0 -
125 53,9 25.0
160 52,8 20,0
200 52,2 15,0
250 52,3 10,0 -
315 54,0 5,0
400 57,4 0,0
500 60,7 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 626 o TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] — < < A
800 63,8
1000 | 64,2 |foto/ schéma:
1250 | 64,2
1600 63,9
2000 64,0
2500 64,6
3150 | 63,6
4000 63,2
5000 61,7
6300 60,2
8000 57,3
10000 53,6
12500| 48,8
16000 43,3
20000 36,1
La 74,6
Lc| 77,6
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:56:23 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:19 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A052

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: KFizovatka silnic u objektu 644/01
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-052
MB 52 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
5 ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T ESO'O
[Hz]| [dB] - 7507
16 75,7 70,0 1
20 72,7 65,0 1
25 70,9 60,0 1
31,5 68,2 55,0 1
40 67,3 50,0 1
50 65,5 45,0 1
63 63,2 40,0 1
80 61,7 35,0 A
100 58,9 30,0 -
125 56,4 25,0 -
160 53,6 20,0 A
200 50,7 15,0
250 49,6 10,0
315 51,2 5,0 -
400 53,3 0,0 -
500 56,8 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 592 ™ St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 60,7
1000 | 61,6 [foto/schéma:
1250 | 61,4
1600 60,0
2000 59,5
2500 [ 59,1
3150 | 57,6
4000 56,1
5000 [ 53,1
6300 49,5
8000 44,0
10000 37,2
12500 29,3
16000 21,0
20000 13,3
L, | 70,0
Lc| 757
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:58:12 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:18 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A053

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Mezi objekty 703/05 a 703/04
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-053
MB 53 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteg,T 575'0
[Hz]| [dB] —70.0 7
16 68,3 65,0 1
20 64,9 60,0 -
25 63,6 55,0 A
31,5 61,8 50,0
40 59,8 450
50 58,7 400 |
63 59,4 35,0 |
80 54,2
100 | 511 300
125 47,5 2501
160 | 446 20,0 1
200 43,3 15,0 1
250 41,5 10,0 |
315 43,0 5,0 -
400 44,6 0,0 -
500 47,1 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 48.9 ™ St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 50,3
1000 | 51,2 [foto/schéma:
1250 | 51,2
1600 [ 50,0
2000 48,5
2500 | 47,5
3150 | 45,2
4000 42,6
5000 [ 38,2
6300 32,6
8000 24,9
10000 17,9
12500 14,1
16000 11,3
20000 9,1
L, | 59,3
Lc[ 68,1 £ B
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 14:00:05 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:30 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A054

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Silnice mezi objekty 882/01 a 703/04

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-054
MB 54 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
5 ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 575'0
[Hz]| [dB] —70,01
16 69,0 65,0 1
20 67,0 60,0 -
25 64,9 55,0 A
31,5 62,4 50,0
40 58,6 450
50 56,2 400 |
63 53,6 35,0 |
80 50,8
100 | 50,6 300
125 47,7 2501
160 | 46,4 20,0 1
200 44,3 15,0 1
250 44,6 10,0 |
315 46,3 5,0
400 48,5 0,0 -
500 50,8 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 519 s TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 52,0
1000 | 53,9 |[foto/schéma:
1250 | 52,7
1600 | 51,5
2000 52,0
2500 | 48,1
3150 | 50,5
4000 | 45,9
5000 42,6
6300 37,6
8000 29,8
10000 23,2
12500| 20,0
16000 10,6
20000 7,9
L, | 61,7
Lc [ 68,5
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 14:03:07 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:18 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A055

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: KFizovatka proti objektu 642/03
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-055
MB 55 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éFeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T EBO'O
[Hz]| [dB] - 7507
16 73,9 70,0 1
20 68,6 65,0 1
25 66,1 60,0 1
315 64,1 55,0 1
40 62,7 50,0
50 61,5 45,0 1
63 59,1 40,0
80 56,2 35,0 1
100 54,7 30,0 -
125 50,4 25,0 -
160 48,0 20,0 -
200 45,4 15,0
250 44,7 10,0 |
315 45,2 5,0
400 47,5 0,0 -
500 50,6 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 526 5 TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] — < < A
800 53,5
1000 | 536 |foto/schéma:
1250 | 53,1
1600 | 52,3
2000 51,5
2500 | 50,9
3150 | 48,8
4000 46,5
5000 | 42,4
6300 38,2
8000 30,6
10000 22,5
12500| 15,7
16000 11,1
20000 14,2
Ly | 62,1
Lc| 712
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 14:04:52 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:17 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A056

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009 nazev mista:

KFizovatka silnic, areal

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-056
MB 56 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T ESO'O
[Hz]| [dB] - 7507
16 73,6 70,0 1
20 72,7 65,0 1
25 69,7 60,0 1
31,5 69,0 55,0 1
40 66,4 50,0 1
50 63,7 45,0 1
63 62,0 40,0 1
80 59,5 35,0 A
100 59,2 30,0 -
125 56,2 25,0 -
160 53,7 20,0 A
200 50,8 15,0 A
250 46,9 10,0
315 47,3 5,0 -
400 49,8 0,0 -
500 52,3 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 540 5 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 54,8
1000 | 54,5 [foto/schéma:
1250 | 54,1 . TN
1600 | 53,5
2000 53,0
2500 | 52,3
3150 | 50,0
4000 | 47,4
5000 | 42,9
6300 37,0
8000 28,9
10000 19,6
12500| 12,7
16000 9,6
20000 8,0
L, | 634
Le| 741 ] : ) B A0y, Y
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 14:06:57 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:21 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I—>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A057

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Silnice proti objektu 590/01

. i NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-057
MB 57 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T gm,o
[Hz]| [dB] —6501
16 63,9 60,0 -
20 61,8 55,0
25 59,3 500 |
315 | 58,0
40 55,5 45,01
50 53,5 40.0 1
63 52,8 35,0
80 48,1 30,0 -
100 50,3 25.0
125 46,8 20,0 |
160 43,7
200 45,2 15,01
250 | 42,8 10,0 1
315 46,0 5,0
400 47,1 0,0 -
500 49,2 2RI B38R3LI883383388B83883888888
630 508 5 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 51,8
1000 | 52,1 [foto/schéma:
1250 | 51,7 . =
1600 | 50,7 o
2000 49,6 =
2500 48,4 2
3150 | 45,4 1
4000 | 41,8 .
5000 | 36,4 =y
6300 29,6
8000 20,8
10000 13,8
12500 10,9
16000 9,3
20000 7,9
La 60,2
Lc|[ 651 i
podminky: tolerance | jednotka
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 14:09:15 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:22 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A058

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydan: 14.04.2009 ndzev mista: U objektu 641/01
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-058
MB 58 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T EBS'O
[Hz]| [dB] —'jgg ]
16 76,4 '
20 731 ;g’g
25 71,5 so:o |
31,5 | 698 5.0 |
40 65,3 50,0 |
50 63,3 45.0 |
63 61,6 400 -
80 59,0 350 |
100 61,1 30,0 -
125 54,7 250 4
160 51,6 20,0
200 48,5 15,0
250 46,1 10,0
315 49,0 50
400 49,6 0,0 -
500 48,3 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 49.0 ™ St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 48,8
1000 | 48,7 |[foto/schéma:
1250 | 48,1
1600 46,7
2000 45,3
2500 | 43,8
3150 | 40,2
4000 35,6
5000 | 29,2
6300 23,2
8000 18,1
10000 15,5
12500 12,7
16000 11,3
20000 10,6
L, | 57,4
Lc | 746 : : :
podminky: tolerance | jednotka
Méfeno: datum | 10.03.09 |teplota: +0,4 [T]
gas 14:10:49 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:21 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A059

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Silnice u objektu 700/01
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-059
MB 59 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T EBO'O
[Hz]| [dB] - 7507
16 73,9 70,0 1
20 71,5 65,0 1
25 70,1 60,0 1
31,5 68,3 55,0 1
40 66,5 50,0 1
50 65,3 45,0 1
63 63,6 40,0 1
80 62,6 35,0 A
100 61,1 30,0 -
125 58,5 25,0 -
160 55,5 20,0 A
200 52,4 15,0 A
250 47,8 10,0
315 47,8 5,0 -
400 47,5 0,0 -
500 47,6 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 496 ™ TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 51,0
1000 | 51,3 [foto/schéma:
1250 | 50,9
1600 | 50,0
2000 49,1
2500 | 48,0
3150 | 45,1
4000 | 41,7
5000 36,1
6300 30,3
8000 23,5
10000 17,6
12500| 14,0
16000 11,1
20000 9.4 ? m—
Lr | 599 iy o
Lo | 74,2 L S .
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 14:13:26 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:34 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A060

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: KFizovatka silnic u objektu 700/01
. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-060
MB 60 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | @ £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
| §5 —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T gm,o
[Hz]| [dB] —65,0 1
16 62,5 60,0
20 60,4 55,0
25 58,2 500 -
31,5 | 56,7
40 54,6 45,01
50 53,5 40.0 1
63 50,1 35,0
80 47,8 30,0 A
100 46,1 25.0
125 42,9 200 |
160 42,3
200 44,4 1501
250 | 40,2 10,0 1
315 41,8 5,0
400 42,2 0,0 -
500 43,4 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 461 5 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = < A
800 47,4
1000 | 47,5 [foto/schéma:
1250 | 47,1
1600 | 46,1
2000 45,1
2500 | 43,7
3150 | 40,8
4000 | 371
5000 | 31,0
6300 23,6
8000 15,3
10000 10,9
12500 9,3
16000 8,3
20000 7,7
L, | 55,6
Lc[ 62,9 J
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 14:15:40 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:19 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk

Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Prilo

E-mail: greif-

ha A061

akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Silnice proti objektu 703/04
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-061
MB 61 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éFeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteg,T 575’0
[Hz]| [dB] —70.0 7
16 69,5 65,0 1
20 67,0 60,0 -
25 64,7 55,0 -
31,5 63,2 50,0 |
40 60,6 450
50 58,6 400 |
63 56,2 35,0 |
80 53,8
100 | 516 300
125 48,7 25,01
160 | 46,3 20,0 1
200 45,1 15,0 1
250 42,3 10,0 |
315 46,7 5,0
400 45,0 0,0 -
500 44,4 SRELIBBIIELI38I3 2833388833833 8383888838
630 453 5 TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] — < < A
800 45,7
1000 | 46,3 |foto / schéma:
1250 | 45,9
1600 | 44,2
2000 42,5
2500 | 40,8
3150 | 37,5
4000 | 33,2
5000 | 27,1
6300 21,0
8000 15,7
10000| 13,3 ) :
12500] 11,3 :
16000 9,5 i “WE:
20000 8,1 . % B
L. | 543 % i/
Lc| 685 / ] r i
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 14:17:33 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:25 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A062

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Silnice proti objektu 703/04
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-062
MB 62 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éFeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 585’0
[Hz]| [dB] —'jgg 1
16 78,2 :
20 76,3 70,07
25 745 22:8:
31,5 | 725 5.0 |
40 70,6 50,0 |
50 68,7 45.0 |
63 66,7 400 -
80 65,6 350 |
100 63,9 30,0 -
125 61,3 25.0
160 58,5 20,0
200 54,9 15,0
250 51,4 10,0 -
315 47,7 5,0 -
400 45,5 0,0 -
500 45,9 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 166 o TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] — < < A
800 48,0
1000 | 49,6 |foto / schéma:
1250 | 49,2 b a7
1600 | 47,2 |
2000 45,0
2500 | 43,0
3150 | 39,9
4000 36,3
5000 30,6
6300 26,6
8000 21,6 | e
10000 17,4
12500| 14,0
16000 11,9
20000 11,8
La 58,1
Lc| 78,0
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 14:19:30 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:24 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A063

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

KFizovatka silnic, objekt 410 zéalozni teplarna

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-063
MB 63 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
5 ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 — :
= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T ESS'O
[Hz]| [dB] —160,0 -
16 61,0 55,0
20 59,4
25 | 583 2001
315| 558 45,0 1
40 53,3 40,0 A
50 52,3 35,0
63 50,5
80 46,8 30,01
100 | 471 25,0 1
125 39,7 20,0 A
160 38,7 15,0 |
200 41,0
250 46,1 10,01
315 40,9 5,0 1
400 40,1 0,0 -
500 44,9 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 414 5 St NdesheogdERldneB388488S8
. frekvence [Hz] — < <
800 44,5
1000 | 42,6 [foto/schéma:
1250 | 41,1
1600 | 38,7
2000 36,5
2500 | 34,2
3150 | 305
4000 26,3
5000 | 215
6300 19,5
8000 15,5
10000 12,5
12500 10,4
16000 8,7
20000 7.8
L, | 50,6
Lc [ 61,7
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 14:21:39 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:16 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I—>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A064

Gre“'ak“SIika, S.I.0. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Severovychodni roh arealu ETE
nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné _studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 7080664
studie ¢.mer MER-064
MB 64 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éFeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 575'0
[Hz]| [dB] —70,01
16 71,1 65,0 1
20 69,9 60,0
25 67,8 55,0 -
315 64,0 50,0
40 62,2 450
50 59,9 400 |
63 58,6 35,0 |
80 57,4
100 | 536 3001
125 54,2 25,01
160 | 50,0 20,0 1
200 50,2 15,0 1
250 49,7 10,0 |
315 49,7 5,0
400 48,6 0,0 -
500 50,0 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 501 ™ TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 50,1
1000 | 50,2 [foto/schéma:
1250 | 49,5
1600 | 47,2
2000 44,1
2500 | 39,7
3150 | 35,4
4000 | 30,7
5000 | 25,2
6300 22,7
8000 19,4
10000 17,1 et BRI |
12500 14,8 £ R
16000 13,0 s, W :
20000| 10,8 : ﬁ :
La | 57.9 *{a : i
Lo| 708 ; bara, A1 | JF 8
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 14:23:45 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:17 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A065

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: U objektu 631/01
. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-065
MB 65 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | @ £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 85 ——— —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T EBO'O
[Hz]| [dB] = 75,01
16 71,6 70,0 1
20 69,7 65,0 1
25 65,3 60,0 1
31,5 64,3 55,0 1
40 61,8 50,0 1
50 59,8 45,0 1
63 58,8 40,0
80 56,2 35,0
100 54,7 30,0 1
125 50,5 25,0 -
160 46,7 20,0 A
200 44,0 15,0
250 41,5 10,0
315 40,7 5,0 -
400 39,7 0,0 -
500 40,1 2RI B38R3LI883383388B83883888888
630 413 3 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = < A
800 42,3
1000 | 42,9 |foto/schéma:
1250 | 41,5 E - e
1600 | 39,7 '
2000 37,5
2500 | 34,0
3150 [ 28,9
4000 | 23,2
5000 [ 17,6
6300 15,5
8000 14,4
10000 13,2
12500 10,9
16000 9,1
20000 8,1
Ln | 50,5
Lc| 70,0 e x
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 14:26:34 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:12 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A066

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Naproti objektu 646/01

. . NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-066
MB 66 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | € £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
S| 85 —— —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T EBO'O
[Hz]| [dB] —7501
16 74,7 70,0 1
20 71,9 65,0 1
25 69,5 60,0 1
315 66,9 55,0 1
40 63,3 50,0 {
50 60,6 45,0 1
63 58,4 40,0
80 56,0 35,0 A
100 53,4 30,0 1
125 50,7 25,0 A
160 48,2 20,0 A
200 46,1 15,0 -
250 42,9 10,0
315 44,0 5,0 -
400 43,7 0,0 -
500 43,5 2RI B38R3LI883383388B83883888888
630 446 5 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 45,1
1000 | 45,0 |foto/schéma:
1250 | 44,6
1600 | 43,4
2000 41,9
2500 [ 39,9
3150 | 36,2
4000 | 321
5000 | 26,7
6300 26,8
8000 22,8
10000 20,4
12500 16,1
16000 14,0
20000 13,6
Lrn | 585
Le| 724
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 14:28:42 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:14 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A067

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Naproti objektu 655/03

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-067
MB 67 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éFeni: 5 m nad Urovni terénu
g | ® £ [Umisténi zdroje hluku: -
5 ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteg,T ESO'O
[Hz]| [dB] —55,0 -
16 54,3 50,0 |
20 53,4
25 51,9 45,0 1
31,5 50,3 40,0
40 47,7
50 48,1 3501
63 49,3 30,0 -
80 44,2 250 4
100 45,1
125 41,0 20,07
160 40,0 15,0 |
200 39,9 100 |
250 39,1
315 | 41,0 5,0 1
400 40,9 0,0 -
500 43,0 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 438 s TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 44,7
1000 | 452 [foto/ schéma:
1250 | 44,5
1600 | 43,0
2000 41,3
2500 | 39,0
3150 | 34,6
4000 | 29,4
5000 | 21,9
6300 18,7
8000 16,2
10000 15,0
12500| 11,5
16000 9,2
20000 8,1
La | 52,7
Lc [ 58,2 T
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 10.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 14:30:37 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:28 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I—>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A068

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Naproti objektu 634/02

. i NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-068
MB 68 Zdroj:  |ETE Temelin
Umist éni mista m éfeni: 5 m nad Urovni terénu
g | € £ [Umisténi zdroje hluku: -
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
S| 85 —— —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 575'0
[Hz]| [dB] —70,01
16 69,0 65,0
20 67,6 60,0 |
25 67,8 55,0 A
315 63,2 50,0
40 59,7 450
50 57,0 400 |
63 56,1 35,0 |
80 53,3
100 | 50,9 30.01
125 48,4 2501
160 | 47,5 20,0 1
200 44,2 15,0 1
250 42,0 10,0 |
315 43,9 5,0 -
400 46,9 0,0 -
500 | 4456 9R899888848883428888838s82888¢8888¢8:8
630 450 5 St NdesheogdERldneB388488S8
! frekvence [Hz] = = - A
800 425
1000 | 40,6 |foto/schéma:
1250 | 38,3
1600 | 36,8
2000 34,8
2500 [ 32,1
3150 [ 29,3
4000 | 25,4
5000 | 22,4
6300 19,9
8000 17,4
10000 15,9
12500 16,7
16000 12,9
20000 9,2
Ln | 50,7
Lc| 68,9 f
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 10.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 14:33:21 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:23 _|barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




