Greif-akustika, s.r.o.

Cesk& nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha BOO1

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. .| NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akce: ) =
studie c.mer MER-001
MB 01 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S :% ;EG Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
| 55 b
&= o grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 2700
[Hz]| [dB] | 6501
16 62,5 60,0
20 60,4 550 |
25 56,7 50,0 1
315 | 547
40 53,1 45,0 1
50 53,3 40.0 1
63 50,2 35,0
80 47,6 30,0
100 45,3 250 |
125 41,9
160 40,4 2001
200 40,1 150 1
250 38,5 10,0 1
315 38,5 5,0 -
400 38,9 001
500 378 SRE5S3B883833383283838383883383388288
630 376 % dF T aaeseoegdIildTeBE88838S8
. frekvence [Hz] - = = A
800 36,7
1000 36,2
1250 35,0
1600 33,1
2000 31,5
2500 30,1
3150 25,0
4000 19,9
5000 14,5
6300 10,6
8000 8,2
10000 7,3
12500 6,3
16000 6,1
20000 7,2
Ly | 45,2
Lc| 614 :
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum 12.03.09 |teplota: 4.9 +0,4 [C]
&as 8:54:12 [relativni vihkost: 47,2 +25 [%] T
Doba méfent: 0:00:38 _|barometricky tak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vétru: 4az6 +0,05[ [m/s
nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice ITS003: 15 [dB] X

Poznamka:




Greif-akustika, s.r.o.

Cesk& nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Pfiloha B002

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp trné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
' studie ¢.mer MER-002
MB 02 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S :% ;EG Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
| 55 b
&= o grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T %GO'O
[Hz]| [dB] 55,0 -
16 56,1 50,0 |
20 53,5
25 52,5 45,0 1
315 | 531 400 |
40 49,7
50 47,7 301
63 45,3 30,0 1
80 42,9 250
100 42,6
125 39,0 20,01
160 38,3 15,0
200 37,8
250 36,7 1001
315 36,4 5,0 1
400 36,0 001
500 358 SRE5S3B883833383283838383883383388288
630 36.0 % dF T aaeseoegdIildTeBE88838S8
. frekvence [Hz] - = = A
800 36,0
1000 [ 358 |foto / schéma:
1250 34,9
1600 33,2
2000 31,3
2500 28,5
3150 24,2
4000 19,6
5000 13,2
6300 10,6
8000 9,5
10000 8,3
12500 7,1
16000 6,1
20000 7,2
L. | 44,0
Lc| 57,0 W i)
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum 12.03.09 |teplota: 4.9 +0,4 [C] T
&as 8:57:22 [relativni vihkost: 47,2 +25 [%]
Doba méfent: 0:00:48 _|barometricky tak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vétru: 4az6 +0,05[ [m/s
nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice ITS003: 15 [dB] X

Poznamka:




Greif-akustika, s.r.o.

Ceska nezavisla spole€nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Pfiloha BO03

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. kee: NJZ v lokalit & ETE — podp trné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akee. studie E.mer MER-003
MB 03 Zdroj: |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S :% ;EG Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
| 55 b
&= o grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 2700
[Hz]| [dB] | 6501
16 62,0 60,0
20 60,1 550 |
25 59,6 50,0 1
315| 558
40 55,3 45,0 1
50 53,8 40.0 1
63 50,7 35,0
80 49,2 30,0
100 45,3 250 |
125 41,9
160 40,7 2001
200 37,9 15,0
250 37,1 10,0 1
315 36,4 5,0 -
400 36,4 001
500 357 SRE5S3B883833383283838383883383388388
630 354 % ST aaeseoegdildseBE88838S8
. frekvence [Hz] - = = A
800 36,1
1000 [ 36,2 |foto / schéma:
1250 35,3
1600 33,4
2000 31,4
2500 29,2
3150 24,9
4000 20,2
5000 14,4
6300 10,6
8000 8,4
10000 7,3
12500 6,9
16000 6,1
20000 7,2
L, | 445
LC 62,2 2 i 5 “l: N
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum 12.03.09 |teplota: 4.9 +0,4 [C]
&as 9:01:10 [relativni vihkost: 47,2 +25 [%] T
Doba méfent: 0:00:34 _|barometricky tak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vétru: 4az6 +0,05( [m/s
nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice ITS003: 15 [dB] X

Poznamka:




Priloha B0O04

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. | NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akce: ) <
studie C.mer MER-004
MB 04 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S :% ;EG Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
§| 55 — .
&= o grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 2800
Hz][ [aB] | ~7°]
16 71,7 7007
20 68,2 65.0 1
25 66,2 60,0 1
31,5 63,0 55,0 1
40 62,0 50,0 1
50 59,5 45,0 1
63 58,2 40,0 -
80 55,4 35,0
100 51,4 30,0 -
125 46,6 25,0 -
160 43,4 20,0
200 40,9 15,0 -
250 39,3 10,0 |
315 39,5 50 1
400 38,5 001
500 37,0 SRABSIBSIEILISI3FIE838383838383883838888888
630 372 % Tt oswoogdildsel8388888S8
. frekvence [Hz] - = = A
800 37,3
1000 | 36,9 |foto/schéma:
1250 35,9
1600 34,0
2000 31,9
2500 29,4
3150 25,3
4000 20,7
5000 13,7
6300 10,1
8000 8,3
10000 7,3
12500 6,5
16000 6,2 . Y. : =
20000] 7,3 s, . A & 8l
La | 46,3 LY NS il E
Lc| 695 z % — jii
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum 12.03.09 |teplota: 4.9 +0,4 [C] T
&as 9:04:55 [relativni vihkost: 47,2 +25 [%]
Doba méfent: 0:00:32 barometricky tak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vétru: 4az6 +0,05| [m/s
nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice 1TS003: 15 [dB] X

Poznamka:




PFiloha BO05

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 2080664
nazev akce: . =
studie ¢.mer MER-005
MB 05 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
o @ % Umist &ni zdroje hluku: -
Q s ~7 s >~ . G
S :% < |Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
$| 5E
&= c 8 |[grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
=
=
ft | Lteq,T =/°0
70,0
[Hz]] [dB]
16 68,4 65,0 1
20 67,3 60,0 -
25 65,6 55,0
31,5 63,0 50,0 -
40 61,2 450 |
50 57,8 400 -
63 57,1
35,0 -
80 53,4
100 50,6 30,01
125 45,5 25,0 7
160 42,9 20,0 1
200 40,3 15,0 1
250 39,7 10,0 1
315 38,9 5,0 -
400 38,5 0,0 -
500 38,7 SRAULZIBBIBE3LIS8RBI883388838888388888888
8 I 4 N N M T N O 0 O N O© O W 40 O M O O unw O O
630 38,0 A4 4 d N A M F O O © O N © O
. frekvence [Hz] - = = A
800 37,9

1000 375 |[foto / schéma:

1250 [ 36,3 i

1600 34,2 L\

2000 31,7

2500 29,2

3150 25,9

4000 21,3

5000 16,8

6300 12,7

8000 9,2
10000 7,3
12500 6,2
16000 6,2
20000 7,1

L, | 464

Lc| 68,3 : : :
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum 12.03.09 |teplota: 4.9 +0,4 [C] T

&as 9:10:51 [relativni vihkost: 47,2 +25 [%]
Doba méfent: 0:00:18 _|barometricky tak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vétru: 4az6 +0,05] [m/s

nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice 1TS003: 15 [dB] X

Poznamka:




Greif-akustika, s.r.o.

Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk

Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Pfiloha BO06

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 2080664
' studie ¢.mer MER-006
MB 06 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici arealu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S ;g ;EG Provozni stav za fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
| 55 b
&= =8 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T %75'0
[Hz]| [dB] 7007
16 66,8 65,0 1
20 65,7 60,0 -
25 65,4 55,0 -
31,5 62,9 50,0
40 61,2 450 -
50 60,3 40,0 1
63 55,7
80 51,9 .07
100 47,3 30,01
125 42,9 25,0 7
160 40,6 20,0 1
200 38,6 15,0 1
250 38,1 10,0 1
315 38,8 5,0 -
400 40,2 001
500 414 SRABSIBSIEILISI3FIE838383838383883838888888
630 426 % STt NadeshoegdsldseBl83888 38
. frekvence [Hz] - = = A
800 44,1
1000 | 450 |foto/schéma:
1250 | 44,2 ]
1600 42,8
2000 41,3
2500 41,0
3150 38,0
4000 34,2
5000 28,9
6300 22,1
8000 13,1
10000 8,2
12500 7,2
16000 7,1
20000 7,1
La 52,7
Lc| 67,9
podminky: tolerance | jednotka
Méfeno: datum | 12.03.09 [teplota: +0,4 [C]

cas 9:17:15

relativni vihkost:

47,2

+2,5

[%]

Doba méfent: 0:00:17 barometricky tlak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vatru: 4 a7 6 +0,05]| [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha BOO7

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
Geska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka c::islo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-007
MB 07 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici arealu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S ;g :EG Provozni stav za fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
S| ES = -
&= =8 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T %70'0
[Hz]| [dB] 65,0 1
16 64,8 60,0 -
20 62,3 55,0 |
25 60,6 50,0 1
31,5 57,7
40 55,5 45,01
50 53,3 40,0 1
63 52,3 35,0 -
80 50,1 30,0
100 46,1 250 |
125 42,4
160 40,3 2001
200 40,5 150 1
250 39,4 10,0 1
315 40,0 5,0
400 42,1 001
500 44,7 SRABSIBSIEILISI3FIE838383838383883838888888
630 471 % STt NadeshoegdsldseBl83888 38
. frekvence [Hz] - = = A
800 48,6
1000 | 49,2 |foto/schéma:
1250 48,8
1600 47,8
2000 47,1
2500 46,8
3150 45,0
4000 42,1
5000 38,3
6300 33,2
8000 26,1
10000 16,5
12500 9,0
16000 7,2
20000 7,1
Lo | 57,5
Lc| 64,4 . e
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méfeno: datum | 12.03.09 [teplota: 4,9 +0,4 [C] T
gas 9:19:51 |relativni vihkost: 47,2 +2,5 [%]
Doba méfent: 0:00:22 barometricky tlak 989,6 +2 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vatru: 4 a7 6 +0,05]| [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Greif-akustika, s.r.o.

Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk

Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Pfiloha BO08

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. kee: NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akee. studie E.mer MER-008
MB 08 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S :% ;EG Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
R IRl o ——
&= o grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 2800
[Hz]| [dB] | ~ 9]
16 72,9 70,0
20 727 65,0 1
25 70,3 60,0
31,5 69,1 55,0 1
40 67,5 50,0 1
50 65,1 45,0 1
63 64,2 40,0 -
80 63,0 35,0
100 57,1 30,0 1
125 54,1 25,0
160 51,5 20,0
200 49,8 15,0 -
250 48,7 10,0 -
315 48,6 5,0
400 51,2 001
500 54,0 SRABSIBSIEILISI3FIE838383838383883838888888
630 56.3 % ST aaeseoegdildseBE88838S8
. frekvence [Hz] - = = A
800 57,7
1000 [ 57,8 |foto / schéma:
1250 57,6
1600 57,1
2000 56,7
2500 57,1
3150 55,8
4000 54,6
5000 52,1
6300 49,2
8000 44,3
10000 38,2
12500 30,5
16000 22,0
20000 13,1
Ly, | 67,3
Lc| 74,9 L s . 4 ;
podminky: tolerance | jednotka | Smeérovost zdroje hluku:
Méreno: datum 12.03.09 |teplota: 4.9 +0,4 [C]
&as 9:22:40 |[relativni vihkost: 47,2 +25 [%] T
Doba méfent: 0:00:41 barometricky tak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vétru: 4az6 +0,05( [m/s
nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice 1TS003: 15 [dB] X

Poznamka:




Pfiloha BO09

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
Geska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akce: . =
studie ¢.mer MER-009
MB 09 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici arealu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S ;g ;EG Provozni stav za fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
S| ES = -
&= =8 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T %70'0
[Hz]| [dB] 65,0 1
16 62,0 60,0 -
20 60,5 55,0 |
25 56,5 50,0 1
315| 564
40 54,6 45,01
50 54,5 40,0 1
63 53,9 35,0 -
80 52,1 30,0
100 49,0 250 |
125 46,2
160 44,6 2001
200 44,9 150 1
250 46,4 10,0 1
315 49,3 5,0 -
400 52,3 001
500 55,5 SRABSIBSIEILISI3FIE838383838383883838888888
630 578 % STt NadeshoegdsldseBl83888 38
. frekvence [Hz] - = = A
800 58,8
1000 | 59,2 |foto/schéma:
1250 59,1
1600 58,2
2000 57,9
2500 58,1
3150 57,0
4000 55,1
5000 53,0
6300 49,4
8000 44,2
10000 37,1
12500 28,4
16000 19,1
20000 10,1 R
Ly, | 684 & N
Lc| 69,1 .
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méfeno: datum | 12.03.09 [teplota: 4,9 +0,4 [C] T
gas 9:26:49 |relativni vihkost: 47,2 +2,5 [%]
Doba méfent: 0:00:22 barometricky tlak 989,6 +2 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vatru: 4 a7 6 +0,05]| [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Greif-akustika, s.r.o.

Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk

Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha B010

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. .| NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akce: ) =
studie c.mer MER-010
MB 10 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S :% ;EG Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
| 55 b
&= o grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T %65'0
[Hz]| [dB] 60,0 1
16 57,5 550 |
20 56,8
25 | 539 5007
315 | 542 45,0 1
40 51,8 40,0
50 53,2 350 |
63 51,1
80 54,0 30,01
100 50,7 25,0 1
125 48,7 20,0 -
160 48,6 150
200 48,4
250 48,8 10,0 1
315 50,6 5,0
400 53,6 001
500 56,1 SRABSIBSIEILISI3FIE838383838383883838888888
630 58 1 % ST aaeseoegdildseBE88838S8
. frekvence [Hz] - = = A
800 59,2
1000 [ 59,4 |foto / schéma:
1250 59,2
1600 58,7
2000 58,6
2500 59,2
3150 58,1
4000 57,2
5000 55,3
6300 53,5
8000 50,1 | e - W RS R B 5 e
10000 45,0
12500 38,4
16000 31,1
20000 22,0
L, [ 69,3
Lc| 695 = : '
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum 12.03.09 |teplota: 4.9 +0,4 [C]
&as 9:30:34 |[relativni vihkost: 47,2 +25 [%] T
Doba méfent: 0:00:23 _|barometricky tak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vétru: 4az6 +0,05( [m/s
nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice 1TS003: 15 [dB] X

Poznamka:




Greif-akustika, s.r.o.

Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk

Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha B0O11

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 2080664
] studie ¢.mer MER-011
MB 11 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici arealu ve vySce 5 m nad terénem
o @ % Umist &ni zdroje hluku: -
o = - > - Y~ G
S :g = [Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
ARE
&= € 8 |grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
<
o
ft | Lteq,T =850
q 80,0 -
[Hz]| [dB] | ~2>7]
16 77,3 ’
70,0 -
20 73,6
65,0 -
25 70,1
60,0 -
31,5 69,7
55,0 -
40 67,5
50 65,8 20.01
64’1 45,0 -
83 ' 40,0 -
80 61,4 35,0 |
100 56,3 30,0 1
125 52,5 250
160 | 489 0.0 |
200 47,0 150
250 47,0 100 |
315 50,1 50 |
400 50,4 0.0 -
w0 | o 48R 3IB8883888 5988888 5885888888588
630 56,1 ™ N o A4 4 d N A M F O O © O N © O
frekvence [Hz] - = = A
800 56,6
1000 | 571 |foto/schéma:
1250 56,3
1600 55,5
2000 55,3
2500 56,1
3150 54,9
4000 53,3
5000 51,1
6300 48,3
8000 43,8
10000 37,2
12500 29,3
16000 20,2
20000 11,1
Ly, | 66,2
Lco| 755 : £
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méfeno: datum | 12.03.09 [teplota: 4,9 +0,4 [C] T
¢as 9:33:26 |[relativni vihkost: 47,2 +25 [%]
Doba mérent: 0:00:13 barometricky tak. 989,6 +2 [Pa] |« | H [ ]+
rychlost vétru: 4az6 +0,05] [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha B012

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
y
nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 2080664
' studie ¢.mer MER-012
MB 12 Zdroj: |Jaderné elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éfeni: Na hranici arealu ve vySce 5 m nad terénem
o | @2 [Umisténi zdroje hluku: -
Q s ~7 s >~ G
S :% < |Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
ARE
&= € 8 |grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
=
o
ft | Lteq,T 80
—180,0
[Hz][ [dB] iy
16 79,0 70'0
20 76,8 '
65,0 -
25 72,9
60,0 -
31,5 72,1
55,0
40 70,2
50,0
50 67,7
~ 45,0
83 ’ 40,0
80 64,0 35,0 1
100 62,2 300 -
125 59,1 250
160 | 546 0.0 |
200 51,2 15.0
250 48,9 100
315 50,5 50 |
400 46,5 0,0 -
500 47 8 © O O I O O MO O LW o O 9O Wmw o o 9 O O 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 9 9 9
1 | N N g F 10 © 0 O N © O 40 0 MO0 O W o o o Wmwo o o O o 9 9 O
630 50.3 % Tt aNe T o 0ogydilyseR883888S8
. frekvence [Hz] - = = A
800 50,2
1000 51,0 |foto/schéma:
1250 50,8
1600 50,0
2000 49,1
2500 49,0
3150 47,1
4000 44,1
5000 39,2
6300 33,2
8000 24,6
10000 15,2
12500 9,3
16000 7.4
20000 7,2
La 60,2
Lo| 77,7 : :
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 12.03.09 [teplota: 4,9 +0,4 [C] T
cas 9:36:44 [relativni vihkost: 47,2 +25 [%]
Doba méfent: 0:00:36 _|barometricky tak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vétru: 4az6 +0,05[ [m/s
nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice 1TS003: 15 [dB] X

Poznamka:




Greif-akustika, s.r.o.

Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk

Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha B013

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka c::islo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-013
MB 13 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici arealu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S ;g ;EG Provozni stav za fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
| 55 b
&= =8 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T %22'8 |
[Hz]| [dB] 75’0 |
16 80,8 ’
20 79,4 70,01
25 75,9 6507
31,5 74,6 00.07
40 72,3 2507
50,0 -
50 70,6 450 |
63 68,9 40,0
80 67,6 35,0 |
100 65,3 30,0 1
125 63,2 25,0 |
160 60,1 20,0 -
200 55,4 150
250 50,6 100 -
315 49,6 50 1
400 46,5 001
500 47,2 SRABSIBSIEILISI3FIE838383838383883838888888
630 51.4 % do A NadesneegydERLseIB8888 838
. frekvence [Hz] - = = A
800 48,8
1000 | 49,6 |foto/schéma:
1250 48,5
1600 47,5
2000 46,5
2500 462 | B CEEERRNESe
3150 43,6
4000 40,0
5000 35,3
6300 28,4
8000 20,8
10000 15,8
12500 11,6
16000 9,1
20000 7,8
L, [ 59,4
Lc| 80,2 ‘ B
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méfeno: datum | 12.03.09 [teplota: 4,9 +0,4 [C] T
gas 9:39:52 |relativni vihkost: 47,2 +2,5 [%]
Doba méfent: 0:00:32 barometricky tlak 989,6 +2 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vatru: 4 a7 6 +0,05]| [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Greif-akustika, s.r.o.

Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha B014

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. | NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akce: ) <
studie c.mer MER-014
MB 14 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S :% ;EG Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
R IRl o ——
&= o grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 2900
Hz]| [dB] | ~29
16 | 811 80.01
' 75,0
20 80,0 700
25 77,2 65.0
315 74,9 60,0
40 72,1 55,0
50 69,2 50,0 1
63 66,7 45,0 -
80 65,0 40,0 1
100 62,4 35,0 1
125 60,9 30,0 1
160 58,0 25,01
200 53,9 20,0 1
15,0
250 49,6 10,0 -
315 48,4 5.0 -
400 445 001
500 439 SRABSIBSIEILISI3FIE838383838383883838888888
630 487 % ST aaeseoegdildseBE88838S8
. frekvence [Hz] - = = A
800 43,4
1000 [ 452 |foto / schéma:
1250 43,2
1600 42,4
2000 41,3
2500 39,9
3150 36,6
4000 32,8
5000 28,2
6300 23,4
8000 19,1
10000 16,2
12500 12,9
16000 10,6
20000 8,7
L, | 55,8
Lc| 80,2 i
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum 12.03.09 |teplota: 4.9 +0,4 [C]
&as 9:43:10 [relativni vihkost: 47,2 +25 [%] T
Doba méfent: 0:00:32 barometricky tak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vétru: 4az6 +0,05( [m/s
nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice 1TS003: 15 [dB] X

Poznamka:




Greif-akustika, s.r.o.

Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk

Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha B015

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Cislo zakazky: 7080664
' studie ¢.mer MER-015
MB 15 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
o @ % Umist &ni zdroje hluku: -
Q = 7 ~7 ” NG G
S :% < |Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
S| 52
&= € 8 |grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
<
o'
ft | Lteq,T =850
q —80,0 -
[Hz]| [dB] | 21
16 78,4 70'0
20 76,0 '
65,0 1
25 73,1
60,0
315 70,5
55,0
40 68,8
50,0 1
50 67,5
63 | 657 4507
’ 40,0
80 63,4 35,0 1
100 59,5 300 -
125 54,8 250
160 [ 50,0 0.0 |
200 47,5 15.0
250 433 100
315 43,9 50 -
400 42,9 00 |
500 384 n o o M O © 1K O O O W o 9O 0O 0 O O O O © 0O 0 0 0 O O © o 9
: FYPOPIgTTIERLESITIRSSL88B328E38838B88 3
630 38,0 NG A4 d AN mIF DO DO N O© O
frekvence [Hz] - = = A
800 36,4
1000 [ 357 |foto / schéma:
1250 33,8
1600 31,3
2000 28,2
2500 25,5
3150 21,3
4000 17,0
5000 13,1
6300 10,9
8000 9,0
10000 7,9
12500 7.4
16000 7,3
20000 7,3
Ly | 49,8
Lc| 76,8 . /
podminky: jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum teplota: 4.9 [C] T
Gas relativni vihkost: 47,2 [%]
Doba m&feni: 0:00:33 barometricky tlak: 989,6 [hPa] |« | H HE
rychlost vétru: 4 a7 6 [m/s
nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice 1TS003: [dB] X

Poznamka:




Greif-akustika, s.r.o.

Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk

Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha B016

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Hranice pozemku ETE

nazev akce:

NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA
studie

Akusticka

Cislo zakazky: 2080664

¢.mer

MER-016

MB 16 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici arealu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S ;g ;EG Provozni stav za fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
| 55 b
&= =8 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T %75'0
[Hz]| [dB] 7007
16 68,0 65,0 1
20 65,6 60,0 -
25 62,4 55,0 1
35| 605 50,0
40 58,4 450 -
50 59,4 40,0 1
63 54,9
80 51,7 .07
100 50,2 30.01
125 43,8 25,0 7
160 435 20,0 1
200 41,5 15,0
250 41,0 10,0 1
315 45,4 5,0 -
400 45,2 001
500 411 S R8BS B8 B 9 g 8838888388388 888888
630 391 @ o @ we*®ggd3RAITSBEB888 38
. frekvence [Hz] - = = A
800 38,1
1000 | 374 |foto/schéma:
1250 35,7
1600 33,1
2000 30,1
2500 27,3
3150 22,7
4000 16,9
5000 11,8
6300 9,0
8000 7,8
10000 7.4
12500 7,2
16000 7,1
20000 7,1
L | 477
LC 66,7 e i
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méfeno: datum | 12.03.09 [teplota: 4,9 +0,4 [C] T
gas 9:50:07 |relativni vinkost: 47,2 +2,5 [%]
Doba méfent: 0:00:43 barometricky tlak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vatru: 4 a7 6 +0,05]| [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Greif-akustika, s.r.o.

Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk

Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha B017

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka c::islo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-017
MB 17 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici arealu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S ;g ;EG Provozni stav za fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
R IRl o ——
&= c CEG grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 2800
[Hz]| [dB] | ~ 9]
16 72,2 7007
20 69,0 65.0 1
25 66,8 60,0 1
315 64,4 55,0 1
40 62,5 50,0 1
50 60,1 45,0 1
63 57,7 40,0
80 57,5 35,0 -
100 53,2 30,0 -
125 48,0 25,0 1
160 47,2 20,0
200 44,1 15,0 -
250 43,1 10,0 |
315 44,8 50 1
400 44,8 001
500 411 SRR NS 8888383833883 3833883388388883838
630 387 % STt NadeshoegdsldseBl83888 38
. frekvence [Hz] - = = A
800 38,4
1000 | 375 |foto/schéma:
1250 36,4
1600 34,1 =L
2000 | 31,1 y «
2500 28,5 / ; B
3150 | 245 o ik / \
4000 20,3 ,r,;‘ ﬁ _ :
5000 15,2 fiik 0/, P
6300 11,5 £
8000 9,2 p .
10000| 8,2 ' £ -?“
12500 7,5
16000 7.2 k
20000 7,2 5 :
L | 483 i G
Lc| 70,3
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méfeno: datum | 12.03.09 [teplota: 4,9 +0,4 [C] T
gas 9:54:06 |relativni vihkost: 47,2 +2,5 [%]
Doba méfent: 0:00:55 barometricky tlak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vatru: 4 a7 6 +0,05]| [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:

Hladna hluku ovlivn éna probihajici stavbou




Greif-akustika, s.r.o.

Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk

Priloha B018

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akce: ) <
studie c.mer MER-018
MB 18 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
o @ % Umist &ni zdroje hluku: -
Q = 7 ~7 ” e NG G
S :% < |Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
§| 58
&= € 8 |grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
<
o'
ft | Lteq,T =00
65,0 -
[Hz]| [dB] '
16 62,2 60,0 1
20 61,5 55,0 -
25 58,3 50,0 -
315 | 592
40 55,8 45,0 1
50 54,7 40.0 1
63 56,2 35,0 -
80 51,5 30,0
100 48,6 250 -
125 44,2
20,0 1
160 41,4
200 41,0 150 1
250 40,0 10,0 1
315 40,6 5,0 -
400 40,0 00 |
500 38’]_ gggm_oO%OOQ%OO&OOOOOOOOOOOOOOOOOO
93w PSITIITIRLESTITIBSI3LE8B3EE8R 838 B8 8
630 37,1 A4 4 4 A ®mIFT O O© ® O N © O
frekvence [Hz] - = = A
800 37,2
1000 [ 37,4 |foto / schéma:
1250 | 366 ¢ VS AP i~ I
1600 [ 34,1 ;- e ARRRRBRRRTC E
2000| 315 |F r H o i
2500 29,2 ] - \§
LY
3150 24,3 : = e
4000 | 20,0 1l il
5000 | 14,9 I I
6300 11,5 :
sooo [ 9,1 '
10000 8,2
12500 8,0
16000 8,0
20000 8,0
L, [ 46,1 . !
Lc[ 637 s &3
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 12.03.09 [teplota: 4,9 +0,4 [C] T
cas 9:58:25 |[relativni vihkost: 47,2 +25 [%]
Doba m&feni: 0:02:16 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa] |« | H HE
rychlost vétru: 4az6 +0,05[ [m/s
nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice 1TS003: 15 [dB] X

Poznamka:

Hladna hluku ovlivn éna probihajici stavbou




Greif-akustika, s.r.o.

Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk

Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha B019

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. .| NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akce: ) =
studie c.mer MER-019
MB 19 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S :% ;EG Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
| 55 b
&= o grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 2750
[Hz]| [dB] | ~7°0"
16 69,8 65,0 1
20 67,8 60,0
25 65,3 55,0 1
315 | 641 500 |
40 61,4 450 -
50 58,1 40,0 1
63 55,4
80 | 551 3501
100 51,3 30,01
125 47,5 25,0 7
160 47,1 20,0 1
200 44,2 15,0
250 43,5 10,0 1
315 41,4 5,0 -
400 41,8 001
500 40,0 SRE5S3B88383338328383838388338338388288
630 382 % ST aaeseoegdildseBE88838S8
. frekvence [Hz] - = = A
800 37,1
1000 [ 37,3 |foto / schéma:
1250 | 37,2 T
1600 35,1
2000 32,9
2500 31,2
3150 27,1
4000 23,3
5000 18,3
6300 15,6
8000 13,1
10000 11,4
12500 10,2
16000 8,6
20000 7,2 :
L, | 47,6 g
Lc| 68,8 i L4
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum 12.03.09 |teplota: 4.9 +0,4 [C]
gas 10:06:27 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%] T
Doba méfent: 0:0240 _|barometricky tak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vétru: 4az6 +0,05( [m/s
nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice 1TS003: 15 [dB] X

Poznamka:

Hladna hluku ovlivn éna probihajici stavbou




Pfiloha B020

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. | NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akce: . =
studie C.mer MER-020
MB 20 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S :% ;EG Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
§| 55 — .
&= c s grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 5800
Hz][ [aB] | ~7°]
16 72,1 7007
20 69,4 65.0 1
25 67,0 60,0 1
315 66,3 55,0 1
40 63,4 50,0 1
50 61,9 45,0 1
63 58,6 40,0
80 59,0 35,0
100 56,0 30,0
125 52,7 25,0 -
160 49,6 20,0
200 47,6 15,0 -
250 45,3 10,0 |
315 42,0 50 1
400 41,5 001
500 39,8 SRAULZIBBIBE3LIS8RBI883388838888388888888
630 37.9 % Tt oswoogdildsel8388888S8
. frekvence [Hz] - = = A
800 36,7

1000 37,1 |[foto / schéma:

8

1250 37,0

1600 33,9
2000 32,9
2500 30,2
3150 26,0
4000 21,4
5000 17,6
6300 15,3
8000 13,2
10000 11,4
12500 10,1
16000 8,2 j
20000 7,2 =
L. | 485 y
Lc| 711 ; i : N
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum 12.03.09 |teplota: 4.9 +0,4 [C] T
&as 10:15:11 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%]
Doba méfent: 0:01:09 barometricky tak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vétru: 4az6 +0,05( [m/s
nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice 1TS003: 15 [dB] X
Poznamka:
Hladna hluku ovlivn éna probihajici stavbou




Priloha B021

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
Geska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akce: . =
studie ¢.mer MER-021
MB 21 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici arealu ve vySce 5 m nad terénem
o @ % Umist &ni zdroje hluku: -
Q o = z =7 A < 7
S = ;_-5 Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
S| ES = —
&= =8 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T %70'0
[Hz]| [dB] 65,0 1
16 66,4 60,0 -
20 65,2 55,0 |
25 60,9 50,0 1
31,5 58,3
40 59,3 45,01
50 55,2 40,0 1
63 53,5 35,0 -
80 52,4 30,0
100 50,1 250 |
125 47,1
160 44,4 2001
200 42,4 150 1
250 40,1 10,0 1
315 39,6 5,0
400 39,0 001
500 374 SRABSIBSIEILISI3FIE838383838383883838888888
630 366 % STt NadeshoegdsldseBl83888 38
. frekvence [Hz] - = = A
800 35,2
1000 | 36,7 |foto/schéma:
1250 37,3
1600 33,1
2000 31,1
2500 29,5
3150 26,9
4000 23,5
5000 18,1
6300 12,9
8000 9,9
10000 7,3
12500 7,0
16000 7,0
20000 7,0
La 45,9
Lc| 655 . e ¥ .
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méfeno: datum | 12.03.09 [teplota: 4,9 +0,4 [C] T
gas 10:20:23 |relativni vihkost: 47,2 +2,5 [%]
Doba méfent: 0:02:12 barometricky tlak 989,6 +2 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vatru: 4 a7 6 +0,05]| [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X
Poznamka:
Hladna hluku ovlivn éna probihajici stavbou




Priloha B022

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akce: . =
studie C.mer MER-022
MB 22 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
o @ % Umist &ni zdroje hluku: -
Q 7 ~7 ” e NG G
S :% < |Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
$| 5E
&= c 8 |[grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
<
o
ft | Lteq,T =00
-
[Hz][ [dB] €501
16 62,0 60,0 -
20 60,4 55,0 -
25 58,1 50,0 -
31,5 56,6
40 56,1 45,01
50 51,7 40,0 1
63 49,9 35,0
80 48,5 30,0
100 46,7 250 -
125 46,2
20,0 -
160 42,0
200 38,7 150
250 37,1 10,0 -
315 36,1 5,0
400 36,4 0,0 -
500 35,9 SRAULZIBBIBE3LIS8RBI883388838888388888888
S I 4 N N M T N O 0 O N O© O W 40 O M O O unw O O
630 35,5 A4 4 4 A ®mIFT O O© ® O N © O
. frekvence [Hz] - = = A
800 33,7

1000 36,3 |[foto / schéma:
1250 36,9 o 3 ;

1600 31,9

2000 30,8

2500 29,7

3150 25,9

4000 23,2

5000 18,1

6300 14,0

8000 13,8
10000 13,2
12500 9,6
16000 7,6
20000 7,2

L, [ 44,6

Lc| 621 AV e
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum 12.03.09 |teplota: 4.9 +0,4 [C] T

&as 10:25:31 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%]
Doba méfent: 0:03:11 barometricky tak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vétru: 4az6 +0,05( [m/s

nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice 1TS003: 15 [dB] X
Poznamka:

Hladna hluku ovlivn éna probihajici stavbou




Pfiloha B023

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
Geska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akce: . =
studie ¢.mer MER-023
MB 23 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici arealu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S ;g ;EG Provozni stav za fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
S| ES = -
&= =8 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T %70'0
[Hz]| [dB] 65,0 1
16 65,2 60,0 -
20 62,4 55,0 |
25 59,3 50,0 1
315 | 581
40 57,0 45,01
50 54,4 40,0 1
63 52,1 35,0 -
80 49,7 30,0
100 46,2 250 |
125 42,9
160 40,0 2001
200 39,4 150 1
250 37,0 10,0 1
315 35,9 5,0
400 35,1 001
500 33,7 SRABSIBSIEILISI3FIE838383838383883838888888
630 326 % STt NadeshoegdsldseBl83888 38
. frekvence [Hz] - = = A
800 31,6
1000 | 30,9 |foto/schéma:
1250 29,3 B NG i
1600 | 26,7 )
2000 24,5
2500 22,5
3150 20,6
4000 18,6
5000 16,6
6300 14,6
8000 12,5
10000 10,2
12500 8,3
16000 7,2
20000 7,1
L] 41,3
LC 63,7 n: " i Beq L
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méfeno: datum | 12.03.09 [teplota: 4,9 +0,4 [C] T
gas 10:32:57 |relativni vihkost: 47,2 +2,5 [%]
Doba méfent: 0:01:18 barometricky tlak 989,6 +2 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vatru: 4 a7 6 +0,05]| [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha B024

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. | NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akce: ) <
studie c.mer MER-024
MB 24 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S :% ;EG Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
S| ES = .
&= o grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 2700
[Hz]| [dB] | 6501
16 65,1 60,0 1
20 64,0 550 |
25 62,4 50,0 -
315 61,4
40 60,3 45,0 1
50 57,3 40.0 1
63 55,7 35,0 -
80 53,5 30,0
100 51,6 250 -
125 49,5
160 47,6 2001
200 453 150 1
250 41,1 10,0 1
315 38,1 5,0
400 35,5 001
500 328 SRABSIBSIEILISI3FIE838383838383883838888888
630 308 % ST aaeseoegdildseBE88838S8
. frekvence [Hz] - = = A
800 29,3
1000 [ 28,2 |foto / schéma:
1250 26,2
1600 23,9
2000 22,0
2500 20,4
3150 18,4
4000 15,4
5000 13,4
6300 12,4
8000 11,2
10000 10,3
12500 9,5
16000 8,4
20000 7,4
Lc| 66,3 el | ) 4 e
podminky: tolerance | jednotka | Smeérovost zdroje hluku:
Méreno: datum 12.03.09 |teplota: 4.9 +0,4 [C] T
&as 10:40:13 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%]
Doba méfent: 0:03:17 barometricky tak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vétru: 4az6 +0,05( [m/s
nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice 1TS003: 15 [dB] X

Poznamka:




Greif-akustika, s.r.o.

Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk

Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha B025

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. kee: NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akee. studie E.mer MER-025
MB 25 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S :% ;EG Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
| 55 b
&= o grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 2700
[Hz]| [dB] | 6501
16 62,8 60,0
20 58,9 550 |
25 56,6 50,0 1
315 | 564
40 54,2 45,0 1
50 51,9 40.0 1
63 50,0 35,0
80 51,1 30,0
100 47,7 250 |
125 44,0
160 42,0 2001
200 38,6 15,0
250 37,4 10,0 1
315 34,7 5,0 -
400 34,1 001
500 32,5 SRE5S3B88383338328383838388338338388288
630 316 % ST aaeseoegdildseBE88838S8
. frekvence [Hz] - = = A
800 30,4
1000 [ 304 |foto / schéma:
1250 28,6
1600 26,1
2000 22,7
2500 19,6
3150 15,7
4000 12,1
5000 9,6
6300 8,2
8000 7.4
10000 7,1
12500 7,1
16000 7,0
20000 7,0
L, [ 40,7
L.| 616 : s
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum 12.03.09 |teplota: 4.9 +0,4 [C]
gas 10:47:31 |relativni vihkost: 47,2 +2,5 [%] T
Doba méfent: 0:02:13 _|barometricky tak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vétru: 4az6 +0,05( [m/s
nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice 1TS003: 15 [dB] X

Poznamka:




Greif-akustika, s.r.o.

Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk

Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Pfiloha B026

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. kee: NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka |Cislo zakazky: 7080664
nazev axce: studie E.mer MER-026
MB 26 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S ;g :c_:5 Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
AR LR T
= = s grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 2700
[Hz]| [dB] | 6501
16 62,4 60,0
20 60,1 550 |
25 57,8 50,0 1
315 | 561
40 52,7 45,0 1
50 50,5 40.0 1
63 49,3 35,0
80 46,2 30,0
100 45,2 250 |
125 39,8
160 37,6 2007
200 36,0 15,0
250 35,0 10,0 1
315 34,3 5,0 -
400 33,4 001
500 338 SRE5S3B88383338328383838388338338388288
630 327 % ST aaeseoegdildseBE88838S8
. frekvence [Hz] - = = A
800 31,8
1000 | 31,1 |foto/schéma:
1250 29,5 r =
1600 27,1 i
2000 24,8
2500 22,7
3150 19,7
4000 17,1
5000 14,3
6300 12,1
8000 9,6
10000 8,6
12500 8,1
16000 7,3
20000 7,1
La 40,5 S
Lo 61,1 R _’j@fa 4
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum 12.03.09 |teplota: 4.9 +0,4 [C]
gas 10:54:10 |relativni vihkost: 47,2 +2,5 [%] T
Doba méfent: 0:00:47 barometricky tak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vétru: 4az6 +0,05( [m/s
nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice 1TS003: 15 [dB] X

Poznamka:




Greif-akustika, s.r.o.

Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk

Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha B027

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. .| NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akce: ) =
studie c.mer MER-027
MB 27 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S :% ;EG Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
| 55 b
&= o grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 8700
[Hz]| [dB] | 6501
16 62,4 60,0
20 59,9 550 |
25 55,5 50,0 1
315 | 545
40 51,6 45,0 1
50 49,2 40.0 1
63 44,2 35,0
80 43,3 30,0
100 45,8 250 |
125 41,0
160 40,9 2001
200 39,9 15,0
250 37,4 10,0 1
315 38,2 5,0 -
400 36,6 001
500 36,2 SRE5S3B88383338328383838388338338388288
630 36.1 % ST aaeseoegdildseBE88838S8
. frekvence [Hz] - = = A
800 36,1
1000 [ 351 |foto / schéma:
1250 35,0
1600 33,1
2000 31,4
2500 30,1
3150 28,6
4000 27,4
5000 25,4
6300 24,0
8000 21,0
10000 17,2
12500 13,1
16000 10,0
20000 8,0
Ly | 44,7
Lc| 60,2 Y & '
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum 12.03.09 |teplota: 4.9 +0,4 [C]
gas 10:57:00 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%] T
Doba méfent: 0:01:59 barometricky tak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vétru: 4az6 +0,05( [m/s
nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice 1TS003: 15 [dB] X

Poznamka:




Pfiloha B028

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
Cesk& nezavisla spole€nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. | NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akce: ) <
studie c.mer MER-028
MB 28 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici areélu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S :% ;EG Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
S| ES = .
&= o grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T %65'0
[Hz]| [dB] 60,0 1
16 61,9 550 |
20 57,8
25 | 548 5001
315 | 554 45,0 1
40 53,2 40,0 -
50 50,9 350 -
63 47,8
80 473 30,01
100 43,9 25,0 1
125 40,0 20,0 -
160 38,5 150 -
200 39,1
250 37,6 1001
315 36,4 5,0
400 37,0 001
500 36,2 SRABSIBSIEILISI3FIE838383838383883838888888
630 353 % ST aaeseoegdildseBE88838S8
. frekvence [Hz] - = = A
800 34,6
1000 [ 351 |foto / schéma:
1250 33,5
1600 32,4
2000 31,7
2500 29,1
3150 24,5
4000 20,1
5000 14,1
6300 9,6
8000 7,7
10000 7,2
12500 7,1
16000 7,1
20000 7,1 !
Ly | 438 . -
L.| 60,2 . s > /7 b
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum 12.03.09 |teplota: 4.9 +0,4 [C] T
&as 11:12:49 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%]
Doba méfent: 0:00:46 _|barometricky tak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vétru: 4az6 +0,05( [m/s
nejistota mé&feni hluku stanovena dle smérnice 1TS003: 15 [dB] X
Poznamka:




Pfiloha B029

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
Geska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Hranice pozemku ETE
. NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka [&islo zakazky: 7080664
nazev akce: . =
studie ¢.mer MER-029
MB 29 Zdroj:  |Jaderna elektrarna Temelin - provoz oba bloky (1. a 2.) - maximalni vykon.
Umist éni mista m éreni: Na hranici arealu ve vySce 5 m nad terénem
g | g 2 |Umisténi zdroje hluku: -
S ;g ;EG Provozni stav za fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon
S| ES = -
&= =8 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T %70'0
[Hz]| [dB] 65.0 1
16 64,5 60,0 -
20 63,9 55,0 |
25 59,9 50,0 1
35| 579
40 56,2 45,01
50 52,4 40,0 1
63 49,5 35,0 -
80 48,6 30,0
100 43,2 250 |
125 39,1
160 37,8 2007
200 36,9 150
250 36,7 10,0 1
315 37,1 5,0
400 37,2 001
500 36,4 SRABSIBSIEILISI3FIE838383838383883838888888
630 372 % do A NadesneegydERLseIB8888 838
. frekvence [Hz] - = = A
800 38,3
1000 | 37,2 |foto/schéma:
1250 | 38,3 1
1600 | 38,7 i
2000 36,3
2500 35,4
3150 31,0
4000 28,6
5000 26,9
6300 19,4
8000 13,9
10000 8,3
12500 7,0
16000 6,8
20000 7,0
L. | 47,2 :
Lc| 63,6 : e
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méfeno: datum | 12.03.09 [teplota: 4,9 +0,4 [C] T
gas 11:26:45 |relativni vihkost: 47,2 +2,5 [%]
Doba méfent: 0:00:54 barometricky tlak 989,6 12 [Pa] |« | H [ ]
rychlost vatru: 4 a7 6 +0,05]| [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X
Poznamka:
Hladna hluku ovlivn éna probihajici stavbou




