APWR 1700

nummer Endstand
im Schall-
General- Akustische Schalld@mmung druck
Anzahl [Stiick/Blod Standort entwicklu [ Leistung dB(A) Schalldruck dB(A) Art der Konstruktion dB(A)
Schallddmmung
Sicherungsventile der im Reaktorgebaude, entfernt (auf dem Betrieb bei Havarie oder
Dampfgeneratoren 4|Dachausgang +32m 1 Dach). Betriebsprifungen 0 110+-2
Schallddmmung
atmospharische im Reaktorgebaude, entfernt (auf dem Betrieb bei Havarie oder
Ubergabestation 4|Dachausgang +32m 1 Dach). Betriebsprifungen 0 110+-2
Kuhlturm ITT 2 Luftzufuhr +11m 14 118,7+-2 82,4+-2|standige Larmquelle 0 82,4+-2
Luftaustritt + 180,2m 14 120,5+-2 sténdige Larmquelle 0
Kuhlturm TVD 4 x 4 Luftaustritt +11 m 12 *75|standige Larmquelle *75
Kuhlturm TVN 1x3 Luftaustritt +11 m 21 *75|standige Larmquelle *75
Maschinenraum 1 im Gebé&ude 8 85|standige Larmquelle 32 53
Maschinenraum - an der Fassade des
Sicherungsventile der Maschinenraumes, Hohe
Reduktionsstationen 2 ca.35m 8 102|Impulslarmquelle 0 102
Pumpstation fur
Kuhlwasserzirkulation 1 im Gebé&ude 11 85|standige Larmquelle 48 37
zeitweilig - bei
Uberprifungen, 100
Gasturbine - safety 4 Ansaugen 2 m 6 70| Stunden/Jahr 0 70
zeitweilig - bei
Uberpriifungen, 100
4 Aussto 12 m 6 85| Stunden/Jahr 0 85
zeitweilig - bei
Uberpriifungen, 100
Gasturbine - non safety 2 Ansaugen 2 m 24 80| Stunden/Jahr 0 80
zeitweilig - bei
Uberpriifungen, 100
2 Schornstein 30 m 24 90| Stunden/Jahr 0 90
Niederdruck- 1 Objekt
Kompressorenstation und zusammen fir
Kihlstation beide Blocke im Geb&ude 20 85|standige Larmquelle 48 37
1 Objekt
Chemische Wasser- zusammen fir|
aufbereitungsanlage beide Blocke im Gebé&ude 18 85|sténdige Larmquelle 32 53
1 Objekt
zusammen fir|
Werkstéatten beide Blocke im Geb&ude 23 85|standige Larmquelle 32 53
an der Vorderfront des
Blocktransformator 6 Maschinenraums 08 83|standige Larmquelle 0 83
an der Forderfront der|
Anzaptransformator 2 Schaltanlage 15 83|standige Larmquelle 0 83
neben Geb&ude 15 (BR
Reservetransformator 2 400kV) 83|standige Larmquelle 0 83
Schalter 400 kV 2| Blockschaltanlage 400 kV/| 15 90|Impulslarm 0 90
Schalter 110 kV 1] Schaltanlage 110 kV Ko¢in 90|Impulslarm 0 90
Schalter 400 kV 4| Schaltanlage 400 kV Koé&in 90|Impulslarm 0 90
Generatorschalter 2x1|im Maschinenraum 8 130|Impulslarm 32 98

* Angabe fiir 1 Ventilat 1 m
von der Maschine entfernt




