¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A069

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

1 m od otev Fenych oken strojovny 490/01

nazev akce:

NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA
studie

Akusticka

Cislo zakazky: 2080664

¢é.mer MER-101

MB 101 Zdroj:  |Oteviena okna strojovny 490/01
Umist éni zdroje hluku: Péas oken ve vySce 25 m
g ‘@ % Umist éni mista m éFeni: Na stfeSe objektu 500/01, 1 m od oken, 1,5 m nad odrazivou plochou
S| 5 % Provozni stav za Fizeni: Bé&zny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 .
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteg,T 2850
[Hz]| [dB] Jjgg ]
16 70,7 :
20 71,0 7009
25 72,9 22:8:
315 | 721 5.0 |
40 70,7 50,0 |
50 76,9 45.0 |
63 67,8 400 -
80 68,2 350 |
100 73,2 30,0 -
125 70,7 25.0
160 69,9 200 |
200 70,9 15:0 i
250 67,3 10,0 -
315 67,5 50
400 67,3 0,0 -
500 66,3 SRELIBBIIELI38I3 2833388833833 8383888838
630 646 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] A
800 63,5
1000 | 61,9 |foto/schéma:
1250 | 60,8
1600 | 59,6
2000 58,4
2500 | 58,5
3150 | 54,9
4000 | 53,0
5000 | 50,6
6300 51,2
8000 51,0
10000 47,9
12500| 43,9
16000 38,7
20000 31,6
L | 72,7
Lc| 82,0
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 9:33:05 |[relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:24 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A070

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

1 m od uzav fenych oken strojovny 490/01

nazev akce:

NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA
studie

Akusticka

Cislo zakazky:

7080664

¢é.mer

MER-102

MB 102 Zdroj:  |Uzavfena okna strojovny 490/01
Umist éni zdroje hluku: Péas oken ve vySce 25 m
g ‘@ % Umist éni mista m éFeni: Na stfeSe objektu 500/01, 1 m od oken, 1,5 m nad odrazivou plochou
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 2850
[Hz]| [aB] | %91
16 66,1 7507
20 66,0 7009
25 69,5 65,0
35| 69,0 60,0
55,0 -
40 67,5 50,0 |
50 73,7 45.0 |
63 65,9 400 -
80 68,4 350 |
100 80,5 30,0 -
125 67,3 25.0
160 63,7 200 |
200 64,6 15:0 i
250 61,1 10,0 -
315 61,1 50
400 60,7 0,0 -
500 | 585 9R899888848883428888838s82888¢8888¢8:8
630 56.8 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] A
800 55,6
1000 | 54,2 |foto / schéma:
1250 | 54,0 =
1600 | 51,8
2000 51,9
2500 | 50,9
3150 | 46,4
4000 | 42,7
5000 | 40,3
6300 37,9
8000 40,3
10000 30,1
12500| 21,3
16000 17,4
20000 13,0
L, | 66,9
Lc [ 82,0 :
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 9:35:22 |[relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:20 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

iloha A071

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydan: 14.04.2009 ndzev mista: Jihovychodni oktraj st fechy 500/01
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-103

MB 103 Zdroj:  |Strojovna s turbinou 490/01

Umist éni mista m éfeni: Okraj stfechy 1,5 m nad odrazivou rovinou

g © % Umist éni zdroje hluku: Uvnitf objektu 490/01

5 ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.

$| 55 .

= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]

ft | Lteq,T 2750
[Hz]| [dB] =70,0 1

16 67,0 65,0 1

20 66,5 60,0 -

25 65,0 55,0 -

31,5 66,3 50,0 |

40 64,5 450

50 70,4 400 |

63 62,9 35,0 |

80 61,1

100 | 685 300

125 59,6 2501

160 | 59,1 20,0 1
200 59,5 15,0 1
250 54,2 10,0 |
315 57,8 5,0 -

400 55,3 0,0 -

500 53,9 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 505 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8

. frekvence [HZ] - = o

800 52,3
1000 | 51,8 [foto/schéma:

1250 | 51,1
1600 | 49,0
2000 47,6
2500 46,5
3150 | 43,2
4000 | 38,2
5000 33,6
6300 30,2
8000 27,8
10000 21,4
12500 16,3
16000 12,5
20000 10,2

La 61,7 ‘

Lc | 747 s L
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?

das 9:36:38 [relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:30 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

iloha A072

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev mista: Vychodni oktraj st Fechy 500/01
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-104
MB 104 Zdroj:  |Strojovna s turbinou 490/01
Umist éni mista m éfeni: Okraj stfechy 1,5 m nad odrazivou rovinou
g © % Umist éni zdroje hluku: Uvnitf objektu 490/01
5 ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 .
= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5800
[Hz]| [dB] —75.01
16 70,1 70,0 1
20 68,7 65,0 1
25 70,2 60,0 1
315 68,2 55,0 1
40 66,8 50,0
50 72,4 45,0 1
63 64,9 40,0
80 61,7 35,0 1
100 69,2 30,0 -
125 60,6 25,0 -
160 59,8 20,0 A
200 59,4 15,0 A
250 55,6 10,0 |
315 60,4 5,0 -
400 55,0 0,0 -
500 53,1 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 529 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [HZ] - = o
800 51,2
1000 | 50,4 [foto/schéma:
1250 | 49,2
1600 | 47,1
2000 46,5
2500 | 45,5
3150 | 43,1
4000 | 411
5000 | 38,4
6300 38,0
8000 35,9
10000 30,7
12500 24,6
16000 19,5
20000 14,1
L, | 61,6
Lc 76,4
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
das 9:37:50 [relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:29 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A073

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Severovychodni oktraj st Fechy 500/01

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-105

MB 105 Zdroj:  |Strojovna s turbinou 490/01 + VZT vyGsténé na stfeSe 500/01

Umist éni mista m éfeni: Okraj stfechy 1,5 m nad odrazivou rovinou

g © % Umist éni zdroje hluku: Uvnitf objektu 490/01

S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.

g| 55 = :

= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]

ft | Lteq,T 5800
[Hz]| [dB] —75.01

16 64,2 70,0 1

20 64,1 65,0 1

25 66,2 60,0 1
31,5 68,4 55,0 1

40 67,8 50,0 1

50 72,3 45,0 1

63 64,9 40,0

80 67,8 35,0 A

100 70,0 30,0 -

125 60,3 25,0 -

160 65,7 20,0 A

200 63,1 15,0 A

250 55,8 10,0 |

315 59,3 5,0

400 56,7 0,0 -

500 54,5 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88

630 56.1 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8

. frekvence [Hz] o A A

800 53,5
1000 | 51,7 [foto/schéma:

1250 | 50,6
1600 | 49,2
2000 48,4
2500 46,3
3150 | 455
4000 | 44,1
5000 | 40,3
6300 38,9
8000 37,2
10000 34,3
12500| 30,0
16000 24,6
20000 17,4

L, | 63,3 % -

Lc| 76,9 - Y i e
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?

das 9:39:16 [relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:22 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A074

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009 nazev zdroje:

VZT na stfeSe 500/01 - jih

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-106

MB 106 Zdroj:  |VZT zafizeni vylsténé na stfese objektu 500/01

Umist éni zdroje hluku: Stfecha objektu 500/01

g © % Umist éni mista m éfeni: 1 m od vyustek VZT

c L = |Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.

o 0 G

$| 55 .

= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]

ft | Lteg,T %gg’g |
Mzl [dB] | o]

16 71,9 75.0 |

20 72,1 700 |

25 72,9 65,0 -

31,5 79,1 60,0

40 77,8 55,0 -

50 81,5 50,0 -

63 77,1 45,0

80 81,2 40,0 1

100 | 76,5 35,0 1

125 70,1 30,0 1

160 | 84,0 2501

’ 20,0 -

200 74,0 150 |
250 71,1 10,0 -

315 71,0 5,0
400 67,2 0,0 -

500 64,2 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 641 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8

. frekvence [HZ] - = o

800 64,7
1000 | 63,1 |foto/schéma:

1250 | 60,2
1600 | 57,0
2000 53,4
2500 50,6
3150 | 49,1
4000 | 47,7
5000 46,9
6300 47,0
8000 45,9
10000 44,2
12500| 41,1
16000 36,6
20000 29,4

Lo | 75,0 -

Lc| 886 &, il A
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?

gas 9:40:04 [relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:20 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A075

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009 nazev zdroje:

VZT na stieSe 500/01 - sever

. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-107
MB 107 Zdroj:  |VZT zafizeni vylsténé na stfese objektu 500/01
Umist éni zdroje hluku: Stfecha objektu 500/01
g © % Umist éni mista m éFeni: 1 m od vyustek VZT
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 5850
[Hz]| [dB] | ~2201
16 73,1 :
20 72,7 7009
25 73,0 22:8:
31,5 | 71,0 5.0 |
40 74,1 50,0 |
50 78,2 45.0 |
63 70,6 400 -
80 71,3 350 |
100 74,9 30,0 -
125 72,4 250 4
160 75,3 200 |
200 73,5 15:0 i
250 65,1 10,0 -
315 66,5 50
400 63,1 0,0 -
500 61,9 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 67.0 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 63,0
1000 | 59,6 |foto/schéma:
1250 | 60,6
1600 | 62,6
2000 62,2
2500 | 61,3
3150 | 60,1
4000 | 57,6
5000 | 54,5
6300 51,9
8000 48,5
10000 46,2
12500| 43,9
16000 40,6
20000 35,3
L | 73,7
Lc| 83,7 B
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 9:40:43 |[relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:24 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk

Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

iloha A076

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev zdroje: | Uvnit F protihlukové zast ény objektu 490/01
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-108
MB 108 Zdroj:  |Oteviena okna za zasténou strojovny 490/01
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf strojovny 490/01
g © % Umist éni mista m éfeni: Mezi okny a zasténou, 1 m od fasady, 1,5 m nad odrazivou plochou
§ ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
= E £
£ g E grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5800
[Hz]| [dB] —75.01
16 72,2 70,0 1
20 71,2 65,0 1
25 71,7 60,0 1
31,5 71,5 55,0 1
40 67,5 50,0
50 71,8 45,0 1
63 66,2 40,0
80 64,7 35,0 -
100 71,1 30,0 -
125 66,2 25,0 -
160 66,3 20,0 A
200 66,1 15,0 A
250 64,5 10,0 |
315 63,1 5,0 -
400 63,7 0,0 -
500 63,5 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 620 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [HZ] - = o
800 61,0
1000 | 59,5 |[foto/schéma:
1250 | 58,5
1600 | 57,4
2000 56,3
2500 56,8
3150 | 53,7
4000 | 52,3
5000 | 49,9
6300 50,3
8000 49,4
10000 46,9
12500| 43,3
16000 39,0
20000 32,4
L, | 70,0 A
Lc[ 79,0 ; i -
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 9:44:36 [relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:15 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A077

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev zdroje: Zasténa na st feSe objektu 490/01
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-109
MB 109 Zdroj:  |Z&sténa na stfeSe objektu strojovny 490/01
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf strojovny 490/01
® © % Umist éni mista m éFeni: 1 m od zastény, 1,5 m nad odrazivou rovinou.
2 > = |Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
£ g E grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteg,T 2750
[Hz][ [dB] | ~700]
16 69,7 65,0 1
20 68,0 60,0
25 66,8 55,0 -
315 70,0 50,0
40 65,5 450
50 69,1 400 |
63 64,9 35,0 |
80 66,5
100 | 67,8 300
125 64,1 2501
160 | 623 20,0 1
200 60,8 15,0 1
250 59,2 10,0 |
315 57,1 5,0
400 56,9 0,0 -
500 55,9 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 543 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 53,4
1000 | 52,2 [foto/schéma:
1250 | 49,7
1600 | 47,1
2000 46,0
2500 46,5
3150 | 46,0
4000 | 44,8
5000 42,6
6300 42,3
8000 41,3
10000 37,6
12500 33,6
16000 28,5
20000 20,7
Ly | 62,7
Lc| 75,9 e,/ .
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 9:46:06 [relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:14 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A078

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev zdroje: VZT vétrani |. bloku 800/01
. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-110
MB 110 Zdroj:  |VZT vétrani |. bloku 800.1
Umist éni zdroje hluku: Na fasadé objektu I. bloku 800/01
g | '®£ [Umisténi mistam &Feni: [1m od VZT
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T %gg'g |
e
' 75,0
20 80,1 700 |
25 77,6 65.0
35| 774 600 -
40 74,8 55,0 -
50 72,9 50,0 -
63 68,1 45,0 1
80 69,6 40,0 1
100 | 732 35,0 1
125 65,8 30,0 1
160 | 628 2501
’ 20,0 A
200 61,5 150 |
250 64,3 10,0 -
315 60,3 5,0
400 61,0 0,0 -
500 62,2 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 559 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] A
800 57,4
1000 | 58,4 [foto/schéma:
1250 | 57,7
1600 | 55,3
2000 55,8
2500 | 59,9
3150 | 57,6
4000 | 55,9
5000 | 53,9
6300 54,3
8000 52,6
10000 48,5
12500| 42,3
16000 34,3 / ;
20000| 254 £ A
L | 69,4 Vs / '? i 4
Lc| 831 o i T Ny
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 9:48:11 |[relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:20 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A079

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Odfuk pary 490/01 - vypnuto

. i NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-111
MB 111 Zdroj:  [Uzavfeny odfuk pary turbinové haly 490/01
Umist éni zdroje hluku: Na stfeSe 490/01
g | ® £ [Umisténi mista m &feni: |3 m od odfuku
S ;;2} % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 5800
[Hz]| [dB] —75.0 7
16 74,0 70,0 1
20 69,5 65,0 1
25 68,4 60,0 1
31,5 70,1 55,0 1
40 67,1 50,0 1
50 72,5 45,0 1
63 66,9 40,0
80 70,1 35,0 A
100 74,4 30,0 -
125 68,2 25,0 A
160 60,6 20,0
200 65,9 15,0 A
250 63,7 10,0 |
315 64,6 5,0
400 64,8 0,0 -
500 59,5 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 570 % St NdesheogdERldneB388488S8
. frekvence [Hz] o A A
800 57,9
1000 | 62,1 [foto/schéma:
1250 | 57,5 =
1600 | 57,9
2000 58,8
2500 | 60,8
3150 | 65,2
4000 | 65,2
5000 | 64,8
6300 66,9
8000 67,4
10000 67,0
12500| 65,0
16000 61,8
20000 56,6
L, | 755
Lc| 805 . 2
podminky: tolerance | jednotka
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 9:49:07 |[relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:19 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A080

Gre“'ak“SIika, S.I.0. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev zdroje: | Uvnit ¥ haly s turbinovymi €erpadly 490/01
. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie €.mer MER-112
MB 112 Zdroj:  |Turbinovéa hala
Umist éni zdroje hluku: Uvniti objektu
g © % Umist éni mista m éFeni: Na ochozu z vnitini strany prosklené fasady
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 2900
[Hz| (@8] | ~5o9
16 77,6 7510 |
20 75,5 700 |
25 77,6 65.0
35| 762 600 -
40 77,1 55,0 -
50 81,0 50,0 -
63 73,4 45,0
80 77,9 40,0 1
100 | 72,9 35,0 1
125 79,4 30,0 1
160 | 80,2 2501
’ 20,0 A
200 72,1 150 |
250 78,1 10,0 -
315 80,0 5,0
400 78,1 0,0 -
500 78,8 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 76.0 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 78,5
1000 | 79,1 |foto / schéma:
1250 | 73,9 Y
1600 | 74,9
2000 71,5
2500 | 73,1
3150 | 70,1
4000 | 67,9
5000 | 64,0
6300 60,0
8000 61,8
10000 57,5
12500| 43,5
16000 37,0
20000 30,5
L, [ 86,1
Lc| 90,3
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 10:01:47 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:21 _|barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A081

Gre“'ak“SIika, S.I.0. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydan: 14.04.2009 nazev zdroje: Uvnit f turbinové haly 490/01
. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie €.mer MER-113
MB 113 Zdroj:  [Turbina
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf haly 490/01
g © % Umist éni mista m éFeni: Primérna hladina hluku v prostoru haly.
5 = - r— —~ >
S %5 < Provozni stav za Fizeni: BézZny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 5950
/90,0 |
[Hz]| [dB] 25,0 |
16 74,4 80.0 |
20 75,4 75,0
25 78,0 70,0 |
31,5 77,5 65,0 1
40 77,9 gg'g 1
50 88,2 50: 0.
63 77,5 45,0
80 75,7 40,0
100 84,2 35,0 -
125 78,0 30,0 -
160 | 77,4 25,0 1
200 78,3 20,0 1
250 | 76,4 15,07
' 10,0 |
315 75,8 50 4
400 74,6 o:o E
500 | 747 9R899888848883428888838s82888¢8888¢8:8
630 734 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 73,5
1000 | 72,0 |foto/schéma:
1250 | 72,5
1600 | 70,6
2000 69,9
2500 | 69,0
3150 | 65,8
4000 | 63,3
5000 | 60,8
6300 59,4
8000 59,2
10000 51,5
12500| 45,9
16000 41,6
20000 34,2
L, | 823
Lc| 913
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 10:05:37 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfent:|  0:02:27 |barometricky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A082

Gre“'ak“SIika, S.I.0. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev zdroje: Uvnit F haly 490/01 drove n 0 m
. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie €.mer MER-114
MB 114 Zdroj:  [Turbina a jeji obsluzna technologie
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf haly 490/01
o | @ % Umist &ni mista m éreni: Uroveri 0 m - vrata do venkovniho prostoru
Q 5 = - T — 5 v >
S %5 < Provozni stav za Fizeni: BéZny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5950
/90,0 |
[Hz]| [dB] 25,0 |
16 72,7 80,0 |
20 73,2 75,0
25 78,0 70,0 |
31,5 78,8 65,0 1
40 78,6 gg'g 1
50 88,9 50: 0.
63 77,4 45,0
80 77,4 40,0
100 82,1 35,0 -
125 79,3 30,0 A
160 | 79,9 25,0 1
200 78,9 20,0 1
15,0 |
250 78,0 100 |
315 77,8 50 4
400 76,6 o:o E
500 | 76,1 9R899888848883428888838s82888¢8888¢8:8
630 745 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 73,2
1000 | 71,3 |foto / schéma:
1250 | 71,3
1600 | 69,2
2000 67,7
2500 | 66,5
3150 | 64,7
4000 | 625
5000 | 58,6
6300 55,6
8000 53,4
10000 47,9
12500| 45,9
16000 40,9
20000 34,2
L, | 823
Lc| 91,7
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 10:13:19 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:01:36 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A083

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Prosklena fasada 490/01 uvnit F

. . NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-115
MB 115 Zdroj:  [Turbina a jeji obsluzna technologie
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf haly 490/01
g | 8 % Umist &ni mista m éreni: Pred prosklenou fasadou cca + 5 m.
S ;% % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
| §5 —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5950
90,0
[Hz][ [dB] 650
16 69,9 80,0 |
20 67,9 75,0
25 71,9 70,0 |
31,5 76,1 65,0 1
40 77,1 ggg 1
50 90,0 50: 0.
63 76,1 45,0
80 76,1 40,0
100 76,8 35,0 -
125 74,0 30,0 -
160 | 76,2 25,0 1
200 77,1 20,0 1
250 | 74,2 15,07
' 10,0 |
315 74,8 50 4
400 73,0 o:o E
500 72,0 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 708 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 69,4
1000 | 68,0 |foto/schéma:
1250 | 67,5
1600 | 65,7
2000 64,1
2500 | 63,2
3150 | 61,8
4000 | 58,2
5000 | 54,1
6300 50,5
8000 45,4
10000 39,8
12500| 36,8
16000 34,0
20000 29,0
La | 78,7
Lc [ 90,7
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 10:16:36 |[relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:14 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A084

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Odfuk na st reSe objektu 801/03

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-116
MB 116 Zdroj: | Odfuk
Umist éni zdroje hluku: Stfecha objektu 801/03
g | ® £ [Umisténi mistam &Feni: |1 m od odfuku
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 2950
90,0
[Hz]| [dB] 850 |
16 81,6 80,0 |
20 79,9 75,0
25 78,9 70,0
315 75,1 65,0 1
40 72,2 23’8 1
50 68,3 50:0 |
63 68,7 45,0
80 69,4 40,0
100 75,5 35,0 A
125 77,3 30,0 -
160 76,9 25,0 1
200 77,1 20,0
250 | 78,7 1507
' 10,0 |
315 78,0 50 |
400 76,9 0,0 -
500 76,3 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 88.1 % St NdesheogdERldneB388488S8
. frekvence [Hz] o A A
800 83,2
1000 | 86,2 [foto/schéma:
1250 | 87,6 |
1600 | 87,9
2000 90,4
2500 | 89,1
3150 | 88,1
4000 | 89,3
5000 | 88,7
6300 88,6
8000 88,4
10000 89,3
12500| 87,3
16000 82,5
20000 76,0
La [ 999 v e Y
Lc| 99,0 s VARSI
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 10:48:10 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:38 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A085

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009 nazev mista:

Zéapadni okraj st fechy objektu 801/03

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-117
MB 117 Zdroj:  |Odfuk umistény ve stfedu stfechy objektu 801/03
Umist éni mista m éfeni: Okraj stfechy
g | € £ [Umisténi zdroje hluku: Stfed stfechy ,
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 85 — —
= c g grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 585'0
[Hz]| [dB] “jgg ]
16 77,7 :
20 74,7 70,09
25 73,0 22:8:
315 71,1 55.0 |
40 68,7 50,0 |
50 66,2 450 |
63 62,6 400 |
80 59,1 350 -
100 56,7 30,0 |
125 53,2 25.0
160 51,2 20,0
200 49,4 15,0
250 48,5 10,0 -
315 50,6 5,0
400 50,4 0,0 -
500 49,6 2RI B38R3LI883383388B83883888888
630 584 % St NdesheogdERldneB388488S8
. frekvence [Hz] o A A
800 56,3
1000 | 52,6 |foto/schéma:
1250 | 52,1
1600 54,6
2000 55,1
2500 | 55,4
3150 | 52,8
4000 | 525
5000 | 51,3
6300 49,7
8000 47,2
10000 44,5
12500 37,7
16000 27,6
20000 16,6
Ln | 65,3
Lc 76,4
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 10:49:58 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:58 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A086

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Zaluzie 1 VZT na st feSe 801/02

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-118
MB 118 Zdroj:  |VZT
Umist éni zdroje hluku: Zaluzie na fasadé pristavku
g © % Umist éni mista m éfeni: 1 m od Zaluzie VZT
5 ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 2950
90,0
[Hz]| [dB] 850 |
16 75,7 80,0 |
20 83,2 75,0
25 75,1 70,0 A
31,5 76,7 65,0 +
40 85,5 23’8 1
50 86,0 50:0 |
63 83,8 45,0
80 83,8 40,0
100 82,4 35,0 A
125 79,2 30,0 A
160 76,7 25,0 1
200 81,4 20,0
250 | 805 1507
' 10,0 |
315 78,4 50 |
400 82,4 0,0 -
500 76,5 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 73.4 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 72,7
1000 | 72,8 [foto/schéma:
1250 | 70,9
1600 69,0
2000 69,5
2500 67,4
3150 | 64,5
4000 | 58,5
5000 56,2
6300 52,9
8000 48,1
10000 43,8
12500| 40,8
16000 38,4
20000 34,5
L, | 83,6
Lc[ 929
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 11:21:17 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:23 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A087

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Zaluzie 2 VZT na st feSe 801/02

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-119
MB 119 Zdroj:  |VZT
Umist éni zdroje hluku: Zaluzie na fasadé pristavku
g © % Umist éni mista m éfeni: 1 m od Zaluzie VZT
5 ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteg,T %:g'g |
[Hz]| [dB] so:o |
16 74,2 750 |
20 78,7 70,0
25 75,4 65,0 |
31,5 76,3 60,0
40 80,6 55,0 A
50 82,9 50,0 A
63 84,1 45,0
80 83,2 40,0 1
100 | 827 35,0 1
125 79,2 30,01
160 | 773 2501
' 20,0 -
200 83,4 150 |
250 83,1 10,0 -
315 80,9 5,0
400 83,3 0,0 -
500 78,8 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 765 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 74,3
1000 | 753 [foto/schéma:
1250 | 73,3
1600 | 71,8
2000 72,7
2500 | 71,1
3150 | 67,4
4000 61,9
5000 | 59,7
6300 56,8
8000 51,9
10000 47,5
12500| 43,7
16000 40,9
20000 36,4
La 85,7
Lc [ 93,0
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 11:21:51 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:12 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A088

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

VZT 1 hlavice na st feSe 801/02

. i NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-120
MB 120 Zdroj:  [VZT hlavice 1
Umist éni zdroje hluku: Stfecha objektu 801/02
g | % Umist &ni mista m éreni: 1 m od VZT hlavice
S ;;2, < |Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
©
g | ES
° " 7 7 o =
&= € & [grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
e
o
ft | Lteg,T %228
[Hz]| [dB] 75’07
16 77,2 70'0
20 74,8 ]
65,0 -
25 75,9
60,0
31,5 77,5
55,0 -
40 78,4 500 |
50 75,5 450 |
63 75,1 40.0
80 77,6 350 |
100 | 77,7 30,0 |
125 73,5 250 -
160 73,6 200
200 68,9 15,0
250 67,5 10,0 -
315 59,8 50
400 61,5 0,0 -
500 64,4 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
pw 4 4 9N N ®MI D O ®DONOO W40 O MO O Im O O
630 62,9 1 H 4 N N M T H © 0 O N © O
frekvence [Hz] A
800 61,1
1000 | 60,3 [foto/schéma:
1250 | 59,4
1600 | 55,8
2000 53,7
2500 | 53,0
3150 | 50,8
4000 | 48,7
5000 | 46,6
6300 44,9
8000 42,1
10000 39,3
12500 36,1
16000 32,3
20000 26,5
Ln| 70,8
Lc| 852
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 49 +0,4 [C] ?
¢as 11:24:28 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:13 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I H |_I—>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A089

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

VZT 2 hlavice na st feSe 801/02

. i NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-121
MB 121 Zdroj:  [VZT hlavice 2
Umist éni zdroje hluku: Stfecha objektu 801/02
g | 8 % Umist &ni mista m éreni: 1 m od VZT hlavice
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
| §5 —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5950
90,0
[Hz]| [0B] | ~gs0
16 77,0 80,0 |
20 73,3 75,0
25 74,9 70,0
31,5 76,4 65,0 1
40 76,4 gg'g 1
50 76,2 50: 0.
63 77,9 45,0
80 76,9 40,0
100 74,8 35,0 A
125 79,8 30,0 -
160 | 86,9 25,0 1
200 81,1 20,0 1
250 | 65,1 1507
' 10,0 |
315 66,0 50 4
400 67,3 o:o E
500 69,8 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 68.4 % St NdesheogdERldneB388488S8
. frekvence [Hz] o A A
800 64,8
1000 | 656 [foto/schéma:
1250 | 63,7
1600 | 60,9
2000 57,7
2500 | 57,0
3150 | 54,2
4000 | 51,6
5000 | 48,4
6300 45,7
8000 41,5
10000 37,4
12500| 32,7
16000 27,5
20000 20,9
L, | 77,8
Lc[ 89,8
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 11:24:58 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:14 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A090

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

VZT 3 hlavice na st feSe 801/02

. i NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-122
MB 122 Zdroj:  [VZT hlavice 3
Umist éni zdroje hluku: Stfecha objektu 801/02
g | 8 % Umist &ni mista m éreni: 1 m od VZT hlavice
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 ——— —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5850
[Hz]| [dB] | ~°2°]
16 71,3 75,01
20 74,1 70,07
25 75,8 6501
35| 734 60,0
55,0 -
40 75,2 50,0 |
50 76,0 45.0 |
63 78,9 400 -
80 78,3 350 |
100 78,6 30,0 -
125 79,5 25.0
160 79,0 200 |
200 73,0 15:0 i
250 74,0 10,0 -
315 70,3 50
400 67,2 0,0 -
500 69,1 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 64.9 % St NdesheogdERldneB388488S8
. frekvence [Hz] o A A
800 68,6
1000 | 70,2 [foto/schéma:
1250 | 65,9
1600 | 63,3
2000 59,3
2500 | 56,8
3150 | 54,5
4000 | 51,3
5000 | 47,8
6300 44,6
8000 40,1
10000 35,9
12500 31,8
16000 27,1
20000 21,1
L, | 76,8
Lo | 87,3
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 11:25:37 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:13 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A091

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

VZT 4 hlavice na st feSe 801/02

. i NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-123
MB 123 Zdroj:  [VZT hlavice 4
Umist éni zdroje hluku: Stfecha objektu 801/02
g | 8 % Umist &ni mista m éreni: 1 m od VZT hlavice
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
| §5 —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T %gg'g |
] 0
d 75,0
20 76,6 700 |
25 75,3 65.0
35| 742 600 -
40 75,7 55,0 A
50 77,3 50,0 A
63 78,0 45,0 1
80 76,5 40,0 1
100 | 757 35,0 1
125 78,3 30,01
160 | 757 2501
: 20,0 A
200 73,8 150 |
250 72,3 10,0 -
315 69,1 5,0
400 75,8 0,0 -
500 83,9 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 64.0 % St NdesheogdERldneB388488S8
. frekvence [Hz] o A A
800 66,1
1000 | 65,1 [foto/schéma:
1250 | 62,4
1600 | 61,8
2000 60,3
2500 | 59,4
3150 | 56,1
4000 | 52,8
5000 | 49,6
6300 46,5
8000 42,7
10000 39,4
12500| 36,2
16000 32,4
20000 27,1
L, | 82,0
Lc [ 884
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 11:26:08 |[relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:21 _|barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A092

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

VZT 5 hlavice na st feSe 801/02

. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-124
MB 124 Zdroj:  [VZT hlavice 5
Umist éni zdroje hluku: Stfecha objektu 801/02
g © % Umist éni mista m éfeni: 1 m od VZT hlavice
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
= c g grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5850
[Hz]| [dB] Jjgg ]
16 79,3 :
20 78,9 7009
25 78,7 22:8:
315 | 771 5.0 |
40 77,4 50,0 |
50 76,4 45.0 |
63 77,3 400 -
80 75,3 350 |
100 74,5 30,0 -
125 77,3 25.0
160 74,2 200 |
200 71,5 15:0 i
250 67,2 10,0 -
315 63,9 50
400 67,2 0,0 -
500 74,0 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 640 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] A
800 61,2
1000 | 62,8 [foto/schéma:
1250 | 62,6
1600 | 61,3
2000 58,3
2500 | 55,6
3150 | 53,7
4000 | 50,1
5000 | 46,9
6300 43,9
8000 40,2
10000 37,2
12500| 32,8
16000 28,7
20000 23,4
L | 747
Lc[ 859
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 11:26:41 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:18 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A093

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

VZT 6 hlavice na st feSe 801/02

. i NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-125
MB 125 Zdroj:  [VZT hlavice 6
Umist éni zdroje hluku: Stfecha objektu 801/02
g | 8 % Umist &ni mista m éreni: 1 m od VZT hlavice
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
| §5 —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5950
90,0
[Hz]| [0B] | ~gs0
16 73,2 80,0 |
20 73,9 75,0
25 73,0 70,0
31,5 72,2 65,0 1
40 72,1 gg'g 1
50 74,2 50: 0.
63 75,4 45,0
80 75,1 40,0
100 74,3 35,0 A
125 74,1 30,0 -
160 | 74,9 25,0 1
200 76,4 20,0
250 | 77,0 ig’gi
315 | 74,3 50 |
400 79,1 o:o E
500 87,4 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 703 % St NdesheogdERldneB388488S8
. frekvence [Hz] o A A
800 65,2
1000 | 61,7 [foto/schéma:
1250 | 60,8
1600 | 61,6
2000 63,6
2500 | 60,3
3150 | 56,7
4000 | 53,6
5000 | 49,7
6300 45,9
8000 41,6
10000 37,4
12500| 34,4
16000 30,3
20000 24,5
L, | 85,2
Lc[ 89,9
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 11:27:17 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:13 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A094

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

VZT 7 hlavice na st FeSe 801/02

nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné _studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 7080664
studie ¢.mer MER-126
MB 126 Zdroj:  [VZT hlavice 7
Umist éni zdroje hluku: Stfecha objektu 801/02
g © % Umist éni mista m éfeni: 1 m od VZT hlavice
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5850
[Hz]| [dB] Jjgg 1
16 72,4 :
20 71,7 7009
25 69,3 22:8:
31,5 | 754 55.0 |
40 74,1 50,0 |
50 76,4 450 |
63 77,5 400 |
80 75,7 350 -
100 72,9 30,0 |
125 73,1 25.0
160 73,6 200 |
200 75,1 15:0 i
250 65,6 10,0 -
315 62,0 50
400 67,5 0,0 -
500 68,1 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 68 1 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 61,3
1000 | 63,8 [foto/schéma:
1250 | 63,5
1600 | 61,2
2000 59,1
2500 | 57,4
3150 | 54,8
4000 | 51,7
5000 | 48,5
6300 45,3
8000 41,0
10000 36,9
12500| 32,7
16000 27,8
20000 21,1
La 74,0
Lc [ 845
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 11:29:17 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:12 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A095

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

VZT 8 hlavice na st feSe 801/02

nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné _studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 7080664
studie ¢.mer MER-127
MB 127 Zdroj:  [VZT hlavice 8
Umist éni zdroje hluku: Stfecha objektu 801/02
g © % Umist éni mista m éfeni: 1 m od VZT hlavice
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 5850
[Hz]| [dB] Jjgg 1
16 78,4 :
20 76,8 7009
25 76,2 22:8:
315 | 758 55.0 |
40 76,0 50,0 |
50 76,5 450 |
63 76,3 400 |
80 75,6 350 -
100 72,3 30,0 |
125 75,3 25.0
160 70,7 200 |
200 70,5 15:0 i
250 64,9 10,0 -
315 61,0 50
400 61,7 0,0 -
500 65,1 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 630 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 60,3
1000 | 61,0 [foto/schéma:
1250 | 60,0
1600 | 59,5
2000 58,0
2500 | 56,3
3150 | 53,2
4000 | 49,8
5000 | 46,5
6300 43,9
8000 39,6
10000 35,7
12500| 32,0
16000 27,8
20000 22,4
La 71,2
Lc [ 84,3
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 11:29:41 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:09 _|barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A096

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

VZT 9 hlavice na st FeSe 801/02

nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné _studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 7080664
studie ¢.mer MER-128
MB 128 Zdroj:  [VZT hlavice 9
Umist éni zdroje hluku: Stfecha objektu 801/02
g | 8 % Umist &ni mista m éreni: 1 m od VZT hlavice
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 ——— —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5850
[Hz]| [dB] | ~2201
16 70,9 :
20 72,2 7009
25 71,1 22:8:
315 | 757 5.0 |
40 75,7 50,0 |
50 76,3 45.0 |
63 78,0 400 -
80 74,8 350 |
100 714 30,0 -
125 70,3 25.0
160 68,5 200 |
200 66,9 15:0 i
250 63,9 10,0 -
315 60,2 50
400 59,8 0,0 -
500 58,3 SRELIBBIIELI38I3 2833388833833 8383888838
630 55 4 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 55,0
1000 | 54,1 |foto/ schéma:
1250 | 53,6
1600 | 51,7
2000 50,9
2500 | 48,6
3150 | 45,7
4000 | 41,9
5000 | 38,3
6300 35,0
8000 30,8
10000 26,5
12500| 21,2
16000 15,6
20000 10,4
L, | 66,3
Lc| 831
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 11:30:06 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:08 |barometricky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A097

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

VZT 10 hlavice na st feSe 801/02

nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné _studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 7080664
studie ¢.mer MER-129
MB 129 Zdroj:  [VZT hlavice 10
Umist éni zdroje hluku: Stfecha objektu 801/02
g © % Umist éni mista m éFeni: 1 m od VZT hlavice
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 5850
[Hz]| [dB] | ~2201
16 77,0 :
20 76,8 7009
25 74,3 22:8
31,5 | 805 5.0 |
40 76,4 50,0 |
50 78,5 45.0 |
63 80,1 400 -
80 76,7 350 |
100 74,7 30,0 -
125 75,6 25.0
160 75,7 200 |
200 70,7 15:0 i
250 68,1 10,0 -
315 64,4 50
400 66,0 0,0 -
630 65.3 N 4 4 4 d N ®mF OO oS N 0O
. frekvence [Hz] o A A
800 63,5
1000 | 66,7 |foto/schéma:
1250 | 64,1
1600 | 60,4
2000 57,9
2500 | 55,5
3150 | 52,9
4000 | 49,5
5000 | 46,6
6300 44,4
8000 41,6
10000 39,1
12500| 36,0
16000 32,3
20000 26,9
Ln | 73,9
Lc| 86,4
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 11:30:38 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:15 |barometricky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A098

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

VZT 11 hlavice na st feSe 801/02

nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné _studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 7080664
studie ¢.mer MER-130
MB 130 Zdroj:  |VZT hlavice 11
Umist éni zdroje hluku: Stfecha objektu 801/02
g © % Umist éni mista m éfeni: 1 m od VZT hlavice
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5850
[Hz]| [dB] Jjgg 1
16 75,4 :
20 73,8 7009
25 71,4 22:8:
31,5 | 789 55.0 |
40 76,5 50,0 |
50 76,7 450 |
63 77,8 400 |
80 74,8 350 -
100 76,0 30,0 |
125 76,7 25.0
160 73,9 200 |
200 68,4 15:0 i
250 71,7 10,0 -
315 65,6 50
400 66,3 0,0 -
500 64,9 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 628 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 63,0
1000 | 63,8 [foto/schéma:
1250 | 60,4
1600 | 60,5
2000 59,4
2500 | 56,4
3150 | 54,0
4000 | 51,2
5000 | 48,4
6300 45,5
8000 41,3
10000 37,3
12500| 32,4
16000 27,0
20000 20,0
La 72,9
Lc [ 853
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 11:31:06 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:15 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A099

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

VZT Zaluzie na vychodni fasad é 801/02

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-131
MB 131 Zdroj:  |VZT zaluzie.
Umist éni zdroje hluku: Vychodni fasada objektu 801/02
g © % Umist éni mista m éFeni: 2 m od Zaluzie na stfeSe objektu 801/01
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 5700
[Hz]| [dB] ~'65,0 1
16 64,7 60,0 -
20 64,0 55,0
25 61,8 500 |
31,5 | 61,9
40 62,0 45,01
50 59,5 40.0 1
63 58,2 35,0
80 58,5 30,0 -
100 62,3 25.0
125 59,3 20,0 |
160 56,3
200 58,2 15,01
250 61,9 10,0 4
315 53,8 5,0
400 54,4 0,0 -
500 52,2 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 48.9 % St NdesheogdERldneB388488S8
. frekvence [Hz] o A A
800 48,5
1000 | 48,4 [foto/schéma:
1250 | 47,6
1600 45,6
2000 41,4
2500 | 39,0
3150 | 35,7
4000 | 31,9
5000 [ 27,1
6300 24,7
8000 22,3
10000 19,8
12500 16,9
16000 13,4
20000 9,0
Lo | 595
Lc 70,5
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 11:36:45 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:31 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A100

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

VZT 1 na stfeSe objektu 801/01

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-132
MB 132 Zdroj:  |VyUsténi VZT
Umist éni zdroje hluku: Stfecha objektu 801/01
g | ® £ [Umisténi mista m &Feni: |1 m od VZT
5 ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 5800
[Hz]| [dB] —75.01
16 70,6 70,0 1
20 70,5 65,0 1
25 67,8 60,0 1
31,5 68,7 55,0 1
40 66,4 50,0 1
50 66,0 45,0 1
63 67,2 40,0
80 70,8 35,0 A
100 72,5 30,0 -
125 69,3 25,0 -
160 67,8 20,0 -
200 69,2 15,0 A
250 67,1 10,0 |
315 67,8 5,0 -
400 65,9 0,0 -
500 67,7 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 672 % St NdesheogdERldneB388488S8
. frekvence [Hz] o A A
800 65,3
1000 | 655 [foto/schéma:
1250 | 64,1
1600 64,0
2000 63,9
2500 64,1
3150 | 62,4
4000 | 585
5000 54,6
6300 50,3
8000 46,8
10000 42,7
12500 39,6
16000 36,2
20000 29,6
Lo | 75,3
L.| 806 /A —c T
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 11:37:51 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:14 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A101

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

VZT 2 na stfeSe objektu 801/01

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-133
MB 133 Zdroj:  |VyUsténi VZT
Umist éni zdroje hluku: Stfecha objektu 801/01
g | ® £ [Umisténi mista m &Feni: |1 m od VZT
5 ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 — :
= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 5800
[Hz]| [dB] —75.0 7
16 71,7 70,0 1
20 72,1 65,0 1
25 71,0 60,0 1
315 | 709 55,0 1
40 68,4 50,0 1
50 68,7 45,0 1
63 65,8 40,0
80 64,2 35,0 A
100 66,5 30,0 1
125 67,8 25,0 -
160 68,1 20,0 -
200 68,5 15,0 A
250 63,7 10,0 |
315 64,5 5,0
400 65,6 0,0 -
500 68,0 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 65.9 % St NdesheogdERldneB388488S8
. frekvence [Hz] o A A
800 67,5
1000 | 64,6 [foto/schéma:
1250 | 63,2
1600 62,4
2000 62,1
2500 64,8
3150 | 61,8
4000 | 57,7
5000 | 54,3
6300 49,6
8000 46,3
10000 42,2
12500 40,6
16000 38,3
20000 32,9
La 74,8
Lc 79,7 o i
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 11:38:13 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:11 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A102

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev mista:

Vychodni kraj st fechy objektu 801/01

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-134
MB 134 Zdroj:  [VZT umisté&né na okraji stfechy
Umist éni mista m éfeni: Okraj stfechy objektu 801/01
g | € £ [Umisténi zdroje hluku: Okraj stfechy objektu 801/01
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 2750
[Hz][ [dB] | ~700]
16 58,3 65,0 1
20 61,0 60,0
25 61,1 55,0 -
31,5 64,0 50,0 |
40 62,4 450
50 68,0 400 |
63 66,7 35,0 |
80 67,2
100 | 66,8 300
125 68,3 2501
160 | 6572 20,0 1
200 60,6 15,0 1
250 63,6 10,0 |
315 60,4 5,0 -
400 60,3 0,0 -
500 61,8 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 587 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [HZ] - = o
800 55,6
1000 | 54,3 [foto/schéma:
1250 | 52,2
1600 | 50,5
2000 51,0
2500 | 50,4
3150 | 46,5
4000 | 45,3
5000 | 44,8 Coae
6300 | 42,6 {
8000 | 41,1 -
10000| 38,1 &
12500 34,5 o
16000| 30,7 /
20000 24,9 é
L, | 66,0 "
Lc| 76,0
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 11:39:42 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:19 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A103

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

3 m od VZT na fasad é 801/01

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-135
MB 135 Zdroj:  |VZT Zaluzie
Umist éni zdroje hluku: Severni fasada objektu 801/01
g © % Umist éni mista m éFeni: 3 m od VZT zaluzii ve vySce 5 m nad odrazivou prlochou
5 ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 5700
[Hz]| [dB] ~'65,0 1
16 63,8 60,0 -
20 62,5 55,0
25 63,8 500 |
31,5 | 66,0
40 63,6 45,01
50 61,0 40.0 1
63 57,4 35,0
80 52,7 30,0 -
100 53,8 25.0
125 53,9 20,0 |
160 59,0
200 57,1 15,01
250 61,3 10,0 4
315 50,6 5,0
400 50,4 0,0 -
500 51,5 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 49.0 % St NdesheogdERldneB388488S8
. frekvence [Hz] o A A
800 50,1
1000 | 49,3 |[foto/schéma:
1250 | 47,3
1600 | 44,3
2000 42,7
2500 [ 39,1
3150 | 36,4
4000 32,6
5000 [ 29,0
6300 25,9
8000 21,1
10000 17,4
12500 13,8 A
16000 10,1 f
20000] 8,5 %
L. | 588 iy
Lc| 702 T, O
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:06:07 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:32 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A104

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

VZT umist éné u paty komina 801/02

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-136
MB 136 Zdroj:  |VZT Zaluzie
Umist éni zdroje hluku: Na paté komina
g © % Umist éni mista m éfeni: 1 m od Zaluzie VZT
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5800
[Hz]| [dB] —75.01
16 64,7 70,0 1
20 64,4 65,0 1
25 61,3 60,0 1
31,5 62,0 55,0 1
40 62,3 50,0 1
50 64,9 45,0 1
63 60,7 40,0
80 63,7 35,0 A
100 61,4 30,0 -
125 61,6 25,0 -
160 62,8 20,0 A
200 61,7 15,0 A
250 56,8 10,0
315 65,2 5,0 -
400 58,9 0,0 -
500 68,3 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 671 % St NdesheogdERldneB388488S8
. frekvence [Hz] o A A
800 73,3
1000 | 69,2 [foto/schéma:
1250 | 68,8
1600 67,7
2000 61,4
2500 59,6
3150 | 58,6
4000 56,3
5000 | 49,4
6300 47,6
8000 42,2
10000 36,8
12500 33,0
16000 29,0
20000 23,1
La| 77,4
Lc[ 78,9 :
podminky: tolerance | jednotka
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:11:07 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:30 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A105

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

VZT dieselgeneratorové stanice 442/03

nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné _studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 7080664
studie ¢.mer MER-137
MB 137 Zdroj:  |VZT zaluzie
Umist éni zdroje hluku: Na fasadé objektu 442/03
g | 8 % Umisté&ni mista m éfeni: |3 m od VZT Zaluzie
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 ——— —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5850
[Hz]| [dB] | ~2201
16 71,1 :
20 73,2 7009
25 73,1 22:8:
315 | 76,3 55.0 |
40 77,4 50,0 |
50 68,9 450 |
63 57,5 400 |
80 68,8 350 -
100 64,1 30,0 |
125 66,3 25.0
160 55,9 200 |
200 58,3 15:0 i
250 62,8 10,0 -
315 62,5 50
400 63,7 0,0 -
500 62,7 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 639 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 62,4
1000 | 59,8 |foto/schéma:
1250 | 57,3
1600 | 54,0
2000 51,4
2500 | 48,9
3150 | 44,7
4000 | 411
5000 | 37,8
6300 34,1
8000 30,4
10000 25,6
12500| 23,3
16000 20,7
20000 17,4
L, | 689 /
Lc| 80,2 7 ‘
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 13:17:29 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:20 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A106

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Vrata a fasada objektu 490/02

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-138
MB 138 Zdroj:  [Hluk pronikajici pres vrata a fasadu strojovny 490/02
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf objektu
g | ® £ |[Umisténi mistam &Feni: |2 m od objektu
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 2750
[Hz][ [dB] | ~700]
16 71,0 65,0 1
20 69,1 60,0 -
25 66,7 55,0 -
31,5 65,6 50,0
40 66,9 450
50 71,0 400 -
63 63,4 35,0 |
80 64,4
100 | 635 300
125 64,0 2501
160 | 60,9 20,0 1
200 59,3 15,0 1
250 62,6 10,0 |
315 62,0 5,0 -
400 59,8 0,0 -
500 59,9 SRELIBBIIELI38I3 2833388833833 8383888838
630 576 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 59,7
1000 | 60,1 |foto/ schéma:
1250 | 58,3
1600 | 57,2
2000 55,4
2500 | 54,7
3150 | 51,8
4000 | 50,1
5000 46,5
6300 41,9
8000 37,6
10000 32,7
12500 26,2
16000 21,2
20000 18,9
La 68,1
Lc| 76,1
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 13:23:05 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:17 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A107

E-mail: greif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Prosklena fasada objektu 490/2

nézev akce- NJZ v lokalit & ETE — podp arné _studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 7080664
studie ¢.mer MER-139
MB 139 Zdroj:  [Hluk pronikajici pres fasadu objketu 490/02
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf objektu 490/02
g | % Umist &ni mista m éreni: 1 m od fasady
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 2850
[Hz]| [dB] | ~2201
16 64,8 ’
20 63,0 7009
25 69,3 22:8:
31,5 | 69,6 5.0 |
40 68,1 50,0 |
50 77,6 45.0 |
63 67,6 400 -
80 69,7 350 |
100 75,9 30,0 -
125 67,5 25.0
160 67,9 200 |
200 65,2 15:0,
250 61,8 10,0 -
315 61,1 50
400 59,6 0,0 -
500 59,2 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
P 1 d 4 N N M T IHD © 0O N © O 40 O M O O 1 O O
630 59,7 frekvence [Hz] SO egesee®g3aas
800 54,7
1000 | 52,3 |[foto/schéma:
1250 | 51,3 |
1600 | 47,9 |
2000 48,8 [
2500 | 45,5
3150 | 41,6 AT !
LFEHTELLIN
5000 | 37,8
6300 32,3
8000 30,9
10000 24,2
12500| 18,0
16000 13,5
20000 9,7
Lo | 655
Lc[ 81,0
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 13:26:00 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:36 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I—>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A108

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009 nazev zdroje:

Proskleny roh strojovny 490/02

. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-140
MB 140 Zdroj:  [Hluk pronikajici pres fasadu objektu 490/02
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf strojovny 490/02
g © % Umist éni mista m éFeni: 1 m od prosklené fasady
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 2800
[Hz]| [dB] —75.01
16 71,5 70,0 1
20 70,7 65,0 1
25 68,9 60,0 1
31,5 | 66,8 55,0 1
40 66,3 50,0 1
50 73,0 45,0 1
63 65,8 40,0 1
80 66,8 35,0 1
100 70,9 30,0 -
125 64,8 25,0 -
160 64,9 20,0 -
200 61,5 15,0 |
250 58,7 10,0 |
315 57,9 5,0
400 55,6 0,0 -
500 54,7 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 501 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] A
800 50,8
1000 | 49,1 [foto/schéma:
1250 | 48,9
1600 | 44,6
2000 44.8
2500 | 41,0
3150 | 36,7
4000 | 33,4
5000 | 30,7
6300 27,1
8000 23,8
10000 16,8
12500| 14,4
16000 10,2
20000 8,3
Lo | 618 e 4
Lc [ 775 . iy |
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 13:28:29 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:35 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A109

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Vrata do strojovny 490/02

. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-141
MB 141 Zdroj:  [Hluk pronikajici pres vrata strojovny 490/02
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf strojovny 490/02
g © % Umist éni mista m éfeni: 1 m od vrat
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
= c g grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5800
[Hz]| [dB] —75.01
16 65,3 70,0 1
20 64,4 65,0 1
25 65,3 60,0 1
31,5 | 652 55,0 1
40 66,7 50,0 1
50 75,2 45,0 1
63 66,8 40,0 1
80 68,3 35,0 1
100 70,3 30,0 -
125 66,6 25,0 -
160 67,5 20,0 -
200 66,0 15,0
250 63,4 10,0
315 62,5 5,0
400 60,8 0,0 -
500 59,8 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 570 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] A
800 55,1
1000 | 53,5 |[foto/schéma:
1250 | 52,8
1600 | 48,1
2000 46,2
2500 | 42,3
3150 | 39,1
4000 | 35,3
5000 | 30,7
6300 28,6
8000 27,3
10000 24,8
12500| 21,6
16000 19,2
20000 11,1
L, | 65,6
Lc| 78,6
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 13:29:33 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:20 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

iloha A110

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Transformatory Il. bloku

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie €.mer MER-142
MB 142 Zdroj:  |Transformétory Il. bloku
Umist éni zdroje hluku: -
g ‘@ % Umist éni mista m éFeni: Na hranici plotu okolo transformatort, cca 5 m od zdroje
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 2950
90,0 -
[Hz]| [dB] 25,0 |
16 63,4 80.0 |
20 63,2 75,0
25 65,5 70,0 |
31,5 64,1 65,0 +
4 | 645 23’8 1
50 67,8 50:0 |
63 64,5 45,0
80 70,5 40,0
100 84,3 35,0 -
125 73,0 30,0 -
160 | 72,0 25,0 1
200 83,1 20,01
250 | 74,5 15,07
' 10,0
315 85,4 50 |
400 86,4 0,0 -
500 73,9 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 702 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 72,2
1000 | 71,4
1250 | 69,6
1600 66,7
2000 64,8
2500 63,5
3150 | 60,6
4000 | 57,7
5000 | 55,1
6300 53,7
8000 50,7
10000 48,8
12500| 47,1
16000 44,3
20000 38,5
L, | 85,0
Lc[ 915
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:34:57 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:17 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A111

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev zdroje: Transformatory Il. bloku
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-143
MB 143 Zdroj:  |Transformétory II. bloku
Umist éni zdroje hluku: -
g ‘@ % Umist éni mista m éFeni: Na hranici plotu okolo transformatort, cca 5 m od zdroje
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — —
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteg,T 2950
90,0 -
[Hz]| [dB] 850 |
16 70,5 80,0 |
20 69,4 75,0
25 68,1 70,0
315 66,4 65,0 1
40 | 684 23’8 1
50 71,5 50: 0.
63 68,8 45,0
80 72,9 40,0
100 90,0 35,0 A
125 74,1 30,0 1
160 | 735 25,0 1
200 79,1 20,01
250 | 72,3 15,07
' 10,0
315 81,0 50 |
400 83,2 0,0 -
500 74,3 SRELIBBIIELI38I3 2833388833833 8383888838
630 709 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [HZ] - = o
800 72,6
1000 | 71,1 |foto / schéma:
1250 | 69,6 | PRSI
1600 | 67,5 !
2000 66,0
2500 65,0
3150 | 64,0
4000 | 59,9
5000 56,6
6300 54,1
8000 51,6
10000 49,1
12500 46,6
16000 43,0
20000 37,5
L, [ 83,0
Lc[ 919
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 13:36:12 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:21 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A112

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009 nazev zdroje:

Transformatory Il. bloku

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie €.mer MER-144
MB 144 Zdroj:  |Transformatory II. bloku
Umist éni zdroje hluku: -
g ‘@ % Umist éni mista m éFeni: Na hranici plotu okolo transformatort, cca 5 m od zdroje
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 2850
[Hz]| [dB] “jgg ]
16 68,6 :
20 67,7 70,07
25 69,5 23’8:
31,5 66,0 55:() |
40 69,8 50,0 |
50 71,9 450 |
63 69,4 400 |
80 70,4 350 -
100 76,7 30,0 |
125 71,6 25.0
160 71,0 20,0
200 78,2 15,0
250 71,0 10,0 -
315 76,5 5,0
400 79,9 0,0 -
500 72,2 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 69 2 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 70,7
1000 | 69,3 |foto/schéma:
1250 67,2 ‘,_ I
1600 65,4 |
2000 63,8
2500 61,9
3150 | 59,7
4000 56,0
5000 | 52,3
6300 49,7
8000 46,4
10000 43,6
12500| 40,7
16000 37,1
20000 31,3
L, | 80,0
Lo 859 .
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 13:37:06 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:19 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A113

Gre“'ak“SIika, S.I.0. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev zdroje: Transformatory Il. bloku
nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné _studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 7080664
studie ¢.mer MER-145
MB 145 Zdroj:  |Transformatory II. bloku
Umist éni zdroje hluku: -
g © % Umist éni mista m éFeni: Na hranici plotu okolo transformatort, cca 3 m od zdroje
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 51000
1 95,0
[Hz]| [dB] 90,0
16 68,0 85,0
20 67,1 80,0 -
25 69,7 53’8 1
31,5 | 683 65.0 |
40 70,0 60.0
50 66,9 55,0 -
63 64,2 50,0 A
80 711 45,0
100 | 912 4001
' 35,0 -
125 73,3 30,0 1
160 72,3 25,0 -
200 91,4 ig'g ]
250 74,0 100 |
315 82,4 50 |
400 83,5 0,0 -
500 67,7 SREZIBEIELE8S3I8833338333888838888888838
630 673 % TN esne® g IERANeRBR388838S8
. frekvence [Hz] AR
800 66,7
1000 | 67,2 |foto/ schéma:
1250 63,6 =
1600 | 66,1
2000 62,1
2500 | 56,3
3150 | 53,9
4000 | 48,6
5000 | 45,5
6300 41,9
8000 38,0
10000 34,1
12500| 30,1
16000 25,5
20000 21,6
L, | 84,4 & A
Le 95,0 . : / l/ l
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 13:38:07 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:19 |barometricky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

iloha A114

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Transformatory Il. bloku

nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné _studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 7080664
studie €.mer MER-146
MB 146 Zdroj:  |Transformatory II. bloku
Umist éni zdroje hluku: -
g © % Umist éni mista m éFeni: Na hranici plotu okolo transformatort, cca 25 m od zdroje
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5850
[Hz]| [dB] | ~2201
16 67,7 :
20 67,9 7009
25 67,0 22:8
31,5 | 66,7 55.0 |
40 67,6 50,0 |
50 66,1 450 |
63 64,0 400 |
80 67,3 350 -
100 80,8 30,0 |
125 67,7 250 -
160 66,1 20.0 |
200 72,9 15:0 i
250 64,8 10,0 -
315 71,5 50
400 77,8 0,0 -
630 63,2 N 4 4 4 d N ®mF OO oS N 0O
. frekvence [Hz] o A A
800 64,7
1000 | 62,6 |foto/schéma:
1250 | 61,1 TG S SSSe
1600 | 58,9
2000 56,6
2500 | 55,0
3150 | 52,7
4000 | 49,1
5000 | 45,1
6300 42,4
8000 38,8
10000 35,2
12500| 30,7
16000 25,2
20000 18,4
Lo | 75,8
Lc| 84,0
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 13:39:09 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:21 _|barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A115

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Transformatory Il. bloku

nézev akce- NJZ v lokalit & ETE — podp arné _studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 7080664
studie €.mer MER-147
MB 147 Zdroj:  |Transformatory II. bloku
Umist éni zdroje hluku: -
g ‘@ % Umist éni mista m éFeni: Na hranici plotu okolo transformatort, cca 25 m od zdroje
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 2850
[Hz]| [dB] Jjgg ]
16 63,7 :
20 65,3 7009
25 66,0 22:8:
31,5 | 64,6 5.0 |
40 67,2 50,0 |
50 69,8 45.0 |
63 66,2 400 -
80 68,5 350 |
100 79,9 30,0 -
125 68,8 25.0
160 67,3 200 |
200 76,2 15:0 i
250 66,9 10,0 -
315 72,6 50
400 77,7 0,0 -
500 68,0 SRELIBBIIELI38I3 2833388833833 8383888838
630 65 7 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] A
800 66,5
1000 | 654 |foto / schéma:
1250 64,0 5
1600 | 62,0
2000 60,3
2500 | 58,9
3150 | 56,3
4000 | 532
5000 | 49,5
6300 47,3
8000 43,5
10000 40,4
12500| 36,3
16000 31,3
20000 24,1
Lo | 77,0
Lc| 844 ‘
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 13:40:02 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:17 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

iloha A116

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Transformatory Il. bloku

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-148
MB 148 Zdroj:  |Transformétory Il. bloku
Umist éni zdroje hluku: -
g ‘@ % Umist éni mista m éFeni: Na hranici plotu okolo transformatort, cca 25 m od zdroje
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 -
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 2850
[Hz]| [dB] "jgg 1
16 63,4 :
20 62,4 70,07
25 64,1 22:8:
315 | 627 5.0 |
40 63,4 50,0 |
50 67,3 45.0 |
63 64,4 400 -
80 67,2 350 |
100 78,7 30,0 -
125 67,2 25.0
160 66,0 20,0
200 73,4 15,0
250 63,7 10,0
315 69,4 5,0
400 75,7 0,0 -
500 65,9 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 634 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [HZ] - = o
800 63,8
1000 | 635 |foto/schéma:
1250 | 61,8 |
1600 | 58,9
2000 56,7
2500 | 55,4
3150 | 52,5
4000 | 49,2
5000 | 45,5
6300 43,6
8000 40,0
10000 36,7
12500| 33,3
16000 28,0
20000 20,7
La 74,7 ;
Lc| 825 A
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:40:49 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:12 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I—>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A117

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Transformatory I. bloku

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-149
MB 149 Zdroj:  |Transformétory I. bloku
Umist éni zdroje hluku: -
g ‘@ % Umist éni mista m éFeni: Na hranici plotu okolo transformatort, cca 5 m od zdroje
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — —
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteg,T %gg’g |
] o]
' 75,0
20 62,9 700 |
25 65,0 65,0 -
31,5 64,9 60,0 |
40 64,4 55,0 -
50 67,2 50,0 -
63 65,9 45,0
80 71,0 40,0 1
100 | 79,9 35,0 1
125 72,4 30,0 1
160 | 734 2501
’ 20,0 A
200 74,4 150 |
250 71,7 10,0 -
315 76,8 5,0
400 82,0 0,0 -
500 77,2 SRELIBBIIELI38I3 2833388833833 8383888838
630 744 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [HZ] - = o
800 72,0
1000 | 71,1 [foto/schéma:
1250 | 70,7 > -
1600 68,3
2000 66,7
2500 65,0
3150 | 62,7
4000 60,5
5000 | 57,4
6300 55,4
8000 52,7
10000 50,2
12500| 48,0
16000 44,8
20000 39,7
Ln | 825
Lo | 87,3
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
gas 13:44:49 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:25 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A118

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Transformatory I. bloku

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-150
MB 150 Zdroj:  |Transformaétory I. bloku
Umist éni zdroje hluku: -
g ‘@ % Umist éni mista m éFeni: Na hranici plotu okolo transformatort, cca 5 m od zdroje
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 2950
90,0 -
[Hz]| [dB] 850 |
16 68,4 80.0 |
20 67,9 75,0
25 67,0 70,0
31,5 66,2 65,0
40 67,3 22’8 1
50 67,6 50:0 |
63 69,4 450 |
80 72,4 40,0
100 88,4 35,0 A
125 74,1 30,0 -
160 | 71,9 25,0 1
200 75,5 20,01
250 | 70,3 15,07
' 10,0
315 77,8 50 |
400 77,2 0,0 -
500 73,9 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 728 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 70,9
1000 | 69,7 |foto/ schéma:
1250 68,7 ay: A
1600 | 66,6
2000 64,6
2500 63,0
3150 | 60,6
4000 | 57,5
5000 | 53,9
6300 51,3
8000 48,3
10000 45,5
12500| 42,9
16000 39,4
20000 33,9
L, | 805
Lc[ 89,8
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 13:45:41 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:29 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A119

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev zdroje: Transformatory I. bloku
. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-151
MB 151 Zdroj:  |Transformatory |. bloku
Umist éni zdroje hluku: -
g | 8 % Umist &ni mista m éreni: Na hranici plotu okolo transformatord, cca 5 m od zdroje
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 ——— —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T %gg'g |
Y] o)
' 75,0
20 60,8 700 |
25 63,9 65.0
315 | 632 600 -
40 64,2 55,0 -
50 65,9 50,0 -
63 67,3 45,0 1
80 70,1 40,0 1
100 | 845 35,0 1
125 71,7 30,0 1
160 | 737 2501
’ 20,0 A
200 79,6 150 |
250 69,1 10,0 -
315 78,1 5,0
400 73,7 0,0 -
500 74,0 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 742 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 69,2
1000 | 68,1 |foto/schéma:
1250 | 67,0 7
1600 64,6 g
2000 62,6
2500 | 60,7
3150 | 58,3
4000 | 55,5
5000 | 51,9
6300 49,3
8000 46,4
10000 43,9 = Lk pRgN
12500| 41,4
16000 38,2
20000 32,8
La | 797
Lo [ 87,7
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 13:46:29 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:26 |barometricky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A120

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Transformatory I. bloku

. . NJZ v lokalit & ETE — podp Urné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-152
MB 152 Zdroj:  |Transformatory |. bloku
Umist éni zdroje hluku: -
g | % Umist &ni mista m éreni: Na hranici plotu okolo transformatord, cca 3 m od zdroje
S ;;2} < |Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
©
$| &<
° - 7 7 v - =
&= € & [grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
=
o
ft [ LteqT | =120
1 95,0
[Hz]| [dB] 90,0
16 59,1 85,0
20 58,5 80,0 -
25 61,3 75,0 1
70,0
31,5 62,4 65.0 |
40 60,7 60.0 -
50 65,8 55,0 -
63 62,0 50,0
80 71,8 45,0
40,0 A
100 92,3 350 J
125 73,7 30:0 i
160 70,7 25,0 A
200 89,4 20,0 1
250 71,8 15,01
10,0
315 77,0 50 4
400 83,8 0,0 -
500 | 71,7 SREZIBEIELE8S3I8833338333888838888888838
pw A4 4NN ®mMITI D O DO N O©O N 400 MmO omOo o
630 69,0 1 H H4 N N M T N O© 0 O N © O
frekvence [Hz] o N
800 63,9
1000 | 61,5 [foto/schéma:
1250 | 60,0
1600 | 58,2
2000 55,5
2500 | 53,7
3150 | 50,7
4000 | 47,9
5000 | 44,3
6300 41,5
8000 38,2
10000 35,0
12500| 31,3
16000 27,1
20000 21,5
L, [ 831
Lc| 945
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 49 +0,4 [C] ?
¢as 13:47:40 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:17 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I H |_I—>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

iloha A121

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Transformatory I. bloku

. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-153
MB 153 Zdroj:  |Transformatory I. bloku
Umist éni zdroje hluku: -
g © % Umist éni mista m éFeni: Na hranici plotu okolo transformatort, cca 25 m od zdroje
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 5850
[Hz]| [dB] | ~2201
16 58,6 :
20 59,1 7009
25 61,8 65,0
315 | 594 60,0
55,0 -
40 59,5 50,0 |
50 59,9 450 |
63 59,8 400 |
80 63,2 350 -
100 72,0 30,0 |
125 64,7 25.0
160 64,7 200 |
200 71,4 15:0 i
250 64,6 10,0 -
315 76,5 50
400 72,0 0,0 -
500 64,6 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 639 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 61,7
1000 | 60,7 |foto/schéma:
1250 | 59,3
1600 | 57,7
2000 55,4
2500 | 53,8
3150 | 51,2
4000 | 48,5
5000 | 44,9
6300 42,3
8000 38,6
10000 35,2
12500| 31,4
16000 27,2
20000 21,1
La 74,0
Lc [ 80,5 4
podminky: tolerance | jednotka
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 13:48:54 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:33 _|barometricky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A122

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Transformatory I. bloku

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-154
MB 154 Zdroj:  |Transformatory I. bloku
Umist éni zdroje hluku: -
g ‘@ % Umist éni mista m éFeni: Na hranici plotu okolo transformatort, cca 25 m od zdroje
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
$| 55 .
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 2800
[Hz]| [dB] —75.01
16 58,7 70,0 1
20 59,1 65,0 1
25 61,1 60,0 1
315 62,6 55,0 1
40 61,3 50,0
50 62,7 45,0 1
63 65,8 40,0
80 66,7 35,0 1
100 72,2 30,0 -
125 68,0 25,0 -
160 66,8 20,0 A
200 73,0 15,0
250 64,3 10,0
315 71,5 5,0 -
400 69,6 0,0 -
500 69,4 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 57 2 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [HZ] - = o
800 65,2
1000 | 64,0 |foto/schéma:
1250 | 62,9 - ;
1600 61,4
2000 59,6
2500 | 58,2
3150 | 55,0
4000 | 52,1
5000 | 48,7
6300 46,0
8000 42,3
10000 39,0
12500| 35,2
16000 30,7
20000 24,1
La 74,5
Lc| 804 b
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 13:49:48 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:20 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A123

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Transformatory I. bloku

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <E‘.|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-155

MB 155 Zdroj:  |Transformétory I. bloku

Umist éni zdroje hluku: -

g ‘@ % Umist éni mista m éFeni: Na hranici plotu okolo transfprmétorﬂ, cca 25 m od zdroje

5 ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.

§| 55 — —

= cS grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]

ft | Lteg,T 2850
[Hz]| [dB] “jgg ]

16 61,2 :

20 59,5 70.07

25 60,9 22:8:

31,5 | 61,0 55.0 |

40 60,0 50,0 |

50 62,9 450 |

63 63,9 400 |

80 66,1 350 -

100 78,7 30,0 |
125 67,4 25.0
160 65,7 20,0
200 70,5 15,0
250 66,4 10,0
315 78,5 50
400 68,2 0,0 -

500 67,5 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 64.9 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8

. frekvence [Hz] o A A

800 63,9
1000 | 62,6 |foto/schéma:

1250 | 61,4
1600 | 59,7
2000 57,9
2500 56,5
3150 | 53,5
4000 | 50,8
5000 | 47,0
6300 44,4
8000 40,8
10000 37,5
12500| 34,0
16000 29,5
20000 22,9

LA 75,3 : ,3'

Lc| 829 LE
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?

gas 13:50:33 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:21 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A124

Greif-akustika, s.r.o. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev zdroje: Cerpaci stanice chl. vody 584/02
nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-156
MB 156 Zdroj: [Cerpadla
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf objektu
) © % Umist éni mista m éfeni: U vétracich oken objektu, cca 10 m od objektu
2 > = |Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
o 0 G
$| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5650
[Hz]| [dB] ~'60,0
16 59,3 55,0
20 59,8
25 | 588 2001
31,5 61,7 45,0 1
40 59,0 40,0 -
50 60,1 35,0
63 60,2
80 59,5 3001
100 [ 585 25,0 1
125 53,5 20,0 -
160 54,7 15.0 |
200 56,6
250 56,4 10,01
315 58,0 5,0 1
400 55,4 0,0 -
500 54,3 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 501 % St NdesheogdERldneB388488S8
. frekvence [Hz] o A A
800 51,1
1000 | 52,7 |[foto/schéma:
1250 | 51,6
1600 49,6
2000 46,7
2500 | 44,0
3150 | 41,0
4000 36,4
5000 | 32,3
6300 27,5
8000 23,2
10000 20,2
12500 17,3
16000 14,3
20000 10,6
La 61,2
Lc| 69,2
podminky: tolerance | jednotka
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 14:01:31 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méreni: 0:00:29 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

PF

E-mail: g

iloha A125

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Chladici v €z 581/03 - vychod

. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-157
MB 157 Zdroj:  [Chladici v&Ze - voda dopadajici na hladinu
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf chladici véze
g | 8 % Umisté&ni mista m éfeni: _ [VySka 5 m nad odrazivou rovinou, 7 m od chladici véze
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 ——— —
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5850
[Hz]| [dB] | ~2201
16 79,3 :
20 76,9 7009
25 75,2 22:8:
31,5 | 729 5.0 |
40 68,6 50,0 |
50 67,2 45.0 |
63 64,5 400 -
80 61,8 350 |
100 59,6 30,0 -
125 58,4 250 4
160 58,4 200 |
200 58,1 15:0 i
250 58,4 10,0 -
315 59,6 50
400 62,2 0,0 -
500 64,8 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 66,9 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
frekvence [Hz] o A A
800 68,2
1000 | 68,7 [foto/schéma:
1250 | 68,9
1600 | 68,6
2000 69,1
2500 | 70,5
3150 | 70,1
4000 | 70,4
5000 | 70,4
6300 70,2
8000 68,8
10000 66,8
12500| 63,6
16000 59,3 :
20000f 53,3 ; S
L, | 809 V.
Lc [ 82,0
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 14:41:48 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:26 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




ceskéa nezavisla spolecnost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A126

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Mezi chladici v ézi 581/03 a 581/02

nazev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné §tudie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 2080664
studie ¢.mer MER-158
MB 158 Zdroj:  [Chladici v&Ze - voda dopadajici na hladinu
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf chladici véze
g © % Umist éni mista m éFeni: VySka 5 m nad odrazivou rovinou, 28 m od nejblizSich chladicich vézi
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 2850
[Hz]| [dB] “jgg ]
16 77,7 :
20 75,5 7009
25 73,4 22:8
315 | 71,2 55.0 |
40 69,7 50,0 |
50 68,2 45.0 |
63 66,6 400 -
80 65,5 350 |
100 63,2 30,0 -
125 61,2 25.0
160 59,4 20,0
200 57,0 15,0
250 56,5 10,0
315 57,7 50
400 60,5 0,0 -
500 63,5 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 655 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 66,7
1000 | 67,0 |foto/schéma:
1250 | 67,2
1600 66,8
2000 66,5
2500 67,3
3150 | 66,9
4000 66,1
5000 64,9
6300 63,4
8000 60,5
10000 56,2
12500| 50,3
16000 42,9
20000 32,9
La 77,5
Lc[ 80,1
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 4,9 +04 [T] ?
¢as 14:48:45 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:24 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A127

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Chladici v €z 581/02 - vychod

. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie €.mer MER-159
MB 159 Zdroj:  [Chladici v&Ze - voda dopadajici na hladinu
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf chladici véze
g © % Umist éni mista m éFeni: VySka 5 m nad odrazivou rovinou, 7 m od chladici véze
S :% % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — .
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 2750
[Hz]| [dB] | ~700]
16 69,2 65,0 1
20 66,0 60,0
25 64,1 55,0 -
31,5 60,8 50,0
40 58,7 450
50 56,7 400 |
63 55,1 35,0 |
80 53,7
100 | 532 3001
125 53,3 25,01
160 | 53,6 20,0 1
200 53,8 15,0 1
250 54,4 10,0 |
315 56,5 5,0
400 59,9 0,0 -
500 63,3 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 658 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 67,0
1000 | 67,7 |foto/schéma:
1250 | 68,1
1600 | 68,1
2000 68,5
2500 | 70,1
3150 | 69,7
4000 | 70,0
5000 | 69,9
6300 69,6
8000 68,2
10000 66,1
12500| 62,8
16000 58,5
20000 52,4
L, [ 80,2
Lc| 795
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 14:51:39 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:27 |barometricky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A128

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani: 14.04.2009 nazev zdroje: Chladici v €z 581/02 - sever
. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie €.mer MER-160
MB 160 Zdroj:  |Chladici véZe - voda dopadajici na hladinu
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf chladici véze
g ‘@ % Umist éni mista m éFeni: VySka 5 m nad odrazivou rovinou, 7 m od chladici véze
S :% % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
&= <3 grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteg,T 2800
[Hz]| [dB] —75.01
16 71,6 70,0 1
20 69,5 65,0 1
25 67,3 60,0 1
31,5 | 64,1 55,0 1
40 62,3 50,0 1
50 59,3 45,0 1
63 57,6 40,0 1
80 56,5 35,0 1
100 54,7 30,0 -
125 53,9 25,0
160 53,7 20,0 |
200 54,1 15,0 |
250 54,7 10,0 |
315 56,8 5,0
400 59,9 0,0 -
500 63,3 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 658 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] A
800 67,6
1000 | 68,2 [foto/schéma:
1250 | 68,6
1600 | 68,5
2000 69,0
2500 | 70,7
3150 | 70,2
4000 | 70,5
5000 | 70,4
6300 70,1
8000 68,8
10000 66,6
12500| 63,2
16000 58,8
20000 52,5
L, [ 80,7
Lc| 80,1 iz ) A :
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 14:54:15 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni: 0:00:29 barometricky tlak: 989,6 +2 [hPa <—I_| H |_I —»>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méfeni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A129

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Mezi chladici v ézi 581/02 a 581/01

nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné _studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 7080664
studie €.mer MER-161
MB 161 Zdroj:  [Chladici v&Ze - voda dopadajici na hladinu
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf chladici véze
g © % Umist éni mista m éFeni: VySka 5 m nad odrazivou rovinou, 28 m od chladici véze
S :% % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
AR L= .
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 5850
[Hz]| [dB] | ~2201
16 77,6 :
20 75,3 7009
25 73,3 22:8
31,5 | 71,6 55.0 |
40 67,9 50,0 |
50 66,7 450 |
63 64,3 400 |
80 62,0 350 -
100 60,4 30,0 |
125 58,0 25,0
160 56,0 20.0 |
200 55,0 15:0 i
250 55,0 10,0 -
315 56,3 50
400 59,2 0,0 -
630 64.6 N A4 H4 4 N N ®mMI OO DO N © O
: frekvence [Hz] o A A
800 65,6
1000 | 66,0 |foto/schéma:
1250 | 66,1
1600 | 65,8
2000 65,7
2500 | 66,3
3150 | 65,9
4000 | 65,1
5000 | 64,1
6300 62,6
8000 59,7
10000 55,6
12500| 49,8
16000 42,6
20000 32,9
Ln| 765
Lc| 79,2
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 14:56:36 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba m&feni:|  0:00:20 __|barometricky tak. 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az76 + 0,05 [m/s
nejistota méfeni hluku stanovené dle smérnice ITS003: 15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A130

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Chladici v €z 581/01 - sever

nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné _studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 7080664
studie €.mer MER-162
MB 162 Zdroj:  |Chladici véZe - voda dopadajici na hladinu
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf chladici véze
g © % Umist éni mista m éFeni: VySka 5 m nad odrazivou rovinou, 7 m od chladici véze
S ;g % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g| 55 = .
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5850
[Hz]| [dB] | ~2201
16 77,2 :
20 74,6 7009
25 73,4 65,0
315 | 75,3 60,0
55,0 -
40 69,6 50,0 |
50 66,9 45.0 |
63 64,6 400 -
80 61,0 350 |
100 59,4 30,0 -
125 57,5 250 -
160 56,5 20.0 |
200 55,4 15:0 i
250 55,6 10,0 -
315 58,1 50
400 60,8 0,0 -
630 66.5 N 4 4 4 d N ®mF OO oS N 0O
. frekvence [Hz] o A A
800 68,0
1000 | 685 |foto/schéma:
1250 | 68,8
1600 | 68,8
2000 69,4
2500 | 71,1
3150 | 70,7
4000 | 70,9
5000 | 71,0
6300 70,9
8000 69,6
10000 67,4
12500| 64,0
16000 59,7
20000 53,4
L, | 81,2
Lc| 82,0 .
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 15:01:15 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:17 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A131

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Chladici v €z 581/01 - zapad

. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-163
MB 163 Zdroj:  [Chladici v&Ze - voda dopadajici na hladinu
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf chladici véze
g © % Umist éni mista m éFeni: VySka 5 m nad odrazivou rovinou, 7 m od chladici véze
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 2750
[Hz]| [dB] | ~700]
16 66,2 65,0 1
20 64,9 60,0
25 62,6 55,0 -
315 61,3 50,0
40 61,1 450
50 59,9 400 |
63 64,5 35,0 |
80 58,6
100 | 578 3001
125 58,7 25,01
160 | 588 20,0 1
200 59,1 15,0 1
250 59,2 10,0 |
315 60,6 5,0
400 62,3 0,0 -
500 64,7 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 664 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 67,1
1000 | 67,3 |foto/schéma:
1250 | 67,3
1600 | 67,1
2000 67,3
2500 | 68,5
3150 | 67,8
4000 | 67,8
5000 | 67,4
6300 67,0
8000 65,6
10000 63,4
12500| 59,9
16000 55,4
20000 48,9
L, | 78,8
Lc| 78,7
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 15:04:36 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:24 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A132

Gre“'ak“SIika, S.I.0. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev zdroje: Mezi chladici v ézi 581/01 a 581/04
nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné _studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 7080664
studie €.mer MER-164
MB 164 Zdroj:  [Chladici v&Ze - voda dopadajici na hladinu
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf chladici véze
g © % Umist éni mista m éFeni: VySka 5 m nad odrazivou rovinou, 15 m od chladici véze
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 2750
[Hz]| [dB] | ~700]
16 71,1 65,0 1
20 69,4 60,0
25 68,5 55,0 -
31,5 67,0 50,0
40 66,8 450
50 64,7 400 |
63 62,5 35,0 |
80 61,5
100 | 612 3001
125 60,6 25,01
160 | 59,3 20,0 1
200 57,9 15,0 1
250 55,9 10,0
315 56,6 5,0
400 59,2 0,0 -
500 62,3 SRELIBBIIELI38I3 2833388833833 8383888838
630 646 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 65,7
1000 | 66,0 |foto/schéma:
1250 [ 65,8 L P
1600 | 65,4 '
2000 65,1
2500 | 65,8
3150 | 65,5
4000 | 64,7
5000 | 63,7
6300 62,1
8000 59,3
10000 54,8
12500| 48,4
16000 40,5
20000 29,6
Ly | 76,2
Lc| 776 ;- :
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 15:06:02 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:26 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A133

Gre“'ak“SIika, S.I.0. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev zdroje: Chladici v €z 581/04 - zapad
nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné _studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 7080664
studie ¢.mer MER-165
MB 165 Zdroj:  [Chladici v&Ze - voda dopadajici na hladinu
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf chladici véze

g © % Umist éni mista m éFeni: VySka 5 m nad odrazivou rovinou, 7 m od chladici véze

S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.

§| 55 — :

= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]

ft | Lteq,T 2750
[Hz]| [dB] | ~700]

16 70,7 65,0 1

20 69,6 60,0

25 67,5 55,0 -

315 64,5 50,0

40 61,5 450

50 61,8 400 |

63 70,1 35,0 |

80 56,8

100 | 56,6 3001

125 55,2 25,01

160 | 551 20,0 1

200 55,2 15,0 1

250 55,3 10,0

315 59,1 5,0

400 61,3 0,0 -

500 64,0 SRELIBBIIELI38I3 2833388833833 8383888838

630 656 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8

. frekvence [Hz] o A A

800 66,2
1000 | 67,0 |foto/schéma:

1250 67,3 r ¥ ""j-f‘i"
1600 | 67,1 ' . A
2000 67,2 W
2500 | 68,3

3150 | 67,6

4000 | 67,7 @

5000 | 67,4

6300 67,1

8000 65,8

10000 63,5

12500| 60,0

16000 55,3

20000 48,7

L, | 78,6 &

Lc|[ 79,0 LN G/ .
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?

¢as 15:08:21 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:22 |barometricky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




Priloha A134

Gre“'ak“SIika, S.I.0. E-mail: greif-akustika@greif.cz
¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk Internet: www.greif.cz
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668
datum vydani: 14.04.2009 nazev zdroje: Chladici v €z 581/04 - jih
. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie €.mer MER-166
MB 166 Zdroj:  [Chladici v&Ze - voda dopadajici na hladinu
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf chladici véze
g © % Umist éni mista m éFeni: VySka 5 m nad odrazivou rovinou, 7 m od chladici véze
S :% % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T 5850
[Hz]| [dB] | ~2201
16 78,5 :
20 75,3 7009
25 73,6 65,0
60,0 -
31,5 | 71,6 5.0 |
40 68,4 50,0 |
50 67,8 45.0 |
63 66,7 400 -
80 63,8 350 |
100 62,5 30,0 -
125 60,7 250 -
160 58,5 20.0 |
200 56,7 15:0 i
250 56,7 10,0 -
315 60,4 50
400 61,0 0,0 -
500 64,1 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 673 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 67,7
1000 | 681 |foto/schéma:
1250 | 68,5 ‘ R
1600 | 68,3 o~ Lo | o .
2000 68,5 . e
2500 | 70,2 >
3150 | 69,7
4000 | 69,8
5000 | 69,6
6300 69,5
8000 68,3
10000 66,3
12500| 63,0 ' 2
16000 58,7
20000 52,3 <\
L, | 804 5
Lc| 815
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 15:10:50 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:29 |barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A135

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Mezi chladici v ézi 581/04 a 581/03

nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné _studie EIA Akusticka <::|’slo zakazky: 7080664
studie ¢.mer MER-167
MB 167 Zdroj:  [Chladici v&Ze - voda dopadajici na hladinu
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf chladici véze
g © % Umist éni mista m éFeni: VySka 5 m nad odrazivou rovinou, 20 m od chladici véze
S ;;E, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | Hz]
ft | Lteq,T 5850
[Hz]| [dB] | ~2201
16 80,3 :
20 78,3 7009
25 77,4 22:8
31,5 | 745 5.0 |
40 72,9 50,0 |
50 70,9 45.0 |
63 69,6 400 -
80 66,3 350 |
100 64,3 30,0 -
125 62,5 25.0
160 60,8 200 |
200 59,5 15:0 i
250 58,0 10,0 -
315 58,2 50
400 60,3 0,0 -
630 65.8 N 4 4 4 d N ®mF OO oS N 0O
. frekvence [Hz] o A A
800 66,9
1000 | 66,9 |foto/schéma:
1250 67,0 .
1600 | 66,7
2000 66,5
2500 | 67,3
3150 | 67,0
4000 | 66,4
5000 | 65,6
6300 64,2
8000 61,8
10000 58,0
12500| 52,7
16000 45,9
20000 36,8
L | 77,7
Lc| 819
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 15:13:21 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:19 _|barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A136

E-mail: greif-akustika@greif.cz

Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje:

Chladici v €z 581/03 - jih

. . NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
nazev akce: . <
studie ¢.mer MER-168
MB 168 Zdroj:  [Chladici v&Ze - voda dopadajici na hladinu
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf chladici véze
g © % Umist éni mista m éFeni: VySka 5 m nad odrazivou rovinou, 7 m od chladici véze
S ;;2, % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
§| 55 — :
= < S grafické znazorn éni hladin hluku [dB | HZ]
ft | Lteq,T %gg'g |
] o]
' 75,0
20 78,9 700 |
25 75,3 65.0
35| 742 600 -
40 72,8 55,0 -
50 70,1 50,0 -
63 68,0 45,0 1
80 64,7 40,0 1
100 | 62,4 35,0 1
125 61,3 30,0 1
160 | 60,0 2501
’ 20,0 A
200 58,8 150 |
250 58,5 10,0 -
315 60,0 5,0
400 61,7 0,0 -
500 64,5 SR BIIELS IR EeIegradeBBe88888 88
630 668 % TS NAOSTne®gdildsel8838838S8
. frekvence [Hz] o A A
800 67,8
1000 | 682 |foto/schéma:
1250 | 68,5
1600 | 68,3
2000 68,5
2500 | 70,2
3150 | 69,6
4000 | 69,6
5000 | 69,3
6300 69,0
8000 67,7
10000 65,5 /
12500| 62,0 f /
16000 57,4
20000] 50,8 / 7
L, [ 80,2 p A
Lc [ 82,7
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Méreno: datum | 11.03.09 |teplota: 4,9 +0,4 [C] ?
¢as 15:15:29 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:21 _|barometicky tak: 989,6 z2 | mea [ | [] | []>
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




¢eska nezavisla spole¢nost snizujici hluk
Kubikova 12, 182 00 Praha 8, CZ; T: +420 286 587 763, F: +420 286 580 668

Priloha A137

E-mail: g

reif-akustika@greif.cz
Internet: www.greif.cz

datum vydani:

14.04.2009

nazev zdroje: Stred mezi chl. v éZzemi 581/01 az 04

nézev akce: NJZ v lokalit & ETE — podp arné studie EIA Akusticka Cislo zakazky: 7080664
] studie ¢.mer MER-169
MB 169 Zdroj:  [Chladici v&Ze - voda dopadajici na hladinu
Umist éni zdroje hluku: Uvnitf chladici véze
g © % Umist éni mista m éFeni: VySka 5 m nad odrazivou rovinou, 28 m od chladici véze
S ;;2} % Provozni stav za Fizeni: Bézny provoz ETE - max. vykon bloky 1. a 2.
g | 55
o - 7 7 ~ - 5
&= € & [grafické zndzorn éni hladin hluku [dB | HZ]
=
o'
ft | Lteg,T 13238
[Hz]| [dB] ]
16 80,1 70'0
20 78,1 -
65,0
25 74,4
60,0
31,5 | 734
0 | 715 2501
' 50,0 A
50 70,0 45.0 |
63 68,3 400 -
80 66,1 350 |
100 65,2 30,0 -
125 62,9 250 4
160 61,4 200 4
200 59,5 15,0
250 57,5 10,0 -
315 58,3 50
400 59,9 0,0 -
500 62.6 © O N N o O MmO O "W O O O "N o o O O O O 0 O O 0 0 o o o o o 9o 9
’ TN GTP e8RS 88388338R8383838838 8
630 64,9 N 4 4 4 d N ®mF OO oS N 0O
frekvence [Hz] o A A
800 65,8
1000 | 66,0 |foto/schéma:
1250 | 65,8
1600 | 65,3
2000 65,0
2500 | 65,8
3150 | 65,1
4000 | 64,3
5000 | 62,8
6300 60,8
8000 57,4
10000 52,5
12500| 45,9
16000 38,0
20000 28,4
L, | 76,0
Lc| 80,8
podminky: tolerance | jednotka | smérovost zdroje hluku:
Mé&feno: datum | 11.03.09 [teplota: 49 +0,4 [C] ?
¢as 15:18:47 |relativni vihkost: 47,2 +25 [%0]
Doba méfeni:|  0:00:18 |barometicky tak: 989,6 :2 | [hPa] || IRE
rychlost vétru: 4az6 +0,05 | [m/s
nejistota méreni hluku stanovena dle smérnice ITS003: +15 [dB] X

Poznamka:




