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Bescheid

Spruch

Auf Grund des Antrages vom 23. September 2019 von Daniel Marbler, Laasen 34, 8355 Tieschen,
vertreten durch RA Mag. Wolfram Schachinger, Hafengasse 16/4-5, 1030 Wien, wird festgestellt, dass
fir das Vorhaben von Daniel Marbler ,,Neubau eines Stallgebdudes mit 1.400 Mastschweinepldtzen®
nach Maligabe der in der Begrundung prazisierten Form und der eingereichten Projektunterlagen
(Beilagen 1, 2, 4, 6, 7, 8,9, 10, 11 und 12) eine Umweltvertraglichkeitsprifung im vereinfachten
Verfahren durchzufiihren ist.

Rechtsgrundlagen:

Bundesgesetz lber die Prufung der Umweltvertraglichkeit (Umweltvertréglichkeitsprifungsgesetz 2000
- UVP-G 2000), BGBI. Nr. 697/1993 i.d.F. BGBI. | Nr. 80/2018:

82 Abs. 2

§3Abs.1,2und7

Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2

Kosten

GemalR 88§ 76 bis 78 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 — AVG, BGBI. Nr. 51/1991
i.d.g.F., hat Daniel Marbler, Laasen 34, 8355 Tieschen, folgende Kosten zu tragen:

Landesverwaltungsabgaben gemal der Landes-Verwaltungsabgabenverordnung 2016, LGBI. 73/2016
i.d.F. LGBI. 76/2018:

a) fur diesen Bescheid nach Tarifpost A 2 € 13,50
b) fur den Sichtvermerk auf den eingereichten

20 Unterlagen nach Tarifpost A 7 (je € 6,20) € 12400
Gesamtsumme: € 137,50

Dieser Betrag ist mittels beiliegender Gebuhrenvorschreibung binnen 2 Wochen nach Rechtskraft
dieses Bescheides zu entrichten.
Gebiihren nach dem Gebiihrengesetz, BGBI. Nr. 267/1957 i.d.g.F.:

Gebihren: 1x€14,30 € 14,30 flr den Antrag vom 23. September 2019
34x €390 € 132,60 fir die Beilagen 1, 2,4, 6,7, 8,9, 10,11 und 12

Gesamtsumme: €146.90

Diese Gebdihren sind bereits in der ausgewiesenen Gesamtsumme berticksichtigt.
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Begrindung

A) Verfahrensgang

I. Mit der Eingabe vom 23. September 2019 hat Daniel Marbler, Laasen 34, 8355 Tieschen, vertreten
durch RA Mag. Wolfram Schachinger, Hafengasse 16/4-5, 1030 Wien, bei der UVP-Behdrde den
Antrag gemaR § 3 Abs. 7 UVP-G 2000 eingebracht, ob fiir das Vorhaben ,,Neubau eines Stallgebdudes
mit 1.400 Mastschweineplitzen eine UVP-Pflicht gegeben ist.

VVom Projektwerber wurden folgende Unterlagen vorgelegt:

- Einreichplan (Grundrisse — Schnitte — Ansichten - Lageplan) vom 27. Mai 2019, erstellt von der
Lorber und Partner GmbH, 8424 Gabersdorf 69, Plan Nr. EP 1 (Beilage 1)

- Agrartechnische Beschreibung vom 3. Juli 2019, erstellt von der Lorber und Partner GmbH,
8424 Gabersdorf 69 (Beilage 2)

- Beschreibungen der Liftungsanlage vom 29. Mai 2019, erstellt von der Schauer Maschinenfabrik
GesmbH & Co KG, Passauer Stralie 1 4731 Prambachkirchen (Beilage 3)

- Auszug aus dem Flachenwidmungsplan (Beilage 4)

I1. Mit Schreiben vom 25. September 2019 teilte das wasserwirtschaftliche Planungsorgan mit, dass das
vorhabensgegenstandliche Grundstiick in der Schutzzone 2 der Wassergemeinschaft Laasen-Strendberg,
PZ: 15/273, sowie im Widmungsgebiet des Regionalprogrammes Tiefengrundwasser, LGBI. Nr.
76/2017, liegt.

1. Am 27. November 2019 {bermittelte der Projektwerber folgende geé&nderte/ergénzende

Projektunterlagen:

- Beschreibung der Liftungsanlage vom 8. November 2019, erstellt von der Schauer Maschinenfabrik
GesmbH & Co KG, Passauer Strale 1, 4731 Prambachkirchen (Beilage 5)

- Produktinformation Axialventilator Typ FF091-6DT.6F.A3P2 (Beilage 6)

IVV. Mit Schreiben vom 29. November 2019 wurden Gutachten aus den Fachbereichen Luftreinhaltung

und Schallschutz zu folgenden Fragen in Auftrag gegeben:

1. Sind die vorliegenden Unterlagen vollstandig, plausibel und flr eine Beurteilung ausreichend?

2. Ist zu erwarten, dass unter Berlicksichtigung des AusmaBes und der Nachhaltigkeit der
Umweltauswirkungen der Schutzzweck, fur den das schutzwiirdige Gebiet (hier: Kategorie E des
Anhanges 2 UVP-G 2000) festgelegt wurde, wesentlich beeintrachtigt wird? Bei in Spalte 3 des
Anhanges 1 angefiihrten Vorhaben ist die Veranderung der Auswirkungen im Hinblick auf das
schutzwirdige Gebiet mal3geblich.

V. Am 3. Dezember 2019 Ubermittelte der Projektwerber eine Projekterganzung betreffend das
Gullemanagement (Beilage 7).

V1. Mit Schreiben vom 4. Dezember 2019 wurde ein Gutachten aus dem Fachbereich Hydrogeologie zu

folgenden Fragen in Auftrag gegeben:

1. Sind die vorliegenden Unterlagen vollstandig, plausibel und fir eine Beurteilung ausreichend?

2. Ist zu erwarten, dass unter Berlicksichtigung des AusmaBes und der Nachhaltigkeit der
Umweltauswirkungen der Schutzzweck, fur den das schutzwirdige Gebiet (hier: Kategorie C des
Anhanges 2 UVP-G 2000) festgelegt wurde, wesentlich beeintrachtigt wird? Bei in Spalte 3 des
Anhanges 1 angefiihrten Vorhaben ist die Veradnderung der Auswirkungen im Hinblick auf das
schutzwirdige Gebiet mal3geblich.

VII. Mit der Eingabe vom 7. Dezember 2019 (bermittelte der Projektwerber eine mit 6. Dezember
2019 datierte Beschreibung der Liftungsanlage, erstellt von der Schauer Maschinenfabrik GesmbH &
Co KG, Passauer StraRe 1, 4731 Prambachkirchen (Beilage 8).
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VIII. Der Amtssachverstandige fur Hydrogeologie hat am 9. Janner 2020 wie folgt Stellung
genommen:

,Eine Beriihrung des Regionalprogrammes Tiefengrundwasser - dieses schitzt jene
Tiefengrundwasser, die tiefer als 30 m unter Geléandeoberkante anzutreffen sind - ist nicht zu erwarten,
da laut Vorhabensbeschreibung keine Erschlieung dieser Wasser vorgesehen ist und auf Grund der
hydrogeologischen Charakteristik dieser Grundwasserleiter eine qualitative Beeintrachtigung selbst im
Schadensfall auszuschlieRen ist.

Inwieweit das Schutzgebiet tangiert wird, kann mangels Unvollstandigkeit der Unterlagen nicht
beurteilt werden. *

IX. Am 20. Janner 2020 erstattete der Amtssachverstandige fur Luftreinhaltung Befund und Gutachten.
Er kommt zum Ergebnis, dass , die Berechnungen zeigen, dass bereits durch den bestehenden
Tierhaltungsbetrieb Marbler der Richtwert fir Schweinegeruch fiir die Widmung Dorfgebiet westlich
und nordlich der Hofstelleiberschritten wird und aus diesem Grund jegliche weitere Erhéhung der
Geruchsbelastung, welche naturgemalR auch aus dem Einreichprojekt resultieren wirde, eine
wesentliche Beeintrdchtigung darstellt .

X. Die luftreinhaltetechnische Beurteilung wurde am 21. Janner 2020 an den Projektwerber mit der
Maglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme tbermittelt.

XI. Mit der Eingabe vom 28. Juli 2020 (bermittelte der Projektwerber folgende geédnderte

Projektunterlagen:

- DLG-Prufbericht 6243 betreffend die dreistufige Abluftreinigungsanlage Kombi Luftwéscher
(Beilage 9)

- Beschreibung der Luftungsanlage vom 14. Juli 2019, erstellt von der Schauer Maschinenfabrik
GesmbH & Co KG, Passauer Strale 1, 4731 Prambachkirchen (Beilage 10)

- Beschreibung Hochdruckventilatoren (Beilage 11)

XIl. Am 13. August 2020 Ubermittelte der Projektwerber den flr die gutachterliche Beurteilung
erforderlichen Einreichplan (Grundrisse — Schnitte — Ansichten - Lageplan), erstellt von der Lorber und
Partner GmbH, 8424 Gabersdorf 69 (Beilage 12).

XII. Auf Basis der gednderten Projektunterlagen erstattete der Amtssachverstandige fir
Luftreinhaltung am 1. September 2020 Befund und Gutachten.

Nach den Ausfiihrungen des Amtssachverstandigen haben ,, fiiihere Berechnungen gezeigt, dass bereits
durch den bestehenden Tierhaltungsbetrieb Marbler der Richtwert fir Schweinegeruch fir die
Widmung Dorfgebiet westlich und nérdlich der Hofstelle Gberschritten wird. Aus diesem Grund stellen
relevante Erh6hungen (Uberschreitungen der Irrelevanzgrenze) der Geruchsbelastung eine wesentliche
Beeintrachtigung dar. Die zu erwartenden Zusatzbelastungen durch das Einreichprojekt liegen mit bis
zu 15 % Jahresgeruchsstunden deutlich (ber der Irrelevanzgrenze von 5 % fiir Biofiltergertche fiir die
Widmung Dorfgebiet. *

XIV. Die luftreinhaltetechnische Beurteilung vom 1. September 2020 wurde am 2. September 2020
dem Projektwerber mit der Mdglichkeit zur Stellungnahme tGbermittelt.

XV. Mit der Eingabe vom 30. September 2020 kindigte der Projektwerber die Vorlage eines
Gegengutachtens an.

XVI. Am 22. April 2021 ersuchte der Projektwerber auf Grund der Anderung der Richtlinie zur
Beurteilung von Geruchsimmissionen um neuerliche Beurteilung durch den Amtssachverstandigen fur
Luftreinhaltung.

XVII. Am 3. Mai 2021 hat der luftreinhalttechnische Amtssachverstdndige folgende Stellungnahme
abgegeben:
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,»1 Auftrag und Fragestellung

Mit Schreiben der ABT 13 vom 27. April 2021 wurde die ABT 15 Luftreinhaltung ersucht, eine
Stellungnahme beziiglich der Eingabe vom 22. April 2021 durch den Rechtsanwalt Dr. Schachinger
bzgl. des Bauvorhabens von Daniel Marbler abzugeben. Die Eingabe von Dr. Schachinger bezieht sich
auf die Novellierung der Richtlinie zur Beurteilung von Geruchsimmissionen, worin nunmehr eine
Einzelfallprufung fur Gertiche mit geringem Bel&stigungspotential vorgesehen ist. Tatsachlich ist auf
Basis der novellierten Richtlinie eine neue immissionstechnische Beurteilung erforderlich. Es sei jedoch
angemerkt, dass sich die eigentlichen Berechnungsergebnisse aus den Gutachten vom 17. Janner 2020
fir den Bestand an der Hofstelle Marbler (1.315 Mastschweine) und vom 3. August 2020 fir die zu
erwartende  Zusatzbelastung  durch  das  Einreichprojekt ~ mit  Abluftreinigungsanlage
(1.400 Mastschweine) nicht andern.

2 Beurteilungskriterien Geruch

Die Zumutbarkeit von Geruchsbelastungen hat, wie in allen betroffenen Rechtsmaterien einheitlich
festgehalten, fir gesunde, normal empfindende Menschen zu erfolgen. Die Beurteilung der
Geruchsbelastung erfolgt auf Basis der , Geruchsrichtlinie zur Beurteilung von Geruchsimmissionen .

Fir Geriiche aus der Schweinehaltung sind folgende widmungsspezifische Beurteilungswerte
heranzuziehen:

Wohngebiete: 15 % Jahresgeruchsstunden

Dorfgebiete: 20 % Jahresgeruchsstunden

Freiland: 30 % Jahresgeruchsstunden

Fir Geruche aus funktionierenden Biofilteranlagen (kein Rohgasgeruch wahrnehmbar) sind folgende
widmungsspezifische Beurteilungswerte heranzuziehen:

Wohngebiete: 40 % Jahresgeruchsstunden

Dorfgebiete:  Einzelfallprifung

Abbildung 1: Widmung It. GIS Steiermark

DO 5]
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3 Gutachten

Das Berechnungsergebnis fur das geplante Bauvorhaben Marbler fur die zu erwartenden
Jahresgeruchsstunden ist in Abbildung 2 dargestellt. Es ist ersichtlich, dass das Einreichprojekt fir
sich alleine zu keinen Uberschreitungen des Richtwertes fiir Biofilter fir die Widmung Wohngebiet (40
% Jahresgeruchsstunden) fiihren wirde. Die Haufigkeit der Jahresgeruchsstunden liegt in den
gewidmeten Wohngebieten bei maximal 4 %, was genau der Schwelle fir die Irrelevanz entspricht. Die
Haufigkeit der Jahresgeruchsstunden fir die umliegenden gewidmeten Dorfgebieten liegt bei maximal
15 %.

Der bestehende Betrieb Marbler verursacht Geruchsbelastungen in den westlich und ndrdlich der
Hofstelle gelegenen Dorfgebieten, welche ber dem Richtwert von 20 % liegen (Abbildung 3). Der
Richtwert von 15 % Jahresgeruchsstunden flr Schweinegeriche fiir Wohngebiete wird dagegen knapp
eingehalten.

In der Richtlinie fir die Beurteilung von Geruchsimmissionen ist flr Geriliche aus funktionierenden
Biofilteranlagen (kein Rohgasgeruch wahrnehmbar) fir die Widmungen Dorfgebiet und Freiland
nunmehr eine Einzelfallprifung vorgesehen. In Kap. 3.2.3 der Richtlinie wird dazu ausgefiihrt: Auf
Grund der bisher bekannten und schwach ausgepragten Dosis-Wirkungsbeziehungen lasst sich
momentan kein eindeutiger Richtwert ableiten. Daher muss auch bei htheren Geruchsbelastungen noch
keine unzumutbare Beldstigung vorliegen.

Aus immissionstechnischer Sicht ist daher festzuhalten:

Fir die in der Umgebung befindlichen Wohngebiete (ca. 250 m nordéstlich des geplanten Stalls)
werden weder der Richtwert flir Schweinegeriiche durch den bestehenden Betrieb Marbler noch die
Irrelevanzschwelle von 4 % flir Geriiche aus Biofilteranlage durch das Einreichprojekt tiberschritten.
Eine wesentliche Beeintrachtigung fir die Wohngebiete im Sinne des UVP-G 2000 kann daher aus
immissionstechnischer Sicht verneint werden.

Fir die umliegenden Dorfgebiete wird der Richtwert fiir Schweinegeriiche von 20 %
Jahresgeruchsstunden bereits durch den bestehenden Betrieb Marbler Uberschritten. Hinzu kommen
nun Geriuche aus dem Biofilter mit geringem Belastigungspotential im Ausmafll von maximal 15 %
Jahresgeruchsstunden. Ob dadurch eine wesentliche Beeintrdchtigung vorliegt, ist durch ein
umweltmedizinisches Gutachten im Sinne der Einzelfallprifung der Richtlinie fir die Beurteilung von
Geruchsimmissionen festzustellen.*
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4 Anhang: Berechnungsergebnisse

Abbildung 2: Simulierte Haufigkeit an Jahresgeruchsstunden durch das geplante Einreichprojekt
fur eine Geruchsschwelle von 1 GE/m?3
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Abbildung 3: Simulierte H&ufigkeit an Jahresgeruchsstunden durch den bestehenden Betrieb
Marbler fur eine Geruchsschwelle von 1 GE/m?3
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XVI11. Die Amtssachverstandige flr Umweltmedizin erstattete am 9. Juni 2021 wie folgt Befund und
Gutachten:

Sachverhalt

Mit Eingabe vom 23. September 2019 hat Herr Daniel Marbler, Laasen 34, 8355 Tischen, vertreten
durch Mag. Wolfram Schachinger, Hafengasse 16/4-5, 1030 Wien, bei der UVP-Behdrde einen Antrag
gem. § 3 Abs. 7 UVP-G 2000 eingebracht, ob fiir das Vorhaben ,Neubau eines Stallgebdudes mit
1.400 Mastschweinepldtzen ‘ eine UVP-Pflicht gegeben ist.

Der Kurzbeschreibung des Vorhabens ist zu entnehmen, dass neben dem Neubau eines Stallgebaudes
mit 1.400 Mastschweineplatzen noch ein unterirdisches Gullelager, 2 Ganzkornsilos und 4
Polyestersilos geplant sind.

Zur Vermeidung bzw. Minimierung von Geruchsbeldstigungen sind MalRnahmen vorgesehen, die auch
in den beigelegten immissionstechnischen Gutachten von Herrn Dr. Ottl beriicksichtigt wurden, wie
Zentralliftung, Cool-Pad Zuluftkiihlung, Multiphasenfutterung, geschlossenes Gullelager, Ausblasen
der Abluft 11,5 m Gber Grund und 3,5 m (iber First, wobei die Auslassgeschwindigkeit ganzjahrig mehr
als 8,94 m/sec. betragt.
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Zur Situierung:

Das Vorhaben liegt im Nahbereich des elterlichen Betriebes und soll vollkommen eigenstandig errichtet
und betrieben werden (keinerlei betriebsorganisatorischer Zusammenhang mit dem benachbarten
elterlichen Vorhaben).

In einer Entfernung von weniger als 300 m befindet sich laut rechtsgiiltigem Flachenwidmungsplan
Bauland der Kategorie Dorfgebiet, somit ein Schutzgebiet der Kategorie E im Sinne des Anhanges 2
UVP-G 2000.

Das Vorhaben kommt in einem schutzwiirdigen Gebiet der Kategorie C im Sinne des Anhanges 2 UVP-
G 2000 zur Ausfuhrung (Schutzzone 2 der Wassergemeinschaft Laasen-Strendberg PZ: 15/273).

Rechtlich steht das ggst. Vorhaben in keinem Zusammenhang mit dem bestehenden elterlichen Betrieb
und ist daher als Neuvorhaben zu qualifizieren. Die Details sind der rechtlichen Beurteilung im
Auftragsschreiben zu entnehmen. In der Folge wird auszugsweise zitiert.

Das ggst. Vorhaben Uberschreitet den Schwellenwert gem. Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2 UVP-G 2000
nicht.

Schutzwirdige Gebiete der Kategorie C sind gem. Anhang 2 zum UVP-G 2000 Wasserschutz- und
Schongebiete gem. 88 34, 35 und 37 WRG 1959.

GemanR Anhang 2 zum UVP-G 2000 sind schutzwiirdige Gebiete der Kategorie E Siedlungsgebiete. Als
Nahebereich eines Siedlungsgebietes gilt ein Umkreis von 300 m um das Vorhaben, in dem
Grundstiicke wie folgt festgelegt oder ausgewiesen sind:

1. Bauland, in dem Wohnbauten errichtet werden dirfen (ausgenommen reine Gewerbe-, Betriebs-
oder Industriegebiete, Einzelgehéfte oder Einzelbauten).

2. Gebiete fir Kinderbetreuungseinrichtungen, Kinderspielplatze, Schulen oder &hnliche
Einrichtungen, Krankenh&user, Kuranstalten, Seniorenheime, Friedhofe, Kirchen und gleichwertige
Einrichtungen anerkannter  Religionsgemeinschaften, Parkanlagen, Campingplatze und
Freibeckenbader, Garten- und Kleingartensiedlungen.

Das ggst. Vorhaben kommt sowohl in einem schutzwirdigen Gebiet der Kategorie C, als auch der
Kategorie E im Sinne des Anhanges 2 UVP-G 2000 zur Ausfihrung.

Der Schwellenwert gem. Anhang 1 Z 43 lit. b) Spalte 3 UVP-G 2000 wird (iberschritten.
Relevant fiir die medizinische Beurteilung ist:
Fir die Lage in oder nahe Siedlungsgebieten ist konkret zu beurteilen, ob die Bevélkerung in diesen

Gebieten durch gesundheitsgefahrliche bzw. lebensbedrohende oder das Wohlbefinden erheblich
einschrankende Immissionen wesentlich beeintrachtigt ist (US 27.5.2002, 7B-2001/10-18, Sommerein).

Auftrag

Ist zu erwarten, dass durch die Realisierung des ggst. Vorhabens der Schutzweck, fir den das
schutzwirdige Gebiet (hier Kategorie E des Anhanges 2) festgelegt wurde, wesentlich wird?

Beurteilungsgrundlagen

Das Gutachten des Amtssachverstandigen fiir Luftreinhaltung vom 1. September 2020 und die
Ergénzung vom 3. Mai 2021 von Mag. Dr. Ottl wurden Gbermittelt.
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Medizinische Bewertungsgrundlagen:

e Leitfaden ,Medizinische Fakten zur Beurteilung von Geruchsimmissionen‘, AGU (Arztinnen und
Arzte fiir eine gesunde Umwelt) aus 2016

e Richtlinie zur Beurteilung von Geruchsimmissionen aus dem Jahr 2018 und die neue Auflage aus
dem Jahr 2021

Befund
Feinstaub

Im Gutachten vom 1. September 2020 wird auch auf Luftschadstoffe (PMio) eingegangen. Dem
Gutachten (und nach Ricksprache mit dem immissionstechnischen Gutachter bestétigt) ist zu
entnehmen, dass keine Ausbreitungsrechnungen fir PMio durchgefuhrt wurden, daher erfolgt auch
keine Beurteilung durch die medizinische ASV.

Geruch
Befund entnommen dem Ergéanzungs-Gutachten vom 3. Mai 2021

Das Gutachten wurde erstellt, da es zu einer Novellierung der Richtlinie zur Beurteilung von
Geruchsimmissionen gekommen ist (2021).

Es war eine neue immissionstechnische Beurteilung erforderlich, wobei sich die eigentlichen
Berechnungsergebnisse aus dem Gutachten vom 17. Janner 2020 fiir den Bestand an der Hofstelle
Marbler (1315 Mastschweine) und vom 3. August 2020 fur die zu erwartende Zusatzbelastung durch
das Einreichprojekt mit Abluftreinigungsanlage (1400 Mastschweine) nicht andern.

Auf Seite 2 des Erganzungsgutachtens sind widmungsspezifische Beurteilungswerte wie folgt angefuhrt:
Wohngebiete: 15 % Jahresgeruchstunden
Dorfgebiete: 20 % Jahresgeruchstunden
Freiland: 30 % Jahresgeruchstunden

Der Unterschied bei den Beurteilungskriterien bezieht sich auf Biofilteranlagen.

Fir Geruche aus funktionierenden Biofilteranlagen (kein Rohgasgeruch wahrnehmbar) waren folgende
widmungsspezifische Beurteilungswerte (Richtlinie alt) heranzuziehen:

Wohngebiete: 40 % Jahresgeruchstunden

Dorfgebiete: 15 % Jahresgeruchstunden

Wohngebiete bleiben nach der neuen Richtlinie mit 40 % Jahresgeruchstunden ident, Dorfgebiete sind
nunmehr einer Einzelfallpriifung zu unterziehen.
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Abbildung 2: Simulierte Haufigkeit an Jahresgeruchsstunden durch das geplante

Einreichprojekt fiir eine Geruchsschwelle von 1 GE/m?

In Abbildung 2 ist ersichtlich, dass das Einreichprojekt fiir sich alleine zu keinen Uberschreitungen des
Richtwertes flr Biofilter fir die Widmung Wohngebiet (40 % Jahresgeruchstunden) fihren wirde. Die
Haufigkeit der Jahresgeruchstunden liegt in den gewidmeten Wohngebieten bei max. 4 % (entspricht
der Schwelle fir die Irrelevanz).

Die Haufigkeit der Jahresgeruchstunden flir die umliegenden gewidmeten Dorfgebiete liegt bei max.
15 %. Damit werden die Richtwerte mit Sicherheit eingehalten.

Der bestehende Betrieb Marbler verursacht Geruchsbelastungen in den westlich und ndérdlich der
Hofstelle gelegenen Dorfgebieten, welche tber dem Richtwert von 20 % liegen.

Der Richtwert von 15 % Jahresgeruchstunden fiir Schweinegeriiche fiir Wohngebiete wird dagegen
knapp eingehalten.

Fir die in der Umgebung befindlichen Wohngebiete (ca. 250 m nordéstlich des geplanten Stalls)
werden weder der Richtwert fir Schweinegeriiche durch den bestehenden Betrieb Marbler, noch die
Irrelevanzschwelle von 4 % flr Gerliche aus Biofilteranlagen durch das Einreichprojekt tberschritten.
Eine wesentliche Beeintrachtigung fir die Wohngebiete im Sinne des UVP-G 2000 kann daher aus
immissionstechnischer Sicht verneint werden.

Fir die umliegenden Dorfgebiete wird der Richtwert flr Schweinegeriche von 20 %
Jahresgeruchstunden bereits durch den bestehenden Betrieb Marbler Gberschritten. Hinzu kommen
noch Geriiche aus dem Biofilter mit geringem Belastigungspotenzial im Ausmall von max. 15 %
Jahresgeruchstunden. Ob eine wesentliche Beeintréchtigung vorliegt, sollte durch das medizinische
Gutachten geklart werden.
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Medizinische Stellungnahme

Wie dem immissionstechnischen Gutachten zu entnehmen ist, sind Geriiche aus dem Biofilter mit
geringem Bel&stigungspotenzial zu erwarten. Hier sind es 15 % Jahresgeruchstunden fur das
Dorfgebiet. Bei gut funktionierenden Biofiltern ist davon auszugehen, dass keine Rohgasgeriiche
wahrnehmbar sind und daher flir den menschlichen Organismus zu keiner bis geringer Beldstigung
fuhren. Das bedeutet, dass eine Wahrnehmung eventuell gegeben ist, diese allerdings — wenn tiberhaupt
- zu einer geringgradigen Bel&stigung flhren wird.

Diese Beurteilung ist auch im immissionstechnischen Gutachten von Dr. Ottl fiir das Wohngebiet zu
entnehmen.

Belastigung setzt immer einer Wahrnehmung voraus. Da bei funktionierenden Biofiltern davon
auszugehen ist, dass die Wahrnehmbarkeit geringgradig bis nicht wahrnehmbar ist, kann auch von
einer geringgradigen bis keinen Bel&stigung ausgegangen werden.

Zur Fragestellung des Auftrages:

,Ist zu erwarten, dass durch die Realisierung des ggst. Vorhabens der Schutzzweck, fiir den das
schutzwiirdige Gebiet (hier Kategorie E des Anhanges 2) festgelegt wurde, wesentlich beeintrachtigt
wird‘ kann auf Grund der ermittelten Werte im immissionstechnischen Gutachten und unter der
Voraussetzung von funktionierenden Biofiltern Folgendes festgestellt bzw. die Frage wie folgt
beantwortet werden: Sofern eine Wahrnehmung gegeben ist, besteht nur eine geringgradige
Belastigung, Eine wesentliche Bel&stigung kann mit Sicherheit bei funktionierenden technischen
Anlagen ausgeschlossen werden.*

XIX. Am 10. September 2021 gab die Baubehdrde der Marktgemeinde Straden in Beantwortung der
Anfrage der UVP-Behorde vom 2. September 2021 die Tierhaltungsbetriebe im Umkreis von ca. 1,5 km
um das antragsgegenstandliche Vorhaben bekannt.

XX. Am 16. September 2021 hat der Amtssachverstandige fur Hydrogeologie auf Basis der vom
Projektwerber am 7. Juli 2021 ubermittelten Unterlagen folgende Stellungnahme abgegeben:

,Im Gutachten des ha. hydrogeologischen ASV vom 9. Janner 2020 konnten die Fragen beziglich
UVP-Feststellung mangels entsprechender Unterlagen Uber die exakte Lage und Ausdehnung der
nahegelegenen Schutzzone |1 (weiteres Schutzgebiet) fir die Quellfassungen der Wassergenossenschaft
Laasen-Strendlberg nicht beantwortet werden.

Nunmehr wurde ein nicht naher bezeichneter Katasterplan mit eingetragenen Schutzzonen vorgelegt.
Sollte dieser den Originalunterlagen zur wasserrechtlichen Bewilligung der Wasserversorgung
angehoren, so bestatigt er im Wesentlichen die aktuelle Lage und Umgrenzung im GIS Steiermark
(siehe nachstehende Abbildung).
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Der Neu- bzw. Zubau diirfte laut Lageplan der Lorber & Partner GmbH. vom 27. Mai 2019, Mal3stab
1:1000, auf der von den Schutzzonen abgewandten Seite (Norden; in der Abbildung rechts) des
bestehenden Stallgeb&udes erfolgen. Dadurch ist eine Beriihrung der Schutzzonen (schutzwiirdiges
Gebiet der Kategorie C) nicht zu erwarten.

Demgegentber steht der Umstand, dass sich bereits jetzt Teile der Betriebsanlage in der Schutzzone 11
befinden. Soweit sich dem Luftbild entnehmen l&sst, dirfte es sich dabei um Lager- und
Manipulationsflachen sowie ein Silo oder eine Gillegrube sldlich des bestehenden Stallgebaudes
handeln.

Geht man nun davon aus, dass durch die Kapazitatserweiterung des Betriebes auch die Lager- und
Manipulationsfrequenz an diesen Anlagenteilen erhoht wird, so steigt damit auch das
Geféhrdungspotential fur die von den Schutzzonen geschitzten Quellfassungen. Dies unabhéngig
davon, ob gemaR urspriinglichem Wasserrechtsbescheid, mit welchem die Schutzzonen (Schutzgebiete)
vorgeschrieben wurden, die Errichtung und der Betrieb dieser zul&ssig ist oder nicht. Dem derzeitigen
Stand der Technik und Wissenschaften entsprechend, wéren solche Geb&dude innerhalb einer
Schutzzone 11 jedenfalls unzulassig und wiirden dem Schutzzweck dieses Gebietes der Kategorie C klar
entgegenstehen. *

XXI. Am 22. September 2021 wurde dem Projektwerber die Stellungnahme des Amtssachverstandigen
fur Hydrogeologie mit dem Ersuchen um Stellungnahme, insbesondere zur Frage der Mitnutzung der
Lager- und Manipulationsflachen sowie des Silos und der Gillegrube sudlich des bestehenden
Stallgebdudes, Ubermittelt.

N
e
o
—
—
N
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XXI11. Der Projektwerber nahm am 5. Oktober 2021 wie folgt Stellung: ,, Der von mir vorgelegte Plan
ist der Originalplan zur wasserrechtlichen Bewilligung. Das Vorhaben liegt nicht - und zwar mit
keinem einzigen Bereich - in der Schutzzone. Wie im Feststellungsantrag ausgefihrt, beabsichtigt der
Antragsteller, der aus einer bauerlichen Familie stammt, nunmehr selbst einen Schweinemaststall zu
errichten. Das Vorhaben liegt im Nahbereich des elterlichen Betriebes, soll aber vollkommen
eigenstandig errichtet und betrieben werden und dient ausschlieBlich dem Antragsteller. Mit anderen
Worten: es besteht keinerlei betriebsorganisatorischer Zusammenhang mit dem benachbarten
elterlichen Vorhaben. Es erfolgt somit insbesondere auch keine Mitnutzung der Lager- und
Manipulationsflachen sowie des Silos und der Giillegrube siidlich des bestehenden Stallgebaudes.

XX111. Mit Schreiben vom 29. November 2021 gab die Baubehorde der Marktgemeinde Halbenrain die
aus UVP-rechtlicher Sicht relevanten Betriebe im Umkreis von 1,5 km bekannt.

XXIV. Am 30. November 2021 hat der Amtssachverstandige fir Hydrogeologie folgende
Stellungnahme abgegeben:

,In meinem Gutachten vom 9. Jinner 2020 konnte ich mangels ausreichender Unterlagen nicht
beurteilen, ob das Vorhaben in einem schutzwiirdigen Gebiet der Kategorie C im Sinne des Anhanges 2
UVP-G 2000 (Schutzzone 2 der Wassergemeinschaft Laasen-Strendberg, PZ: 15/273) zur Ausfiuhrung
kommt. Diese Frage blieb teilweise auch anhand der Nachreichunterlagen unbeantwortet, wodurch ich
in meinem Gutachten vom 16. September 2021 von der bloRen Mdglichkeit (Mitbenutzung von
bestehender Infrastruktur sidlich des bereits vorhandenen elterlichen Betriebes, teilweise innerhalb der
Schutzzone gelegen) ausgehen musste. Nachdem die rechtsfreundliche Vertretung von Hrn. Mabler
(Mag. Wolfgang Schachinger, RA in Wien) mit der Email vom 5. Oktober 2021 klargestellt hat, dass
diese Infrastruktur nicht mitbenutzt wird, kann eine Beriihrung des Schutzgebietes nicht mehr erkannt
werden. *

XXV. Am 30. November 2021 erstattete der Amtssachverstandige fur Schalltechnik wie folgt Befund
und Gutachten:

,,1 Auftrag und Fragestellung

Mit der Eingabe vom 23. September 2019 hat Daniel Marbler, Laasen 34, 8355 Tieschen, vertreten
durch die WOLF THEISS Rechtsanwalte GmbH & Co KG, Schubertring 6, 1010 Wien, bei der UVP-
Behorde den Antrag gemal 8 3 Abs. 7 UVP-G 2000 eingebracht, ob fiir das Vorhaben ,Neubau eines
Stallgebaudes mit 1.400 Mastschweineplitzen‘ eine UVP-Pflicht gegeben ist.

Mit dem Schreiben (Email) vom 8. Juli 2021 wurde seitens der ABT 13 des Amtes der Steierméarkischen
Landesregierung die ABT 15 - Referat Larm- und Strahlenschutz ersucht, im Rahmen des UVP-
Feststellungsverfahrens fiir das Vorhaben von Herrn Daniel Marbler eine immissionstechnische
Begutachtung des geplanten Vorhabens auf Gst. Nr. 1036, KG Laasen, in der Gemeinde Tieschen
durchzuflhren.

Vom Antragsteller wurden folgende Unterlagen vorgelegt:

- Einreichplan (Grundrisse — Schnitte — Ansichten - Lageplan) vom 27. Mai 2019, erstellt von der
Lorber und Partner GmbH, 8424 Gabersdorf 69, Plan Nr. EP 1 (Beilage 1)

- Agrartechnische Beschreibung vom 3. Juli 2019, erstellt von der Lorber und Partner GmbH,
8424 Gabersdorf 69 (Beilage 2)

- Beschreibungen der Luftungsanlage vom 29. Mai 2019, erstellt von der Schauer Maschinenfabrik
GesmbH & Co KG, Passauer StraRe 1, 4731 Prambachkirchen (Beilage 3)

- Auszug aus dem Flachenwidmungsplan (Beilage 4)

Am 27. November 2019 hat der Projektwerber folgende ergéanzende Projektunterlagen Gbermittelt:
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- Beschreibung der Liftungsanlage vom 8. November 2019, erstellt von der Schauer Maschinenfabrik
GesmbH & Co KG, Passauer StraRe 1, 4731 Prambachkirchen (Beilage 5)

- Produktinformation Axialventilator Typ FF091-6DT.6F.A3P2 (Beilage 6)

Am 2. Dezember 2019 hat der Projektwerber folgende erganzende Projektunterlagen ubermittelt:

- Projektanderung und —Kklarstellung zur Gulleverbringung (Beilage 7)

- Berechnungsgrundlage AEL — Stallklimaberechnung, basierend auf DIN 18910 vom 6. Dezember
2019 (Beilage 8)

- Dreistufe Abluftreinigungsanlage (Beilage 9)

- Berechnungsgrundlage AEL Stallklimaberechnung, basierend auf DIN 18910 vom 14. Juli 2019
(Beilage 10)

- Hochdruckventilatoren FE2owlet-ECube (Beilage 11)

- Einreichplan Marbler Daniel vom 4. Mai 2020 (Beilage 12)

Kurzbeschreibung des gegenstandlichen Vorhabens:

I. Daniel Marbler, Laasen 34, 8355 Tieschen, plant in der Gemeinde Tieschen auf Gst. Nr. 1036,

KG Laasen, den Neubau eines Stallgeb&udes mit 1.400 Mastschweineplatzen samt unterirdischem

Gullelager, zwei Ganzkornsilos und vier Polyestersilos. Zur Vermeidung bzw. Minimierung von

Geruchsbelastigungen sind folgende MaRnahmen vorgesehen:

- Zentralluftung mit Bypass M.10530086.1 2

- Errichtung einer Cool-Pad Zuluftkiihlung

- Multiphasen-Ftterung mittels Spotmix 2-Futterung - geschlossenes Giillelager

- die Abluft wird 11,4 m Uber Grund, 3,5 Uber First ausgeblasen, die Ausblasgeschwindigkeit
ganzjahrig 7 m/s

I1. Das Vorhaben liegt im Nahbereich des elterlichen Betriebes, soll aber vollkommen eigenstandig
errichtet und betrieben werden. Es besteht keinerlei betriebsorganisatorischer Zusammenhang mit dem
benachbarten elterlichen Vorhaben.

I11. In einer Entfernung von weniger als 300 m befindet sich laut rechtsgiiltigem Flachenwidmungsplan
Bauland der Kategorie Dorfgebiet, somit ein schutzwiirdiges Gebiet der Kategorie E im Sinne des
Anhanges 2 UVP-G 2000. Das Vorhaben kommt in einem schutzwiirdigen Gebiet der Kategorie C im
Sinne des Anhanges 2 UVP- G 2000 zur Ausfiihrung (Schutzzone 2 der Wassergemeinschaft Laasen-
Strendberg, PZ: 15/273).

Seitens der Abteilung 13 des Amtes der Steiermarkischen Landesregierung wurden die erforderlichen
Unterlagen des Antragstellers als Plansatz 1l an die Abteilung 15 - Referat Larm- und Strahlenschutz
ubermittelt. Aus den angefiihrten Unterlagen lassen sich folgende relevanten Projektdaten entnehmen:

Die Stallung soll auf dem Gstnr. 1036, KG Laasen, fir die Mast von 1400 Mastschweinen dienen.

Fir die Liftung sollen 6 Abluftkamine mit folgenden schalltechnischen Daten errichtet werden
(Zentralabsaugung mit Abluftwascher — Beschreibung vom 14. Juli 2019 - Schauer Perfekt Farming
Systems

Luftungsbeschreibung Firma Schauer vom 29. Mai und 8. November 2019):

6 Ventilatoren, 11,4 m (iber Grund bzw. 3,5 m Uber First, Ausblasgeschwindigkeit ganzjéhrig 7 m/s

Lp =41,5dB in 30 m (inkl. 5 dB Anpassungswert)

Lw =284 dB

Winter und Ubergangszeit 4 Ventilatoren im Einsatz

Abluftgeschwindigkeit: ganzjahrig 7 m/s

Bei Maximallast und gleichzeitigem Betrieb aller Lifter errechnet sich ein Schallleistungspegel von Lw
92 dB.

Im Jahresdurchschnitt ist gemaR OAL Monographie 2 fiir die Mittelluftrate ein um 12 dB geringere
Wert anzusetzen.
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Lage des Projektes:

Auftrag an den Amtssachverstandigen:

Es wird um die Erstellung von Befund und Gutachten zu folgenden Fragen ersucht:
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1. Sind die vorliegenden Unterlagen vollstéandig, plausibel und flr eine Beurteilung ausreichend?

2. Ist zu erwarten, dass unter Bericksichtigung des AusmaBes und der Nachhaltigkeit der
Umweltauswirkungen der Schutzzweck (siehe die Entscheidung des Umweltsenates vom 27. Mai
2002), fir den das schutzwiirdige Gebiet (hier: Kategorie E des Anhanges 2 UVP-G 2000) festgelegt
wurde, wesentlich beeintrachtigt wird? Bei in Spalte 3 des Anhanges 1 angefiihrten Vorhaben ist die
Veranderung der Auswirkungen im Hinblick auf das schutzwiirdige Gebiet maRgeblich.

Fir die Beantwortung dieser Frage wurde basierend auf den Projektunterlagen eine freie
Ausbreitungsberechnung gemall I1SO 9613 (ohne Berucksichtigung von Abschirmungen)
durchgefinhrt.

Fir die Beurteilung wurde als Grenze flir eine erhebliche Belastigung bzw. Geféhrdung ein
Grenzwert von 35 dB gewahlt. Dies begrindet sich einerseits mit der ortsiiblichen Situation in
landlichen Gebieten in schalltechnisch vergleichbarer Lage, in welcher in den Nachtstunden ein
LAeq von rund 35dB vorherrscht und andererseits auch mit dem Grenzwert flir Dauergerdusche im
Raum gemall WHO von 30 dB (dies entspricht bei ge6ffnetem Fenster einem AulRenpegel von 35 dB -
37 dB).
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Arbeitseinsatze von landwirtschaftlichen Maschinen werden in dieser Beurteilung nicht
bertcksichtigt. Fur die Beurteilung einer Kumulierung gleichartiger Betriebe sind dadurch keine
wesentlichen Auswirkungen zu erwarten.

Basierend auf den Projektdaten kann beim Ansatz von Lw = 80 dB fir die Mittelluftrate der Lufter
im Abstand von rund 80 m bereits ein Beurteilungspegel von 35 dB bei einer Berechnung gemaf 1ISO
9613 unterschritten werden.

Dies stellt den Untersuchungsraum dar, in welcher gepriift werden soll, ob ein Siedlungsgebiet
betroffen ist.

Die Kategorie zielt ausschlielich auf die Flachenwidmung ab; langfristige Entwicklungsziele, wie
sie etwa das Ortliche Entwicklungskonzept festlegt, werden von der Kategorie E nicht erfasst. Nicht
von der Definition erfasst sind Gebiete mit Einstufung fur eine spatere Wohngebietsnutzung, die
aber noch nicht mit der endgiiltigen Widmung ,Bauland/Wohngebiet’ versehen sind. Als
Nahebereich eines Siedlungsgebietes gilt das im Umkreis von 300 m um das Vorhaben ausgewiesene
Bauland. Es ist vielmehr konkret zu beurteilen, ob die Bevolkerung in diesen Gebieten durch
gesundheitsgefahrliche bzw. lebensbedrohende oder das Wohlbefinden erheblich einschrankende
Immissionen wesentlich beeintrachtigt wird.

Der Schutzzweck zielt einschréankend auf Baulandwidmungen, die siedlungstypische Wohnnutzungen
umfassen, sodass nicht jedes Bauland davon erfasst wird und rein fur Gewerbe, Betriebe oder
Industrie ausgelegte Gebiete ausgenommen sind. Das trifft auch auf Einzelgehofte oder
Einzelbauten zu, die nicht im Nahbereich zu weiteren (fremden) Bauten stehen und mit ihnen keine
Siedlungsform, geschlossene und gruppierte Baulandwidmungen bilden. In isolierter und
abgesonderter Situierung kénnen sie durchaus An- und Zubauten umfassen, missen aber als
singulare und abgeschlossene Einheit einem Betrieb bzw. Eigentimer zuordenbar sein.
Siedlungssplitter sind hingegen von der Ausnahmebestimmung nicht erfasst. Sie stellen die nachste
groRere Siedlungsform und damit bereits ein ,Siedlungsgebiet *1.S.d. dar.

Flachenwidmungsplan:
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Aus der Darstellung ist ersichtlich, dass das nordwestlich liegende Siedlungsgebiet nur am Rande
berihrt wird. Die Wohnh&user liegen aber bereits aulerhalb der ausgewiesenen Zone. Im suddstlichen
Dorfgebiet liegt ein landwirtschaftliches Einzelgehoft, welches gemaR der angeflihrten Definition
ausgenommen ist.

Somit ist aus schalltechnischer Sicht keine wesentliche Beeintréchtigung des néchsten Siedlungsgebiets
ZU erwarten. “

XXVI. Am 29. April 2022 gab die Baubehorde der Marktgemeine Tieschen die aus UVP-rechtlicher
Sicht relevanten Tierhaltungsbetriebe im Umkreis von ca. 1,5 km um das Vorhaben bekannt.

XXVII. Am 2. Mai 2022 wurden die Amtssachverstandigen flr Luftreinhaltung und Schallschutz in
Ergénzung des Sachverstdndigenauftrages vom 29. November 2019 um Beantwortung folgender Fragen
ersucht:

1. Sind die vorliegenden Projektunterlagen volistandig, plausibel und fir eine Beurteilung
ausreichend?

2. Ist der Untersuchungsbereich mit ca. 1,5 km um das gegenstdndliche Vorhaben ausreichend
abgegrenzt oder sind dariiberhinausgehende Ermittlungen erforderlich?

3. Welche Betriebe stehen mit dem antragsgegenstédndlichen Vorhaben in einem rdumlichen
Zusammenhang im Sinne der Rechtsprechung des BVwG?

4. Sofern es in einem rdumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben gibt und diese gemeinsam mit
dem antragsgegenstandlichen Vorhaben den Schwellenwert gemaR Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2
UVP-G 2000 Uberschreiten: Ist auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen dieser Vorhaben
mit erheblichen schadlichen, belédstigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt - hier:
Schutzgiiter Mensch, Luft und biologische Vielfalt - zu rechnen?
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XXVIII. Der Amtssachverstandige fir Schalltechnik hat am 6. Mai 2022 folgende Stellungnahme
abgegeben:

.1 Auftrag und Fragestellung

Am 3. Mai 2021 bzw. am 30. November 2021 wurden Befund und Gutachten zu folgender Frage
erstattet: Ist zu erwarten, dass unter Berucksichtigung des AusmafRes und der Nachhaltigkeit der
Umweltauswirkungen der Schutzzweck, fur den das schutzwiirdige Gebiet (hier: Kategorie E des
Anhanges 2 UVP-G 2000) festgelegt wurde, wesentlich beeintrachtigt wird? Die Schutzzweckverletzung
wurde verneint.

In weitere Folge ist eine Kumulationsprifung geman Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2 UVP-G 2000 i.V.m.
§ 3 Abs. 2 UVP-G 2000 durchzufiihren.

Das gegenstandliche Vorhaben (1.400 Mastschweineplatze) erreicht den Schwellenwert gemall Anhang
1 Z 43 lit. a) Spalte 2 UVP-G 2000 zu 56 %, sodass in weiterer Folge zu prufen ist, ob das Vorhaben
mit anderen gleichartigen Vorhaben in einem rdumlichen Zusammenhang steht und mit diesen
gemeinsam den Schwellwert (iberschreitet.

In Erganzung des Sachverstandigenauftrages vom 29. November 2019 wird um Beantwortung
folgender Fragen ersucht:

1. Sind die vorliegenden Projektunterlagen (siehe Anlage) vollstandig, plausibel und fiir eine
Beurteilung ausreichend?

Es wurden folgende Projektunterlagen eingereicht:
- Einreichplan (Grundrisse — Schnitte — Ansichten - Lageplan) vom 27. Mai 2019, erstellt von der
Lorber und Partner GmbH, 8424 Gabersdorf 69, Plan Nr. EP 1 (Beilage 1)
- Agrartechnische Beschreibung vom 3. Juli 2019, erstellt von der Lorber und Partner GmbH,
8424 Gabersdorf 69 (Beilage 2)
- Beschreibungen der Liftungsanlage vom 29. Mai 2019, erstellt von der Schauer
Maschinenfabrik GesmbH & Co KG, Passauer Straf3e 1, 4731 Prambachkirchen (Beilage 3)
- Auszug aus dem Flachenwidmungsplan (Beilage 4)
- Beschreibung der Liftungsanlage vom 8. November 2019, erstellt von der Schauer
Maschinenfabrik GesmbH & Co KG, Passauer Stralie 1, 4731 Prambachkirchen (Beilage 5)
- Produktinformation Axialventilator Typ FF091-6DT.6F.A3P2 (Beilage 6)
- Glllemanagement (Beilage 7)
- Beschreibung der Ldiftungsanlage vom 6. Dezember 2019, erstellt von der Schauer
Maschinenfabrik GesmbH & Co KG, Passauer Strafl3e 1, 4731 Prambachkirchen (Beilage 8)
- DLG-Prufbericht 6243 betreffend die dreistufige Abluftreinigungsanlage Kombi Luftwascher
(Beilage 9)
- Beschreibung der Luftungsanlage vom 14. Juli 2019, erstellt von der Schauer Maschinenfabrik
GesmbH & Co KG, Passauer StralRe 1, 4731 Prambachkirchen (Beilage 10)
- Beschreibung Hochdruckventilatoren (Beilage 11)
- Einreichplan (Grundrisse — Schnitte — Ansichten - Lageplan), erstellt von der Lorber und
Partner GmbH, 8424 Gabersdorf 69 (Beilage 12)

2. Ist der Untersuchungsbereich mit ca. 1,5 km um das gegenstandliche Vorhaben ausreichend
abgegrenzt oder sind dartiberhinausgehende Ermittlungen erforderlich?

3. Welche Betriebe (siehe Schreiben der Baubehdrden der Gemeinden Straden, Halbenrain und
Tieschen in der Anlage) stehen mit dem antragsgegenstéandlichen Vorhaben in einem réumlichen
Zusammenhang im Sinne der Rechtsprechung des BVwG?
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4. Sofern es in einem rdumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben gibt und diese gemeinsam mit

dem antragsgegenstandlichen Vorhaben den Schwellenwert gemaR Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2
UVP-G 2000 tberschreiten: Ist auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen dieser Vorhaben
mit erheblichen schadlichen, beléstigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt - hier:
Schutzgiter Mensch, Luft und biologische Vielfalt - zu rechnen?

Kurzbeschreibung des gegenstandlichen Vorhabens:

I. Daniel Marbler, Laasen 34, 8355 Tieschen, plant in der Gemeinde Tieschen auf Gst. Nr. 1036,
KG Laasen, den Neubau eines Stallgebaudes mit 1.400 Mastschweinepléatzen samt unterirdischem
Gullelager, zwei Ganzkornsilos und vier Polyestersilos.

Zur Vermeidung bzw. Minimierung von Geruchsbelastigungen sind folgende Malnahmen

vorgesehen:

- Zentralllftung mit Bypass M.10530086.1 2

- Errichtung einer Cool-Pad Zuluftkiihlung

- Multiphasen-Futterung mittels Spotmix 2-Fiitterung

- geschlossenes Giillelager

- die Abluft wird 11,4 m Uber Grund, 3,5 Uber First ausgeblasen, die Ausblasgeschwindigkeit
ganzjahrig 7 m/s

I1. Das Vorhaben liegt im Nahbereich des elterlichen Betriebes, soll aber vollkommen eigenstandig
errichtet und betrieben werden. Es besteht keinerlei betriebsorganisatorischer Zusammenhang mit
dem benachbarten elterlichen Vorhaben.

I1l. In einer Entfernung von weniger als 300 m befindet sich laut rechtsgiltigem
Flachenwidmungsplan Bauland der Kategorie Dorfgebiet, somit ein schutzwirdiges Gebiet der
Kategorie E im Sinne des Anhanges 2 UVP-G 2000.

Das Vorhaben kommt in einem schutzwirdigen Gebiet der Kategorie C im Sinne des Anhanges 2
UVP-G 2000 zur Ausfuhrung (Schutzzone 2 der Wassergemeinschaft Laasen-Strendberg, PZ:
15/273).

Aus den angefuihrten Unterlagen lassen sich folgende relevante Projektdaten entnehmen:
Die Stallung soll auf dem Gstnr. 1036, KG Laasen, fir die Mast von 1400 Mastschweinen dienen.

Fir die Liftung sollen 6 Abluftkamine mit folgenden schalltechnischen Daten errichtet werden
(Zentralabsaugung mit Abluftwascher — Beschreibung vom 14. Juli 2019 - Schauer Perfekt Farming
Systems; Luftungsbeschreibung Firma Schauer vom 29. Mai und 8. November 2019):

6 Ventilatoren, 11,4 m tiber Grund bzw. 3,5 m Uber First, Ausblasgeschwindigkeit ganzjahrig 7 m/s
Lp =41,5dB in 30 m (inkl. 5 dB Anpassungswert)

Lw =84 dB

Winter und Ubergangszeit 4 Ventilatoren im Einsatz

Abluftgeschwindigkeit: ganzjahrig 7 m/s

Bei Maximallast und gleichzeitigem Betrieb aller Lufter errechnet sich ein Schallleistungspegel von
Lw 92 dB.

Im Jahresdurchschnitt ist gemaR OAL Monographie 2 fiir die Mittelluftrate ein um 12 dB geringere
Wert anzusetzen.
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Lage des Projektes:

BefifEh DenfEl MARELER

Fir die Beantwortung dieser Frage wurde basierend auf den Projektunterlagen eine freie
Ausbreitungsberechnung gemal ISO 9613 (ohne Beriicksichtigung von Abschirmungen)
durchgefinhrt.

Fir die Beurteilung einer Kumulierung mit umliegenden Betrieben wurde als Grenze fir eine
erhebliche Belastigung bzw. Gefahrdung ein Grenzwert von 35 dB gewahlt. Dies begriindet sich
einerseits mit der ortsiiblichen Situation in landlichen Gebieten in schalltechnisch vergleichbarer
Lage, in welcher in den Nachtstunden ein LAeq von rund 35dB vorherrscht und andererseits auch
mit dem Grenzwert flr Dauergerausche im Raum gemal WHO von 30 dB (dies entspricht bei
geoffnetem Fenster einem AufRenpegel von 35 dB -37 dB).

Arbeitseinsatze von landwirtschaftlichen Maschinen werden in dieser Beurteilung nicht
bertcksichtigt. Fur die Beurteilung einer Kumulierung gleichartiger Betriebe sind dadurch keine
wesentlichen Auswirkungen zu erwarten.

Betrieb Daniel Marbler:

Basierend auf den Projektdaten kann beim Ansatz von Lw = 80 dB fir die Mittelluftrate der Lifter
im Abstand von rund 80 m bereits ein Beurteilungspegel von 35 dB bei einer Berechnung geméaf I1SO
9613 unterschritten werden.

Dies stellt den Untersuchungsraum dar, in welchem Kumulationen mit anderen Betrieben zu
erwarten sind.
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Betrieb Helmut Marbler:
Der nachste relevante Betrieb liegt rund 18 m (Betrieb Helmut Marbler) entfernt. Aus den
Unterlagen lassen sich folgende Daten entnehmen:
- Marbler Helmut, rund 18 m Entfernung zum Betrieb Marbler Daniel
- 1241 Mastschweine
- 4 Abluftkamine, 3,5 m tber First
- 7,7 m Abluftgeschwindigkeit im Winter
- Lp=40dBin30m
- Lw=82,5dB (inkl. 5 dB Anpassungswert)

Bei Maximallast und gleichzeitigem Betrieb aller Lifter errechnet sich ein Schallleistungspegel von
Lw = 88,5 dB.

Im Jahresdurchschnitt ist gemaR OAL Monographie 2 fir die Mittelluftrate ein um 12 dB geringere
Wert anzusetzen.

Basierend auf die Projektdaten Marbler Helmut kann bei einem Ansatz von Lw = 76,5 dB fir die
Mittelluftrate der Lifter im Abstand von rund 50 m ein Beurteilungspegel von 35 dB bei einer
Berechnung gemaf 1SO 9613 unterschritten werden.
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Lageplan der Uberschneidungsbereiche der Betriebe Marbler Daniel und Marbler Helmut

Beantwortung Fragestellung:

1.

Sind die vorliegenden Projektunterlagen (siehe Anlage) vollstandig, plausibel und fur eine
Beurteilung ausreichend?

Die Projektunterlagen sind vollstandig, plausibel und ausreichend.

Ist der Untersuchungsbereich mit ca. 1,5 km um das gegenstéandliche Vorhaben ausreichend
abgegrenzt oder sind daruberhinausgehende Ermittlungen erforderlich?

Der Untersuchungsraum ist ausreichend abgegrenzt.

. Welche Betriebe (siehe Schreiben der Baubehdrden der Gemeinden Straden, Halbenrain und

Tieschen in der Anlage) stehen mit dem antragsgegenstandlichen Vorhaben in einem réaumlichen
Zusammenhang im Sinne der Rechtsprechung des BVwG?

Aus schalltechnischer Sicht ist folglich der eigenen Emissionen des bestehenden Betriebes Marbler
Helmut ein rdumlicher Zusammenhang mit diesem gegeben.
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4. Sofern es in einem rdumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben gibt und diese gemeinsam mit
dem antragsgegenstandlichen Vorhaben den Schwellenwert gemaR Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2
UVP-G 2000 tberschreiten: Ist auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen dieser Vorhaben
mit erheblichen schadlichen, beléstigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt - hier:
Schutzgiter Mensch, Luft und biologische Vielfalt - zu rechnen?

Ein Siedlungsgebiet befindet sich nicht im uberschneidenden Bereich, somit ist mit keiner
erheblichen, schadlichen, beléstigenden oder belastenden Auswirkung auf Umwelt — Schutzgut
Mensch - zu rechnen.

XXIX. Der Amtssachverstandige fir Luftreinhaltung erstattete am 10. Juni 2022 wie folgt Befund und
Gutachten:

1 Auftrag

Mit Schreiben der ABT 13 vom 2. Mai 2022 wurde die ABT 15 - Luftreinhaltung ersucht, eine

Kumulationsprifung gemal Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2 UVP-G 2000 i.V.m. § 3 Abs. 2 UVP-G 2000

durchzufiihren. Seitens der UVP-Behdrde wurde um Erstellung von Befund und Gutachten zu folgenden

Fragen ersucht:

1. Sind die vorliegenden Projektunterlagen vollstandig, plausibel und fir eine Beurteilung

ausreichend?

2. Ist der Untersuchungsbereich mit ca. 1,5 km um das gegenstandliche Vorhaben ausreichend
abgegrenzt oder sind dariberhinausgehende Ermittlungen erforderlich?

3. Welche Betriebe (siehe Schreiben der Baubehdrden der Gemeinden Straden, Halbenrain und
Tieschen in der Anlage) stehen mit dem antragsgegenstéandlichen Vorhaben in einem raumlichen
Zusammenhang im Sinne der Rechtsprechung des BVwG?

4. Sofern es in einem rdumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben gibt und diese gemeinsam mit
dem antragsgegenstandlichen Vorhaben den Schwellenwert gemalR Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2
UVP-G 2000 uberschreiten: Ist auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen dieser Vorhaben
mit erheblichen schadlichen, belastigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt - hier:
Schutzguter Mensch, Luft und biologische Vielfalt - zu rechnen?

Fir die Beantwortung des raumlichen Zusammenhangs wurde methodisch so vorgegangen, dass in
einem Schritt eine konservative Berechnung der Geruchsbelastung durch die umliegenden Betriebe
erfolgte, indem die entsprechenden Geruchsfrachten der einzelnen Hofstellen als bodennahe
Volumenquellen definiert wurden. Fiir die nach diesem Verfahren tbrig gebliebenen Hofstellen, flr die
ein raumlicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden konnte, erfolgte im Anschluss eine
Detailerhebung der Liftungs- und Futterungstechnik mit Lokalaugenschein bei den Betrieben. Auf
Basis einer verfeinerten Ausbreitungsberechnung wurde schlieBlich die Frage des raumlichen
Zusammenhangs sowie allfalliger erheblich schadlicher, beldstigender oder belastender Auswirkungen
auf die Umwelt beantwortet.

2 Befund

2.1  Vorliegende Unterlagen

e Amt der Stmk. Landesregierung (2018): Geruchsemissionen aus der Tierhaltung. Bericht Nr. LU-
06-18,16 S

e Schreiben der ABT 13 vom 2. Mai 2022

e Einreichplan (Grundrisse — Schnitte — Ansichten - Lageplan) vom 27. Mai 2019, erstellt von der
Lorber und Partner GmbH, 8424 Gabersdorf 69, Plan Nr. EP 1

e Agrartechnische Beschreibung vom 3. Juli 2019, erstellt von der Lorber und Partner GmbH,
8424 Gabersdorf 69

e Beschreibungen der Liftungsanlage vom 29. Mai 2019, erstellt von der Schauer Maschinenfabrik
GesmbH & Co KG, Passauer StraRe 1, 4731 Prambachkirchen

e Auszug aus dem Flachenwidmungsplan
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Beschreibung der Luftungsanlage vom 8. November 2019, erstellt von der Schauer
Maschinenfabrik GesmbH & Co KG, Passauer StrafRe 1, 4731 Prambachkirchen
Produktinformation Axialventilator Typ FF091-6DT.6F.A3P2

Gullemanagement

Beschreibung der Liftungsanlage vom 6. Dezember 2019, erstellt von der Schauer
Maschinenfabrik GesmbH & Co KG, Passauer Strale 1, 4731 Prambachkirchen

DLG-Prufbericht 6243 betreffend die dreistufige Abluftreinigungsanlage Kombi Luftwéscher
Beschreibung der Liftungsanlage vom 14. Juli 2019, erstellt von der Schauer Maschinenfabrik
GesmbH & Co KG, Passauer Strafte 1, 4731 Prambachkirchen

Beschreibung Hochdruckventilatoren

Einreichplan (Grundrisse — Schnitte — Ansichten - Lageplan), erstellt von der Lorber und Partner
GmbH, 8424 Gabersdorf 69

Schreiben der Marktgemeinde Tieschen vom 28. April 2022 bzgl. bestehender Tierhaltungsbetriebe
im Umkreis von 1,5 km zum geplanten Vorhaben Marbler

Schreiben der Marktgemeinde Straden bzgl. bestehender Tierhaltungsbetriebe im Umkreis von
1,5 km zum geplanten Vorhaben Marbler

Schreiben der Marktgemeinde Halbenrain bzgl. bestehender Tierhaltungsbetriebe im Umkreis von
1,5 km zum geplanten Vorhaben Marbler

Aus den angefiihrten Unterlagen lassen sich folgende immissionstechnisch relevanten Sachverhalte
entnehmen:

2.2

Tierzahlen und Emissionen

Als Grundlage fiir die Emissionsberechnung wurden die Emissionsfaktoren aus dem Bericht
,Geruchsemissionen aus der Tierhaltung * herangezogen.

Zur Uberprifung eines allfalligen raumlichen Zusammenhangs bzw. der Kumulation mit bestehenden
tierhaltenden Betrieben wurden seitens der Behdrde folgende Betriebe bekannt gegeben:

Tabelle 1: Bestehende tierhaltende Betriebe in der Umgebung des geplanten Einreichprojekts

Betrieb Adresse Tierzahl
Marbler — Bestand Laasen 34 1315 Mastschweine
Pragl Laasen 20 715 Mastschweine
160 Zuchtsauen
225 Ferkel
2 Eber
Leopold Laasen 8 250 Mastschweine
30 Zuchtsauen
80 Ferkel
Leopold Laasen 4 300 Mastschweine
30 Zuchtsauen
80 Ferkel
Tschiggerl Laasen 3 200 Mastschweine
180 Zuchtsauen
250 Ferkel
Fuchs Laasen 18 345 Mastschweine
50 Zuchtsauen
50 Ferkel
Grofischadl Hirth 27 40.000 Masthiihner
Hocher Karla7 1.350 Mastschweine

Eberhart Hof bei Straden 91 | 10.752 Mastelterntiere
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Tabelle 2: Geruchsfrachten fur das Einreichprojekt Marbler ohne Abluftreinigungsanlage

in GV/Tie

Stallbezeichnung

Anzahl bzw. m2

mittlere

Einzeltiermasse mT

bzw. mTa in GV/m?
Geruchsfracht [Mio GE/h]

Tierart/ Quelle
Projekt | Mastschweine M-Phasenfiitterung 1400 | 0.13

* lemissions-faktor GE/(s.GV)

© Geruchs-

=
o

66.04

Die Sommerluftrate betragt It. Luftungsbeschreibung 147.000 m3/h. Damit ergibt sich fiir die maximal
zuléssige Geruchskonzentration nach dem Luftwascher von 300 GE/m3 eine maximale Geruchsfracht
im Sommer von 44,1 MGE/h. Auf Grund der deutlich niedrigeren Luftungsraten im Winter von 19.600
m3/h ist hier mit einer Geruchsfracht von 5,9 MGE/h zu rechnen.

Tabelle 3: Geruchsfrachten fur die bestehende Hofstelle Marbler

ks
=
&
= 5 <
= O
= wl o
5 2S5 =
3 El 20 gl =
c - T ~ [} [S)
= s ES gl 8
2 Z5SE 53 S
=3 . N E c ; f—— —_
& Tierart/ Quelle ZETE &8 &
Neubau 2012 | Mastschweine bis 110 kg, strohlos | 915 | 0.13 | 126 54.0
M6 Mastschweine bis 110 kg, strohlos | 400 | 0.13 | 140 26.2
Gillegrube Gillelager (Schweine) 0 cm SS 104 | 1 7 2.6
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Tabelle 4: Geruchsfrachten fur die Hofstelle Praf3l

ks
=
&
> =
c O =
 — U). Lu
= O
= w0
= 25| 5 =
3 E| 20 g =
5 s £5 £ 8
=] ]l ES & =
3 Slefg| 25 Z
S SlcTE Sg S
£ Tierart/ Quelle ZETE &8 &
Zuchtsauenstall 2004 Sauen ohne Ferkel, Eber 108 | 0.6 50 11.7
Mastschweinestall 2007 Mastschweine bis 110 kg, strohlos | 180 | 0.13 | 140 11.8
Mastschweinestall 2001 Mastschweine bis 110 kg, strohlos | 210 | 0.13 | 140 13.8
Mastschweineabteile Mitte | Mastschweine bis 110 kg, strohlos | 325 | 0.13 | 140 21.3
Ferkelstalle Ferkel bis 25 kg 225/0.03 |200 |[4.9
Zuchtsauenabteile Sauen ohne Ferkel, Eber 54 | 0.6 50 5.8
Tabelle 5: Geruchsfrachten fir die Hofstelle Leopold, Laasen 8
D
=
&
< —
£ o &
Tl B o
g .5 5 2
o o
= El 30 i~ =
5 sl £5 g 8
8 Rl £°3 & =
@ Sl SE| 25| B
2 sle<E Sgl 3
— i N E c ; et |
£ Tierart/ Quelle SETGE 85 &
Stall Nord Mastschweine bis 110 kg, strohlos | 100 | 0.13 | 70 3.3
Zuchtsauenstall | Sauen ohne Ferkel, Eber 30 | 0.6 25 1.6
Ferkel bis 25 kg 80 | 0.03 | 100 0.9
Auslaufstall Mastschweine bis 110 kg, strohlos | 100 | 0.13 | 112 5.2
Stall Sid Mastschweine bis 110 kg, strohlos | 50 | 0.13 | 140 3.3
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Tabelle 6: Geruchsfrachten fur die Hofstelle Leopold, Laasen 4

2
=
&
> =
c O =
o — U) LL]
= O
= w9
: 55| 3 =
= El 80 gl =
5 s £=| g 8
= ]l ES 5 o
3 efg| £5 £
S ST E Sg S
— ) NE c ; [ .
| Tierart/ Quelle ZETE &8 &
Leopold | Mastschweine bis 110 kg, strohlos | 300 | 0.13 | 70 9.8
Sauen ohne Ferkel, Eber 30 |06 25 1.6
Ferkel bis 25 kg 80 | 0.03 | 100 0.9
Gullelager (Schweine) 0 cm SS 50 |1 7 1.3

An der Hofstelle Tschiggerl wird It. Angaben des Betreibers eine Mehrphasenfutterung im Bereich der
Mastschweinehaltung praktiziert.

Tabelle 7: Geruchsfrachten fur die Hofstelle Tschiggerl

ks
=
&
< —
= OIS
=e| B e
= 5S 5 =
3 el 20 § =
5 5 g5 £ 8
.2 ~ = —_ (}) P
@ SoZE| 25 B
2 se<E Sgl 3
= ) NE c = - .2 e
S| Tierart/ Quelle ZSECE &8 &
Tschiggerl | Mastschweine M-Phasenfutterung | 200 | 0.13 | 112 10.5
Sauen ohne Ferkel, Eber 180 | 0.6 50 19.4
Ferkel bis 25 kg 250 | 0.03 | 200 5.4
Festmistlager 50 |1 3 0.5
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Tabelle 8: Geruchsfrachten fur die Hofstelle Fuchs

ks
=
C
> =
c O] =
- — U) Lu
— = O
e o '(B o
2 .S 5 =
~ (@]
= £ 29 3 %
(= g ES| LB &
o 2 38 ac %
2 SsSE §§ S
= Sz 22 =2
S| Tierart/ Quelle ZIETE &8 &
Fuchs | Mastschweine bis 110 kg, strohlos | 345 | 0.13 | 70 11.3
Sauen ohne Ferkel, Eber 50 | 0.6 25 2.7
Ferkel bis 25 kg 50 | 0.03 | 100 0.5

An der Hofstelle GrofRschadl wird It. Angaben des Betreibers eine Mehrphasenfutterung praktiziert.

Tabelle 9: Geruchsfrachten fur die Hofstelle GroRschadl

ks

=

&
- & I
= O
Ty e
5 55 5 =
3 El 30 g =
5 s E5 g 8
L N = E . D =
Q o D = n C |72]
E SIESE 83 S
= i N E c ; f—— —
£ Tierart/ Quelle ZIETE 85 &
GroRschadl | Masthéhnch (35 T) M-Phasenf | 32000 | 0.0015 | 160 27.6

Masthahnch (35 T) M-Phasenf | 8000 | 0.0015 | 160 | 6.9

An der Hofstelle Hocher wird It. Angaben des Betreibers eine Mehrphasenfiitterung praktiziert.
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Tabelle 10: Geruchsfrachten ftir die Hofstelle Hocher

ks

E

&
> =
c O =
— m Lu
= O
= w0
: 55| 5 =

o~ o

2 £ 40 3§
S | ES| L5l &
g Sle2e| £5 2
= 8ETE Sg 3
= N [ E‘ ; = o
Z| Tierart/ Quelle SETS 8§ &
Hocher |  Mastschweine bis 110 kg, Mehrphasenfitterung | 1350 | 0.13 | 112 70.8

An der Hofstelle Eberhart werden Mastelterntiere gehalten, um Bruteier flr Mastkiiken zu produzieren.
Da in der Literatur keine Geruchsemissionsfaktoren flir diese spezielle Tierhaltung verfugbar sind,
wurden die Emissionsfaktoren fiir Legehtihner herangezogen. Laut Auskunft des Landwirts werden die
Tiere mit ca. 2 kg eingestallt und mit 4-6 kg (Hennen bzw. Hahne) wieder ausgestallt. Eine
eiweiBangepasste Futterung erfolgt nicht.

Tabelle 11: Geruchsfrachten fur die Hofstelle Eberhart
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3 S o kv =
e - c [y o
3] = = - ©
3 S| 88 s B
g S5l 62 S
= Sg ez 22 2
Z| Tierart/ Quelle SEGE 85 &
Eberhart | Legeh. Bodenhaltung | 10752 | 0.007 | 100 27.1

2.3  Entliftung
2.3.1 Einreichprojekt Marbler

Wahrend in der Lftungsbeschreibung der Fa. Schauer eine Ausblashéhe von ca. 8 m Grund angegeben
wird, sind im Einreichplan der Fa. Lorber & Partner Kamine mit einer Hohe von 10,6 m tber Grund
eingezeichnet. Fir die Berechnungen wurden die Hohen aus dem Einreichplan herangezogen.
Dementsprechend wéren die Angaben in der Liftungsbeschreibung zu adaptieren.

Tabelle 12: Beschreibung der Emissionsquellen fur das Einreichprojekt, wie sie in der
Ausbreitungsberechnung Berlcksichtigung fanden

Anzahl " - . Abluftgeschwindigkeit
Quelle Entliftungen Hohe Kamin . Grund / First [m] So/Wi [m/s]

Mastschweinestall 6 10,6 /3,5 85/1,1
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Abbildung 1: Lage und Hohe der Gebaude sowie Lage der Emissionsquellen (rote Kreise, violette
Flachen)

2.3.2 Hofstelle Marbler Bestand

Tabelle 13: Beschreibung der Emissionsquellen wie sie in der Ausbreitungsberechnung
Bericksichtigung fanden

Anzahl . - - Abluftgeschwindigkeit
Quelle Entliftungen Hohe Kamin . Grund / First [m] So/Wi [m/s]
Mastschweinestall 6 2 70/1,0 70/15
Neubau 2012 4 11,4/3,5 78178

Abbildung 2: Lage und Hohe der Gebdude sowie Lage der Emissionsquellen (rote Kreise, violette
Flachen
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2.3.3 Hofstelle PraRl

In den Luftungsbeschreibungen fehlen Angaben zur Austrittsgeschwindigkeit im Winter. Die
Winterluftraten wurden mit rund 15 % der Sommerluftrate angenommen. Bei drei Kaminen der
Ferkelabteile sind Regenkappen montiert (siehe Fotos). Hier wurde die Austrittsgeschwindigkeit
ganzjahrig auf 0,5 m/s reduziert.

Tabelle 14: Beschreibung der Emissionsquellen wie sie in der Ausbreitungsberechnung
Bericksichtigung fanden

Quelle Anzahl Hohe Kamin 0. Grund / Abluftgeschwindigkeit
Entliiftungen First [m] So/Wi [m/s]

Zuchtsauenstall 2004 3 76/1,0 6,6/1,0
Mastschweinestall 2007 2 10,0/ u.F. 6,0/1,0
Mastschweinestall 2001 5 7,0/ u.F. 7,0/1,0
Mastschweineabteile 4 50-7.0/UF. 6.0/10

Mitte

Zuchtsauenabteile 2 50/u.F. 55/1,0
Ferkelabteile 6 5,0-7,0/u.F. 42/0,6

Abbildung

3: Lage und Ho6he der Gebaudowie Lage der Emissionsquellen (rote Kreise)
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Abbildung 4: Aufnahmen an der Hofstelle Pral3l (links oben: Ferkel- und Zuchtsauabteile; rechts
oben: Ferkelabteile; Mitte links: Zuchtsauenstall 2004; Mitte rechts: Mastschweinestall 2007; unten

links: Mastschweinestall 2001 — Stidansicht; unten rechts: Mastschweinestall 2001 — Nordansicht
F

2.3.4 Hofstelle Leopold, Laasen 8

Mit Ausnahme des Mastschweinestalls Stid werden alle Stallabteile (iber Fenster beliiftet. Der Kamin
beim Mastschweinestall Std weist eine Regenabdeckung auf. Hier wurde die Austrittsgeschwindigkeit
ganzjahrig auf 0,5 m/s reduziert.
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Tabelle 15: Beschreibung der Emissionsquellen wie sie in der Ausbreitungsberechnung
Bericksichtigung fanden

Anzahl Abluftgeschwindigkeit

Quelle Entliftungen Hohe Kamin . Grund / First [m] So/Wi [ms]
Zuchtsauenstall und .

Eerkelstall - Fensterluftung -
Mastschweinestall .

Nord - Fensterluftung -
g/lua(ljstschwemestall 1 50710 0.5/05

Abbildung 5: Lage und Hohe der Gebaude sowie Lage der Emissionsquellen (roter Punkt, violette
Flachen)

Abbildung 6: Aufnahme des Mastschweinestalls Stid an der Hofstelle Leopold aus Westen
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2.3.5 Hofstelle Leopold, Laasen 4

Samtliche Stallabteile werden Uber Fenster beliiftet.

Tabelle 16: Beschreibung der Emissionsquellen wie sie in der Ausbreitungsberechnung
Bericksichtigung fanden

Anzahl . - . Abluftgeschwindigkeit
Quelle Entluftungen Hohe Kamin . Grund / First [m] So/Wi [ms]
Zuchtsauenstall - Fensterltftung -
Mastschweineabteile

und Ferkelstall Fensterluftung -

Abbildung 7: Lage und Héhe der Gebaude sow‘iﬁe Lage der Emissionsquellen (violette Flachen)

2.3.6  Hofstelle Tschiggerl

Im Bauakt war keine detaillierte Liftungsbeschreibung enthalten, daher wurde flr das Sommerhalbjahr
eine Austrittsgeschwindigkeit von 7 m/s und im Winterhalbjahr von 3 m/s angenommen. Ein Kamin
weist eine Regenabdeckung auf. Hier wurde die Austrittsgeschwindigkeit ganzjéhrig auf 0,5 m/s
reduziert.

Tabelle 17: Beschreibung der Emissionsquellen wie sie in der Ausbreitungsberechnung
Berticksichtigung fanden

Anzahl Abluftgeschwindigkeit

Quelle Entliftungen Hoéhe Kamin G. Grund / First [m] So/Wi [ms]
Zuchtsauenstall 4 7,7105 7,0/3,0
Mastschweineabteile 7 Ca.5_7.5m/ u.F. 70130

und Ferkelstall
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Abbildung 8: Lage und Hohe der Gebaude sowie Lage der Emissionsquellen (rote Kreise, violette
Flache)

2.3.7 Hofstelle Fuchs

Samtliche Stallabteile werden Uber Fenster beliiftet.

Tabelle 18: Beschreibung der Emissionsquellen wie sie in der
Bericksichtigung fanden

Quelle

Zuchtsauenstall
Ferkelstall
Mastschweinestall

und

Anzahl
Entliftungen

Hohe Kamin 0. Grund / First [m]

Fensterliftung
Fensterliftung

Ausbreitungsberechnung

Abluftgeschwindigkeit
So/Wi [m/s]
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Abbildung 10: Lage und Héhe der Gebaude sowie Lage der Emissionsquellen (violette Flachen)

2.3.8 Hofstelle GroRschadl
Beide Masthiihnerstéalle werden horizontal entliftet.

Tabelle 19: Beschreibung der Emissionsquellen wie sie in der Ausbreitungsberechnung
Bericksichtigung fanden

Anzahl . - . Abluftgeschwindigkeit
Quelle Entliftungen Hohe Kamin 0. Grund / First [m] So/Wi [ms]
Stall sud - Horizontale Entluftung -
Stall Nord - Horizontale Entliftung -
Abbildung

11: Lage und Hohe der Gebaude sowie Lage der Emissionsquellen (rote Kreise)
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Abbildung 12: Aufnahme der beiden Stalle GroBshédI jeweils aus Nordosten

2.3.9 Hofstelle Hocher

Im Bauakt war keine Liftungsbeschreibung enthalten, daher wurde fiir das Sommerhalbjahr eine
Austrittsgeschwindigkeit von 7 m/s und im Winterhalbjahr von 3 m/s angenommen.

Tabelle 20: Beschreibung der Emissionsquellen wie sie in der Ausbreitungsberechnung
Bericksichtigung fanden

Anzahl . - . Abluftgeschwindigkeit
Quelle Entliftungen Hohe Kamin . Grund / First [m] So/Wi [m/s]
Mastschweinestall 8 72110 7,0/3,0

Abbildung 13: Lage und Hohe der Gebdaude sowie Lage der Emissionsquellen (rote Kreise)
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Abbildung 14: Aufnahme der Hofstelle Hocher aus Nordwesten

2.3.10 Hofstelle Eberhart

Tabelle 21: Beschreibung der Emissionsquellen, wie sie
Bericksichtigung fanden

in der

Anzahl R - .
Quelle Entliftungen Hohe Kamin 0. Grund / First [m]
Mastelterntiere 8 6,4/0,5

Ausbreitungsberechnung

Abluftgeschwindigkeit
So/Wi [m/s]
8,0/3,0
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Abbildung 16: Aufnahme der Hofstelle Eberhart aus Nordwesten

2.4 Ausbreitungsmodellierung - Simulation der Jahresgeruchsstunden

Fir die Ausbreitungsrechnung wurde das gekoppelte Euler/Lagrange Modellsystem GRAMM/GRAL
verwendet. Eine umfangreiche Beschreibung der Modelle GRAL/GRAMM inklusive Evaluierung
anhand von zahlreichen Ausbreitungsexperimenten findet sich in Ottl (2020a) bzw. in Ottl (2020b). Die
Modelle stehen auf der Webseite http://lampz.tugraz.at/~gral/ kostenlos zur Verfligung.

2.4.1  Stromungsmodellierung

Zur Berechnung der raumlichen Schadstoffausbreitung werden dreidimensionale Strémungsfelder
benotigt. Diese wurden mit Hilfe des prognostischen Windfeldmodells GRAMM berechnet.
Prognostische Windfeldmodelle haben gegeniber diagnostischen Windfeldmodellen den Vorteil, dass
neben der Erhaltungsgleichung fiir Masse auch jene fiir Impuls und Enthalpie in einem Euler’schen
Gitter geldst werden. Damit kdnnen dynamische Umstromungen von Hindernissen in der Regel besser
simuliert werden. Zudem wird in GRAMM die Bodenenergiebilanz simuliert, wodurch auch
Kaltluftabflusse bzw. Hangwindsysteme modelliert werden kénnen.

2.4.2  Schadstoffausbreitung

Die Ausbreitung von Luftschadstoffen wird durch rdumliche Stromungs- und Turbulenzvorgange
bestimmt. Diese sind fiir bodennahe Quellen neben den Ausbreitungsbedingungen auch von der
Gelandestruktur, von Verbauungen und von unterschiedlichen Bodennutzungen abhangig. Im
Gegensatz zu Gaull-Modellen, die fiir gewisse Einschrankungen (homogenes Windfeld, homogene
Turbulenz, ebenes Gelande, etc.) eine analytische Losung der Advektions-Diffusionsgleichung
verwenden, unterliegen Lagrange-Modelle weniger Einschrankungen. Insbesondere kann die Diffusion
auch im Nahbereich von Emissionsquellen physikalisch korrekt simuliert werden, was mit
prognostischen  Euler-Modellen nicht moglich  ist. Bei Lagrange-Modellen wird die
Schadstoffausbreitung durch eine groRe Anzahl von Teilchen simuliert, deren Bewegung durch das
vorgegebene Windfeld (GRAMM) sowie einer (berlagerten Turbulenz bestimmt ist. Ein weiterer Vorteil
liegt darin, dass inhomogene Wind- und Turbulenzverhdltnisse berucksichtigt werden koénnen.
Aulerdem koénnen im Prinzip beliebige Formen von Schadstoffquellen simuliert werden.
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2.4.3 Eignung der verwendeten Modelle

In Osterreich gibt es keine gesetzlich verbindlichen Vorschriften fiir die Verwendung eines bestimmten

Ausbreitungsmodells. Daher werden in der Technischen Grundlage ,Qualitatssicherung

Ausbreitungsrechnung * (BMWFJ, 2013) bzw. in der ONORM M9440 folgende Forderungen bzgl. des

Nachweises der Modelleignung gestellt:

e Darlegung der Modelphysik, vorzugsweise in begutachteten Fachzeitschriften

o Darlegung von Evaluierungsstudien, insbesondere wenn Gebdude oder Bewuchs, Geruch,
Abgasfahneniiberhthungen,  windschwache  Wetterlagen, Geléndeeinfluss, Sedimentation,
Deposition oder luftchemische Reaktionen fur den Anwendungsfall von Bedeutung sind.

2.4.4  Windfeldmodell GRAMM

Evaluierungsstudien mit dem Windfeldmodell GRAMM wurden in bisher 9 wissenschaftlichen Arbeiten
in international begutachteten Fachzeitschriften publiziert. Das Modell wurde dariber hinaus
entsprechend der VDI Richtlinie 3783 Blatt 7 ,Prognostische mesoskalige Windfeldmodelle.
Evaluierung fir dynamische und thermisch bedingte Stromungsfelder evaluiert. Die Ergebnisse sind
im Detail der Dokumentation des Modells GRAMM zu entnehmen.

2.4.5 Ausbreitungsmodell GRAL

Evaluierungsstudien mit dem Ausbreitungsmodell GRAL wurden in bisher 21 wissenschaftlichen
Arbeiten in international begutachteten Fachzeitschriften publiziert. Insbesondere wurden in
nachfolgenden Spezialbereichen wissenschaftliche Nachweise erbracht:

Windschwache Wetterlagen:

Wetterlagen mit niedrigen Windgeschwindigkeiten fiihren zu groRBen Windrichtungsdrehungen, die von
vielen verfligbaren Modellen nicht hinreichend genau modelliert werden kénnen. Der in GRAL
implementierte Algorithmus basiert auf wissenschaftlich anerkannten Methoden, die in mehreren
Fachartikeln publiziert wurden (z.B. Ottl et al., 2005).

Bebauung: )
Bebauung kann zu wesentlichen Anderungen der kleinrdumigen Schadstoff- und Geruchsausbreitung

fuhren. Um diese Effekte zu berlicksichtigen, verflgt das Modell GRAL (ber ein vorgeschaltetes
mikroskaliges Stromungsmodell. Dieses prognostische, nicht-hydrostatische Modell wurde anhand der
VDI Richtlinie 3783 Blatt 9 ,Prognostische mikroskalige Windfeldmodelle. Evaluierung fiir Geb&aude-
und Hindernisstromung. * evaluiert. Die Ergebnisse sind im Detail der Dokumentation des Modells
GRAL zu entnehmen bzw. wurden zum Teil wissenschaftlich publiziert (Ottl, 2015).

Bewuchs:
Der Einfluss von Vegetation auf die mikroskaligen Strdmungsverhaltnisse wird nach dem Vorschlag
von Green (1992) berucksichtigt. Hierbei wird der Stromungswiderstand durch Vegetationsflachen
tber die Blattflachendichte und die Bewuchshthe, getrennt nach Stamm- und Kronenbereich,
berechnet.

Fahnentberhéhung:

Die Wechselwirkung zwischen Strémungsverwirbelungen im Nahbereich von Geb&uden und des
Strémungsimpulses bzw. dem thermischen Auftrieb einer Abluftfahne eines Kamins ist duferst sensibel
in Bezug auf die Geb&udegeometrien, der Hohe eines Kamins tber Grund bzw. Gber First sowie der
Austrittsgeschwindigkeit und Temperaturdifferenz zwischen Abluft und Umgebungsluft. Durch die
Kombination eines mikroskaligen, prognostischen Windfeldmodells mit einem numerischen Modell zur
Berechnung der Abluftfahneniiberhdhung kdnnen diese Wechselwirkungen in der Regel sehr gut
simuliert werden (z. Bsp. Ottl, 2015a,b; Ottl et al., 2018). Eine aktuelle und vollstandige Liste aller
Evaluierungsergebnisse fir verschiedenste Ausbreitungsexperimente (z. Bsp. Roager, EOCR, AGA,
Alaska North Slope, Uttenweiler) findet sich in der GRAL Dokumentation (Ottl, 2018).
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2.4.6  Geruchsmodellierung

Die Beurteilung von Geriichen erfolgt in Osterreich auf Basis von sogenannten Jahresgeruchsstunden.
Eine Geruchsstunde ist dabei so definiert, dass in 10 % einer Stunde Geruch wahrnehmbar sein muss.
Damit ist es notwendig, das 90 Perzentil der Konzentrationsverteilung innerhalb einer Stunde zu
ermitteln. Dieses wird individuell fur jeden Rasterpunkt in Abhangigkeit von der mittleren
Gesamtgeruchs-Konzentrationsverteilung zu jeder Stunde im Jahr und dem Turbulenzzustand der
Atmosphare berechnet und ist damit raumlich und zeitlich variabel.

Die in den Berechnungen verwendete Geruchsschwelle fur das 90 Perzentil der
Geruchskonzentrationsverteilung innerhalb einer Stunde bedeutet, dass Geruchskonzentrationen
innerhalb einer Geruchsstunde in 10% der Zeit hoher sein missen als diese festgelegte
Geruchsschwelle. Wird als Geruchsschwelle 1 GE/m3 festgelegt, so bedeutet dies im schlechtesten Fall,
dass in 10 % der Zeit haufig deutlich héhere Geruchskonzentrationen auftreten, die nicht nur zu
Geruchswahrnehmungen sondern auch zur Geruchserkennung fiihren. Es konnte nachgewiesen werden,
dass mit dieser Methode eine sehr gute Ubereinstimmung zwischen Modellrechnung und Feldbegehung
nach EN16841-1 erzielt wird.

Kumulation:

Da im Modell GRAL fiir jeden Aufpunkt und fiir jede Stunde im Jahr die Uberlagerung aller
Geruchsfahnen eigens berechnet wird, kénnen kumulative Effekte berechnet werden. Die Kumulation
(Uberlagerung) von  Geruchsfahnen fihrt in  der Regel zu réumlich homogeneren
Konzentrationsverteilungen und damit auch zu geringeren Geruchskonzentrationsschwankungen
innerhalb einer Stunde. Damit sinkt auch das Verhaltnis des 90 Perzentils zum Mittelwert der
Konzentration einer Stunde. Dieser Einfluss wird in GRAL explizit berechnet.

2.4.7 Verwendete Modellparameter

Tabelle 22: Methodik und Eingabeparameter fir das verwendete Ausbreitungsmodell GRAL

Modellversion GRAL 20.1

Gelande - GRAMM 3D Stromungsfelder berechnet mit dem nicht-hydr. prognostischen
Windfeldmodell GRAMM, 200 m horizontale Auflésung, 10 m Héhe der
untersten Gitterebene, gelandefolgendes Gitter, Bodenenergiebilanz auf
Basis von CORINE Landnutzungsdaten, Mischungsweg-
Turbulenzmodell.

Gelande - GRAL 5 m Raster erstellt aus original Terraindaten des GIS-Stmk.

Gebaude, Bewuchs Mikroskaliges nicht-hydr. prognostisches Strémungsmodell,
Mischungsweg-Turbulenzmodell
Horizontale Auflésung: 4 m
Vertikale Auflésung: 1 m, vertikaler Spreizungsfaktor 1,0
Min. Zeitschritte: 100
Max. Zeitschritte: 500
Modelloberrand fir Hindernisumstréomung: 26 m
Rauigkeit der Gebaudewénde: 0,001 m

Auszahlgitter fir 4 m horizontal, 1 m Schichtdicke, Auswertehdhe 1.5 m tiber Grund
Konzentration

GebietsgroRe 3.060 m x 3.460 m

Partikelanzahl 2.520.000 pro Std.

Bodenrauigkeit CORINE Landnutzungsdaten 2012
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Abbildung 17: Eingabeparameter fir GRAL

GRAL GUI / A13-UVP-Feststellung-Marbler-Tieschen -

PROJECT  GRAL Settings DOMAIN SOURCES METEOROLOGY TOPOGRAPHY COMPUTATION

GRAL - General GRAL - Internal flow field grid

Dispersion time -3500 = <

1 Horizontal grid resolution 40
Parti = Vertical grid

. 102
SrlErEE T 0.200 - [ Thickness of first layer -

Vertical stretching factor 100
Lafitude 4700 & |BEN
Mumber of prognostic o5 -

- cells in z-direction
- Vertical cell heights
1+

Solver

Minimum iterations
Maximum iterations
Run until steady-state

O Prognostic approach

Sub domain factor

Roughness of building walls 0.0100:
Write file "building_heights txt"

Write file "GRAL_Topography.bd”

Flow field files
[] Save intermediate GRAL flow fields

m

Compression rate 0 _é

1e°AB WIS SB//:SdNY Jejun 8IS uspul) SYONIPSNY Sep 11eyyoT Jep ‘Mzq Jnjeubls usyosiuo.ps|e
JesaIp Bunjnid Inz asismulH ‘Helubissiwe apinm ssjuswnyod saselp [euiblO syoasiuoipele seq



Seite 44

in der Ausbreitungsberechnung mit GRAL

nien

de (10 m Isoli

Gelan

Abbildung 19

Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde amtssigniert. Hinweise zur Priifung dieser
elektronischen Signatur bzw. der Echtheit des Ausdrucks finden Sie unter: https://as.stmk.gv.at

tet aus CORINE Landnutzungsdaten

Rauigkeitslangen abgelei

01 m

Raul%kell

Abbildung 20
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2.4.8 Simulierte Ausbreitungsbedingungen

Um die Auswirkungen der Topographie auf die Ausbreitung von Spurengasen beriicksichtigen zu
konnen, werden in der Ausbreitungsberechnung dreidimensionale Windfelder benétigt. Die Berechnung
von Stromungsfeldern ist extrem zeitintensiv und kann daher nicht fir jedes Projekt eigens durchgefiihrt
werden. Daher wurden referatsintern fir das Bezugsjahr 2015, welches in den letzten Jahren zu den am
hochsten belasteten zahlte, Windfelder mit dem prognostischen, mesoskaligen Modell GRAMM
durchgefiinrt. Diese stehen fiir Ausbreitungsrechnungen zur Verfiigung. Wie in der ONORM M9440
sowie in der Technischen Grundlage des BMWFJ (2012) dargelegt, entsprechen derartige
Windfeldberechnungen dem Stand der Technik, sofern die Modelleignung grundsétzlich nachgewiesen
werden kann (siehe Kap. 2.4.4). Die Ergebnisse dieser Stromungsberechnungen und die angewendete
Methodik sind im Bericht LU-08-2017
(http://app.luis.steiermark.at/berichte/Download/Fachberichte/Lu_08_2017 Windfeldbibliothek_Steier
mark_2015.pdf) ausfiihrlich beschrieben. Die Berechnungen weisen eine horizontale Gitterauflésung
von 200 m auf. Die in GRAL verwendeten Ausbreitungsklassen basieren auf mit GRAMM berechneten
Werten entsprechend ONORM M9440. Dabei wird tagsiiber die simulierte Globalstrahlung und in den
Nachtstunden der berechnete vertikale Temperaturgradient flir die Bestimmung der réumlich
inhomogenen Ausbreitungsklassen verwendet. Somit werden neben der r&umlich variablen
Windgeschwindigkeit und Bodenrauigkeit auch Abschattungseffekte berucksichtigt. Fir das vorliegende
Projekt wurden die berechneten Stromungsfelder aus dem Gebiet Radkersburg verwendet.

Abbildung

des Betriebsstandortes

21: Gelade in der Umgebung

Am Standort des Betriebes weist die berechnete Windrichtungsverteilung ausgepragte
Hauptwindrichtungen aus Siden und weniger ausgepragt aus Norden auf. Die berechnete
jahresdurchschnittliche Windgeschwindigkeit liegt bei ca. 1,0m/s und die Kalmenh&ufigkeit
(Windgeschwindigkeiten unter 1,0 m/s) betragt etwa 50 %. Tagstuber werden tendenziell mehr sudliche
und nachts nérdliche Windrichtungen simuliert, was den klassischen Vorstellungen eines Berg-
Talwindsystems fur diesen Standort entspricht.
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Abbildung 22: Simulierte Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsverteilung in 10 m Hohe tber

Grund an der Hofstelle (Oben: gesamt, Mitte: Tag, Unten: Nacht)
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Abbildung 23: Simulierte H&aufigkeit ausgewahlter Windrichtungen und mittlerer Tagesgang der

Windgeschwindigkeit in 10 m Gber Grund
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Abbildung 24: Simulierte Haufigkeit der Ausbreitungsklassen (Oben links: gesamt, Oben rechts:
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3 Beurteilungskriterien - Geruch

Die Zumutbarkeit von Geruchsbelastungen hat, wie in allen betroffenen Rechtsmaterien einheitlich
festgehalten, fir gesunde, normal empfindende Menschen zu erfolgen. Die Beurteilung der
Geruchbelastung erfolgt auf Basis der ,Richtlinie zur Beurteilung von Geruchsimmissionen .

Fir Geriiche aus der Rinderhaltung oder funktionierenden Biofilteranlagen sind folgende
widmungsspezifische Beurteilungswerte heranzuziehen:

Wohngebiete: 40 % Jahresgeruchsstunden
Dorfgebiete: Einzelfallprufung
Freiland: Einzelfallprifung

Fir Geriche aus der Schweinehaltung sind folgende widmungsspezifische Beurteilungswerte
heranzuziehen:

Wohngebiete: 15 % Jahresgeruchsstunden
Dorfgebiete: 20 % Jahresgeruchsstunden
Freiland: 30 % Jahresgeruchsstunden

Fir Gerliche aus der Huhnerhaltung sind folgende widmungsspezifische Beurteilungswerte
heranzuziehen:

Wohngebiete: 10 % Jahresgeruchsstunden
Dorfgebiete: 15 % Jahresgeruchsstunden
Freiland: 20 % Jahresgeruchsstunden

Um Mischgertiche beurteilen zu kdnnen, ist folgendes Kriterium anzuwenden:
Zl <1, wobei h; die einzelnen berechneten Haufigkeiten (Jahresgeruchsstunden) der verschiedenen
i i

Geruchsarten und B; die entsprechenden Beurteilungsmalie sind.

Abbildung 2: Widmung It. GIS teiermar ‘
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4  Gutachten

Nachfolgend werden die seitens der Behorde gestellten Fragen beantwortet:

1. Sind die vorliegenden Projektunterlagen vollstandig, plausibel und fir eine Beurteilung
ausreichend?

Die vorgelegten Unterlagen sind fiir eine immissionstechnische Beurteilung ausreichend und
groitenteils nachvollziehbar. Wahrend jedoch in der Liftungsbeschreibung der Fa. Schauer eine
Ausblashéhe von ca. 8 m Grund angegeben wird, sind im Einreichplan der Fa. Lorber & Partner
Kamine mit einer Héhe von 10,6 m Uber Grund eingezeichnet. Flr die Berechnungen wurden die
Hohen aus dem Einreichplan herangezogen. Dementsprechend waren die Angaben in der
Luftungsbeschreibung zu adaptieren.

2. Ist der Untersuchungsbereich mit ca. 1,5 km um das gegenstandliche Vorhaben ausreichend
abgegrenzt oder sind dartberhinausgehende Ermittlungen erforderlich?

Aus immissionstechnischer Sicht ist der Untersuchungsbereich ausreichend abgegrenzt, da
erfahrungsgeman selbst bei sehr groRen tierhaltenden Betrieben kein raumlicher Zusammenhang in
Entfernungen von mehr als 1,5 km zu erwarten ist.

3. Welche Betriebe (siehe Schreiben der Baubehdrden der Gemeinden Straden, Halbenrain und
Tieschen in der Anlage) stehen mit dem antragsgegenstandlichen Vorhaben in einem raumlichen
Zusammenhang im Sinne der Rechtsprechung des BVwG?

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (vgl. BvwG 26.02.2015, W143 2008995-
1) ,ist der rdumliche Zusammenhang zwischen den Vorhaben dann gegeben, wenn die
Auswirkungen der einzelnen Vorhaben auf ein oder mehrere Schutzgiiter kumulieren wirden (vgl.
BMLFUW, Leitfaden , Einzelfallpriifung gemdfs UVP-G 2000° [2011] 13). Ausschlaggebend sind die
Reichweiten der malgeblichen Umweltbelastungen, also jener Bereich, in dem sich die
maRgeblichen und relevanten Umweltauswirkungen der zu kumulierenden Vorhaben
erwartungsgemdyf; iiberlagern werden.

Relevante Geruchsbelastungen sind in der in Kap. 3 zitierten Richtlinie zur Beurteilung von
Geruchsimmissionen definiert und waren fachlich geeignet, um den rdumlichen Zusammenhang
eindeutig festzustellen. Nach der Rechtsprechung des VwWGH (vgl. VwGH 11.12.2019, Ra
2019/05/0005) ist jedoch das Uberschreiten eines Schwellenwertes bzw. Irrelevanzkriteriums nicht
erforderlich, um das Kriterium eines rdumlichen Kriteriums zu erfullen. In Ermangelung einer
alternativen Methode im zitierten VWGH Urteil, wird daher davon ausgegangen, dass samtliche von
den Gemeinden genannten Betriebe in einem raumlichen Zusammenhang mit dem Vorhaben stehen,
da sich rein rechnerisch (>0,1% Jahresgeruchsstunden) Geruchsbelastungen durch das geplante
Vorhaben im Umkreis von 1,5 km ergeben (Abbildung 27).

4. Sofern es in einem rdumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben gibt und diese gemeinsam mit
dem antragsgegenstandlichen Vorhaben den Schwellenwert gemal Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2
UVP-G 2000 uberschreiten: Ist auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen dieser Vorhaben
mit erheblichen schadlichen, bel&stigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt - hier:
Schutzguter Mensch, Luft und biologische Vielfalt - zu rechnen?

In der Richtlinie fur die Beurteilung von Geruchsimmissionen ist fir Gerliche aus funktionierenden
Biofilteranlagen (kein Rohgasgeruch wahrnehmbar) fir die Widmungen Dorfgebiet und Freiland
eine Einzelfallprifung vorgesehen. In Kap. 3.2.3 der Richtlinie wird dazu ausgefiihrt: ,Auf Grund
der bisher bekannten und schwach ausgepragten Dosis-Wirkungsbeziehungen lasst sich momentan
kein eindeutiger Richtwert ableiten. Daher muss auch bei hoheren Geruchsbelastungen noch keine
unzumutbare Beldstigung vorliegen. ‘
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Aus immissionstechnischer Sicht ist daher festzuhalten:

Fir die umliegenden Wohn- und Dorfgebiete werden die Richtwerte (siehe Kap. 3) fiur
Schweinegeriiche auf Grund kumulierender Wirkungen durch die bestehenden tierhaltenden Betriebe
Uberschritten. Hinzu kommen nun Geriiche aus dem Biofilter mit geringem Bel&stigungspotential im
AusmaR von maximal 15 % Jahresgeruchsstunden bei den néchstgelegenen Dorfgebieten und von
knapp 4 % (= Irrelevanzschwelle fir Gerliche aus Biofilteranlagen) beim am meisten belasteten
nachstgelegenen Wohngebiet. Ob dadurch erhebliche schadliche, belastigende oder belastende
Auswirkungen auf den Menschen, die Luft und biologische Vielfalt vorliegen, ist durch ein
umweltmedizinisches Gutachten im Sinne der Einzelfallprifung der Richtlinie fur die Beurteilung von
Geruchsimmissionen festzustellen. *

XXX. In der Erganzung zum Gutachten vom 10. Juni 2022 fuhrt der luftreinhaltetechnische
Amtssachverstéandige in seinem Gutachten vom 20. Juni 2022 Folgendes aus:

»1 Auftrag

Mit Schreiben der ABT 13 vom 2. Mai 2022 wurde die ABT 15 - Luftreinhaltung ersucht, eine

Kumulationsprifung gemalR Anhang 1 Z43 lit. a) Spalte 2 UVP-G 2000 i.V.m. 8§ 3 Abs. 2 UVP-G 2000

durchzuflihren. Seitens der UVP-Behérde wurde um Erstellung von Befund und Gutachten zu folgenden

Fragen ersucht:

1. Sind die vorliegenden Projektunterlagen vollstandig, plausibel und fiir eine Beurteilung

ausreichend?

2. Ist der Untersuchungsbereich mit ca. 1,5 km um das gegenstandliche Vorhaben ausreichend
abgegrenzt oder sind dartberhinausgehende Ermittlungen erforderlich?

3. Welche Betriebe (siehe Schreiben der Baubehdrden der Gemeinden Straden, Halbenrain und
Tieschen in der Anlage) stehen mit dem antragsgegenstandlichen Vorhaben in einem raumlichen
Zusammenhang im Sinne der Rechtsprechung des BVwG?

4. Sofern es in einem rdumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben gibt und diese gemeinsam mit
dem antragsgegenstandlichen Vorhaben den Schwellenwert gemaR Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2
UVP-G 2000 (berschreiten: Ist auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen dieser Vorhaben
mit erheblichen schadlichen, beléstigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt - hier:
Schutzgiter Mensch, Luft und biologische Vielfalt - zu rechnen?

Im Gutachten der A 15 vom 10. Juni 2022 wurden die Fragen grundsatzlich beantwortet. Hiermit
erfolgt ein ergdnzendes Gutachten hinsichtlich der Luftschadstoffe PMig und NHs. Die
Befundgrundlagen bleiben gegeniiber dem genannten Gutachten unverandert und werden in hierin
nicht mehr angefthrt.

2 Gutachten

Im immissionstechnischen Gutachten der A 15 vom 1. September 2021 (ABT15-132260/2020-4) wurde
die zu erwartende Staubemission durch das Einreichprojekt Marbler mit 101 kg pro Jahr berechnet.
Auf Grund der Kaminhdhen von mehr als 10 m ist mit keinen relevanten Zusatzbelastungen
(Irrelevanzgrenzel = 0,27 ug/m?) in der Umgebung des Betriebes zu rechnen. Auch wenn der rdumliche
Zusammenhang mit den umliegenden Betrieben nicht grundsétzlich verneint werden kann, so sind
erhebliche schédliche, bel&stigende oder belastende Auswirkungen auf den Menschen, die Luft und
biologische Vielfalt jedenfalls auszuschliel3en.

Ohne der geplanten Abluftreinigungsanlage ist entsprechend VDI-Richtlinie 3894-12 mit
Ammoniakemissionen von 3.567 kg pro Jahr zu rechnen, wobei hier eine mehrphasige Ftterung
bertcksichtigt wurde. Lt. DLG Bericht 6243 betragt die mittlere Abscheiderate fiir NHs mindestens
80 %. Damit reduziert sich die zu erwartende NHsz; Emission pro Jahr auf rund 700 kg. In der
Umgebung des Einreichprojekts sind keine stickstoffempfindlichen Okosysteme genannt worden,
wodurch erhebliche schadliche Auswirkungen auf die biologische Vielfalt auszuschlieRen sein werden.
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XXXI. Am 13. Juni 2022 wurde die Amtssachverstdndige fir Umweltmedizin um Erstattung von
Befund und Gutachten zu folgender Frage ersucht: Ist auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen
der bestehenden Vorhaben mit dem antragsgegenstéandlichen Vorhaben mit erheblichen schédlichen,
beléstigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt - hier: Schutzgut Mensch - zu rechnen?

XXXII. Das wasserwirtschaftliche Planungsorgan teilte am 20. Juni 2022 mit, dass ,,durch eine
allfallige Kumulierung mit anderen Vorhaben mit erheblichen schadlichen, bel&stigenden oder
belastenden Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu rechnen ist“.

XXXIII. Der luftreinhaltetechnische Amtssachverstandige hat am 8. August 2022 in Ergénzung zu
seinen Gutachten vom 10. und 20. Juni 2022 folgende Stellungnahme zum Parameter Geruch
abgegeben:

»1 Auftrag

Mit Schreiben der ABT 13 vom 2. Mai 2022 wurde die ABT 15 - Luftreinhaltung ersucht, eine
Kumulationsprifung gemall Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2 UVP-G 2000 i.V.m. § 3 Abs. 2 UVP-G 2000
durchzufiihren. Seitens der UVP-Behdrde wurde um Erstellung von Befund und Gutachten zu folgenden
Fragen ersucht:

1. Sind die vorliegenden Projektunterlagen vollstandig, plausibel und fiir eine Beurteilung

ausreichend?

2. Ist der Untersuchungsbereich mit ca. 1,5 km um das gegenstandliche Vorhaben ausreichend
abgegrenzt oder sind dartberhinausgehende Ermittlungen erforderlich?

3. Welche Betriebe (siehe Schreiben der Baubehdrden der Gemeinden Straden, Halbenrain und
Tieschen in der Anlage) stehen mit dem antragsgegenstandlichen Vorhaben in einem raumlichen
Zusammenhang im Sinne der Rechtsprechung des BVwG?

4. Sofern es in einem rdumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben gibt und diese gemeinsam mit
dem antragsgegenstandlichen Vorhaben den Schwellenwert gemaR Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2
UVP-G 2000 uberschreiten: Ist auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen dieser Vorhaben
mit erheblichen schadlichen, beléstigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt - hier:
Schutzgiter Mensch, Luft und biologische Vielfalt - zu rechnen?

Im Gutachten der A 15 vom 10. Juni 2022 wurden die Fragen grundsatzlich beantwortet. Seitens der
umweltmedizinischen ASV wurde um eine erganzende Auswertung beziuglich der bestehenden
Vorbelastung aller schweinehaltenden Betriebe ersucht. Die nachfolgende Auswertung basiert auf den
Berechnungsmethoden, wie sie im Gutachten der A 15 vom 10. Juni 22 dargestellt wurden.

2 Gutachten

Fir die Kumulierung samtlicher Schweinegeriiche im Untersuchungsgebiet wurden folgende Betriebe
bertcksichtigt:
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Tabelle 1: Bestehende tierhaltende Betriebe in der Umgebung des geplanten Einreichprojekts

Betrieb Adresse Tierzahl
Marbler — Bestand | Laasen 34 1315 Mastschweine
PraB3/ Laasen 20 715 Mastschweine
160 Zuchtsauen
225 Ferkel
2 Eber
Leopold Laasen 8 250 Mastschweine
30 Zuchtsauen
80 Ferkel
Leopold Laasen 4 300 Mastschweine
30 Zuchtsauen
80 Ferkel
Tschigger! Laasen 3 200 Mastschweine
180 Zuchtsauen
250 Ferkel
Fuchs Laasen 18 345 Mastschweine
50 Zuchtsauen
50 Ferkel
Grol3schad! Harth 27 40.000 Masthihner
Hoécher Karla 7 1.350 Mastschweine

Dadurch ergeben sich die in Abbildung 1 dargestellten kumulativen Haufigkeiten der
Jahresgeruchsstunden fiir den I1ST-Zustand. Die hdchsten Belastungen an Schweinegeriichen fir die
Widmung Dorfgebiet (blauer Pfeil in Abbildung 1) finden sich am Gst. Nr. 700/7 mit 56 %
Jahresgeruchsstunden und einer Zusatzbelastung durch Biofiltergeriiche von 16 %. Bei den
umliegenden Wohngebieten ist die Gst. Nr. 735/3 mit 50 % Jahresgeruchsstunden am meisten belastet
(gelber Pfeil in Abbildung 1). Hier betréagt die Zusatzbelastung durch Biofiltergeriiche maximal 4 %.

Es ist anzumerken, dass die Geruchsbelastungen durch Schweinegertiche durch das Einreichprojekt
Marbler unverandert bleiben. Die zu erwartenden Zusatzbelastungen werden ausschlieBlich durch den

Biofilter verursacht.
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Tabelle 2: Vorbelastung durch bestehende schweinehaltende Betriebe und Zusatzbelastung
(Biofiltergeruch) durch das geplante Einreichprojekt Marbler fir die am hdchsten belasteten
Parzellen mit Widmung Dorfgebiet und Wohngebiet

Parzelle/Widmung Vorbelastung an | Zusatzbelastung
Schweingeruch Biofiltergeruch

700/7 Dorfgebiet 56 % 16 %

Wohngebiet 50 % 4%

Abbildung 1: Jahresgeruchsstunden aller bestehenden schweinehaltenden Betriebe im
Untersuchungsgebiet
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XXXIV. Am 10. August 2022 - die Ubermittlung an die Abteilung 13 erfolgte am 9. September 2022 -
erstattete die Amtssachverstandige fir Umweltmedizin wie folgt Befund und Gutachten:

., 1. Sachverhalt:

Am 9. Juni 2021 wurden Befund und Gutachten zu folgender Frage erstattet: Ist zu erwarten, dass unter
Berticksichtigung des Ausmalies und der Nachhaltigkeit der Umweltauswirkungen der Schutzzweck, fir
den das schutzwirdige Gebiet (hier: Kategorie E des Anhanges 2 UVP-G 2000) festgelegt wurde,
wesentlich beeintrachtigt wird? Die Schutzzweckverletzung wurde verneint.

In weiterer Folge ist eine Kumulationsprifung gemaR Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2 UVP-G 2000 i.V.m.
§ 3 Abs. 2 UVP-G 2000 durchzufihren.

GemaR Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2 UVP-G 2000 unterliegen Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht
von Tieren ab folgender Grolie der UVP-Pflicht: 48.000 Legehennen-, Junghennen-, Mastelterntier-
oder Truthuhnerplatze; 65.000 Mastgefligelplatze; 2.500 Mastschweineplatze;

700 Sauenplatze. Bei gemischten Bestdnden werden die Prozentsétze der jeweils erreichten Platzzahlen
addiert, ab einer Summe von 100% ist eine UVP- bzw. Einzelfallprufung durchzufihren; Bestéande bis
5% der Platzzahlen bleiben unberticksichtigt.
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Gemall 8 3 Abs. 2 UVP-G 2000 hat die Behorde bei Vorhaben des Anhanges 1, die die die dort
festgelegten Schwellenwerte nicht erreichen oder Kriterien nicht erflllen, die aber mit anderen
Vorhaben gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert erreichen oder das Kriterium erfillen, im Einzelfall
festzustellen, ob auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen mit erheblichen sché&dlichen,
beléstigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen und daher eine
Umweltvertraglichkeitsprifung fir das geplante Vorhaben durchzufiihren ist. Fir die Kumulierung zu
bertcksichtigen sind andere gleichartige und in einem raumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben,
die bestehen oder genehmigt sind, oder Vorhaben, die mit vollstandigem Antrag auf Genehmigung bei
einer Behorde fruher eingereicht oder nach 88 4 oder 5 friher beantragt wurden. Eine
Einzelfallpriifung ist nicht durchzufihren, wenn das geplante Vorhaben eine Kapazitat von weniger als
25 % des Schwellenwertes aufweist. Bei der Entscheidung im Einzelfall sind die Kriterien des Abs. 4 Z 1
bis 3 zu berucksichtigen, Abs. 7 ist anzuwenden.

Das gegenstandliche Vorhaben (1.400 Mastschweineplatze) erreicht den Schwellenwert gemaR Anhang
17 43 lit. a) Spalte 2 UVP-G 2000 zu 56 %, sodass in weiterer Folge zu prifen ist, ob das Vorhaben mit
anderen gleichartigen Vorhaben in einem raumlichen Zusammenhang steht und mit diesen gemeinsam
den Schwellwert tberschreitet.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (vgl. BVvwG 26.02.2015, W143 2008995-1)
,ist der rdumliche Zusammenhang zwischen den Vorhaben dann gegeben, wenn die Auswirkungen der
einzelnen Vorhaben auf ein oder mehrere Schutzgiter kumulieren wirden (vgl. BMLFUW, Leitfaden
,Einzelfallprifung gemal UVP-G 2000 [2011] 13). Ausschlaggebend sind die Reichweiten der
malgeblichen Umweltbelastungen, also jener Bereich, in dem sich die mafRgeblichen und relevanten
Umweltauswirkungen der zu kumulierenden Vorhaben erwartungsgemaR tberlagern werden. Mafstab
fir den rdumlichen Zusammenhang ist das Schutzgut, wobei alle auf Grund der Ausgestaltung des
Vorhabens malgeblich betroffenen Schutzguter zu bericksichtigen sind. Je nach Belastungspfad und
Schutzgut wird der rdumliche Zusammenhang unterschiedlich weit zu sehen sein (Schmelz/Schwarzer,
UVP-G § 3 Rz 27). Im Sinne der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist eine allgemein gultige
Angabe von Metern nicht mdglich, dies ist von Gegebenheiten im Einzelfall abhéngig und muss
individuell - unter Beriicksichtigung der meteorologischen und geografischen Verhéltnisse - beurteilt
werden. Entscheidend sind allfallige Beeintrachtigungen der Umwelt durch die Kumulation von
Auswirkungen (VWGH 21.12.2011, 2006/04/0144; vgl. Altenburger/Berger, UVP-G § 3 Rz 34; vgl.
Baumgartner/Petek, UVP-G 2000, 75). Voraussetzung flr die  Anwendung  der
Kumulierungsbestimmung ist daher, ob es durch die verschiedenen Eingriffe zur Uberlagerung der
Wirkungsebenen im Sinne kumulativer und additiver Effekte kommen kann (vgl. Enndckl, UVP-Pflicht
und Kumulierungsprufung nach dem UVP-G 2000, RAdU-UT 2009/11, 26 [28]).*

2. Auftrag an die Amtssachverstéandige:

In Erganzung des Sachverstandigenauftrages vom 5. Mai 2021 werden Sie um Beantwortung folgender
Frage ersucht: Ist auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen der Vorhaben mit erheblichen
schéadlichen, beléstigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt - hier: Schutzgut Mensch -
zu rechnen?

3. Beurteilungsunterlagen

Folgende technische Unterlagen wurden bermittelt

e Immissionstechnisches Gutachten von Mag. Dr. Dietmar Ottl vom 10. Juni 2022
e Erganzungsgutachten vom 8. August 2022

Schalltechnische Stellungnahme von Heidemarie Proyer vom 6. Mai 2022

4. Ad Geruch

4.1. Befund: entnommen dem immissionstechnischen Gutachten vom 10. Juni 2022 und dem
Erganzungsgutachten vom 8. August 2022
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Hier geht der ASV auf die seitens der Behorde bekannt gegebenen Betriebe ein, um einen allfalligen
raumlichen Zusammenhang bzw. eine Kumulation zu prifen.

Tabellarisch werden die Geruchsfrachten fir das Einreichprojekr ,Marbler* ohne Abluft-
Reinigungsanlage dargestellt. Im Text wird erlautert, dass die Sommerluftrate fiir die max. zulassige
Geruchskonzentration nach dem Luftwascher einen Wert von 44,1 MGE/h ergibt.

Auf Grund der deutlich niedrigen Luftungsraten im Winter ergibt sich eine Geruchsfracht von
5,9 MEG/h.

Weiters werden die Geruchsfrachten flr die bestehende Hofstelle Marbler, fiir die Hofstelle Pralil, fir
die Hofstelle Leopold Laasen 8 und Laasen 4, Geruchsfrachten fiir die Hofstellen Tschiggerl, flr die
Hofstelle Fuchs und Hofstelle GroRschadl, fiur die Hofstelle Hocher und fir die Hofstelle
Eberhardt ausgewiesen.

Fir das Einreichprojekt sind sechs Entliiftungen vorgesehen.

Das Ergebnis aus immissionstechnischer Sicht lautet wie folgt:

Fir die umliegenden Wohn- und Dorfgebiete werden die Richtwerte flr Schweinegertiche auf Grund
kumulierender Wirkungen durch die bestehenden tierhaltenden Betriebe tiberschritten.

Hinzu kommen nun Geriiche aus dem Biofilter mit geringem Belastigungspotential im Ausmaf von 15
% Jahresgeruchsstunden bei den né&chstgelegenen Dorfgebieten und von knapp 4 %
(=irrelevante Schwelle fur Geriiche aus Biofilteranlagen) beim am meisten belasteten néchstgelegenen
Wohngebiet.

Im Gutachten vom 10. Juni 2022 war die Kumulierung samtlicher Schweinegertiche im
Untersuchungsgebiet fur eine medizinische Beurteilung nicht dargestellt.

Nach Riicksprache mit dem Immissionstechniker wurde ein Ergénzungsgutachten (vom 8. August 2022)
vorgelegt.

4.2.Befund entnommen diesem Gutachten vom 8. August 2022

Im Gutachten der A 15 vom 10. Juni 2022 wurden die Fragen grundsatzlich beantwortet. Seitens der
umweltmedizinischen ASV wurde um eine erganzende Auswertung bezlglich der bestehenden
Vorbelastung aller schweinehaltenden Betriebe ersucht. Die nachfolgende Auswertung basiert auf den
Berechnungsmethoden, wie sie im Gutachten der A 15 vom 10. Juni 22 dargestellt wurden.

Fir die Kumulierung samtlicher Schweinegeriiche im Untersuchungsgebiet wurden folgende Betriebe
bertcksichtigt:

Tabelle 1: Bestehende tierhaltende Betriebe in der Umgebung des geplanten Einreichprojekts
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Betrieb Adresse Tierzahl
Marbler — Bestand = Laasen 34 1315 Mastschweine
Praf3/ Laasen 20 715 Mastschweine
160 Zuchtsauen
225 Ferkel
2 Eber
Leopold Laasen 8 250 Mastschweine
30 Zuchtsauen
80 Ferkel
Leopold Laasen 4 300 Mastschweine
30 Zuchtsauen
80 Ferkel
Tschigger! Laasen 3 200 Mastschweine
180 Zuchtsauen
250 Ferkel
Fuchs Laasen 18 345 Mastschweine
50 Zuchtsauen
50 Ferkel
Grof3schéad| Hirth 27 40.000 Masthiihner
Hécher Karla 7 1.350 Mastschweine
Eberhart Hof bei Straden 91 | 10.752 Mastelterntiere

Dadurch ergeben sich die in Abbildung 1 dargestellten kumulativen Haufigkeiten der
Jahresgeruchsstunden. Die hochsten Belastungen an Schweinegeriichen fiir die Widmung Dorfgebiet
(blauer Pfeil in Abbildung 1) finden sich am Gst. Nr. 700/7 mit 56 % Jahresgeruchsstunden und einer
Zusatzbelastung durch Biofiltergeriiche von 16 %. Bei den umliegenden Wohngebieten ist die Gst. Nr.
735/3 mit 50 % Jahresgeruchsstunden am meisten belastet (gelber Pfeil in Abbildung 1). Hier betragt
die Zusatzbelastung durch Biofiltergeriiche maximal 4 %.

Tabelle 2: Vorbelastung durch bestehende schweinehaltende Betriebe und Zusatzbelastung
(Biofiltergeruch) durch das geplante Einreichprojekt Marbler fiir die am hdchsten belasteten Parzellen
mit Widmung Dorfgebiet und Wohngebiet

Parzelle/Widmung Vorbelastung an | Zusatzbeslastung

Schweingeruch Biofiltergeruch
700/7 Dorfgebiet 56 % 16 %
Wohngebiet 50 % 4%
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Abbildung 1: Jahresgeruchsstunden aller bestehenden schweinehaltenden Betriebe im
Untersuchungsgebiet

4.3. Medizinische Beurteilungsgrundlagen

. Richtlinie zur Beurteilung von Geruchsimmissionen, D. Ottl, H. Moshammer, M. Mandl
Leitfaden der Steirischen Umweltanwaltschaft: Medizinische Fakten zur Beurteilung von
Geruchsimmissionen, aktualisierte Fassung 2016.

Fragegestellungen zur  Gesundheitsgefahrdung  durch  Geriiche, Umweltmedizinische
Stellungnahme, vom 13. Marz 2022

Priv. Doz. Dr. med. Hanns Moshammer, OA Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dipl. Ing. Dr. med. Hans-
Peter Hutter Priv. Doz. Dr. med. Peter Wallner,

4.4. Medizinische Stellungnahme:
4.4.1. Schweinegeruch

Bereits durch die bestehenden tierhaltenden Betriebe werden aufgrund einer kumulierenden
Wirkung die Richtwerte fir Schweinegeriiche (Wohngebiete >15 %JGS Dorfgebiete > 20%)
Uberschritten.

Der Zusammenhang zwischen dem Anteil der bel&stigten Personen und den Jahresgeruchstunden zeigt
Studien zufolge eindeutig den besten Zusammenhang bei Bezug auf die Geruchschwelle von 1 GE/m3.
Bei hohem Belé&stigungspotential findet sich ein extrem starker Anstieg der Bel&stigten auch schon bei
geringer Steigerung der Jahresgeruchsstunden.

Der neuen Richtlinie bei landwirtschaftlicher Nutzung zufolge gibt es Grenzwerte in Abhangigkeit von
der Flachenwidmung, die mit einer anzunehmenden Erwartungshaltung der Anrainer hinsichtlich
Geruchsbelastung korreliert. Grenzwerte beziehen sich auf den Menschen, auf den Geruch einwirkt bzw.
auf dessen Gesundheit und Kompensationsfahigkeit.

Wird eine Einwirkung wahrgenommen und als bel&stigend empfunden, dann wirkt diese Empfindung als
psychischer Stressor.

Auf Grund langandauernder Belastigungsempfindung und fehlender Mdglichkeiten der Abwehr- und
Abreaktion kann dieser Stress auch zu sekundaren biologisch manifesten und teilweise irreversiblen
Effekten fuhren. Hierbei spielen insbesondere vegetativ hormonelle Regelmechanismen, etwa des
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Herzkreislaufsystems, eine Rolle. Dies wurde besonders als adverse biologische Folge durch den
Strallenverkehrslarm untersucht.

Im konkreten Fall geht es um die Belastigung der Nachbarn. Diese hangt ab von der Anderung der
tatsdchlichen  ortlichen  Verhéltnisse oder dem ortsublichen Ausmal der Immissionen.
Geruchsempfindungen dienen der Warnung und Orientierung im Raum und kdénnen sowohl zur
Belastigungen als auch gesundheitlichen Beeintréchtigungen fiihren.

Jede erhebliche Belastigung bewirkt eine, wenn auch sehr geringe Gesundheitsgefahrdung. Reversible
biologische Wirkungen sind bei Gertichen durch chronische Stressreaktionen aufgrund intensiver und
lang einwirkender Bel&stigung ermittelt worden.

Bei Schweinehaltung ist bei 25 % Jahresgeruchstunden mit einem Prozentsatz von ca. 15 % stark
Bel&stigten zu rechnen.

Bei einem Prozentsatz von 10 % bel&stigte Bevolkerung wird Belastigung als Ublich bzw. tolerabel
beurteilt (siehe Richtwerte).

Ab 20 % belastigter Bevolkerung wird von einer hochgradigen Belastigung ausgegangen, die bei langer
Einwirkung durch chronische Stressreaktionen und ohne Kompensationsmdglichkeit zu einer
Gesundheitsgefahrdung fihrt.

4.4.2. Gerliche aus dem Biofilter

Diese sind im Ausmal} von max. 15 % bzw. 16 % (Erganzung 8. August 2022) Jahresgeruchsstunden
bei den nachstgelegenen Dorfgebieten und von knapp 4% (= irrelevante Schwelle fiir Gerliche aus
Biofilter Anlagen) beim am meisten belasteten nachstgelegenen Wohngebiet zu rechnen. Bei gut
funktionierenden Biofiltern ist davon auszugehen, dass keine Rohgasgeriiche wahrnehmbar sind und
diese daher fiir den menschlichen Organismus zu keiner bis geringer Belastigung fuhren. Das bedeutet,
dass bei gegebener Wahrnehmung, wenn Uberhaupt, eine geringgradige Belastigung zu erwarten
ist. Diese Aussage gilt auch fiir das am meisten belastete, néachstgelegene Wohngebiet, wo es zu
einer Geruchsbeaufschlagung von knapp 4 % durch den Biofilter kommen wird.

4.5. Zur Fragestellung:

Ist auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen der Vorhaben mit erheblichen schadlichen,
belastigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt - hier: Schutzgut Mensch - zu rechnen?

4.5.1. Ad Schweinegeriiche

Die Richtwerte fir Schweinegeriiche (Wohngebiete >15 %JGS Dorfgebiete > 20%) werden
Uberschritten.

Durch die Kumulierung séamtlicher Schweinegeriiche im Untersuchungsgebiet ist eine Vorbelastung
von 56 % JGS an Vorbelastung festgestellt worden.

In einem aktuellen umweltmedizinischen Gutachten wurde bei 45 % JGS bei Schweinehaltung bereits
eine hochgradige Bel&stigung beurteilt.

Auf Grund der Kumulation wurde eine Geruchsbelastung durch Schweinegertiche von 56 % JGS
ermittelt.

Bei dieser Geruchsbelastung ist eine erhebliche, belastigende oder belastende Auswirkung auf die
Umwelt - hier: Schutzgut Mensch — gegeben.
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4.5.2. Ad Biofilter

Die Aussage des Gutachtens vom 9. Juni 2021 fur die neu hinzukommende Biofilteranlage des
Projektes bleibt wie folgt aufrecht:

Wenn eine Wahrnehmung gegeben ist, besteht nur eine geringgradige Belastigung.

Eine wesentliche Belastigung kann mit Sicherheit bei funktionierenden technischen Anlagen
ausgeschlossen werden.

5. Ad Larm
5.1. Befund: entnommen der schalltechnischen Stellungnahme vom 6. Mai 2022

Auf Grund der vorliegenden Projektunterlagen werden die relevanten Emittenten bertcksichtigt und
die Immissionen ermittelt. Es handelt sich um sechs Abluftkamine, deren schalltechnische Daten in
die Berechnung eingingen. Die unterschiedlichen jahreszeitlichen Einsatzzeiten und
Luftgeschwindigkeiten wurden berlcksichtigt. Als Worst Case wurde die Maximallast und
gleichzeitiger Betrieb aller Lufter errechnet. Die Ausbreitungsberechnung wurde fir die Beurteilung
einer Kumulierung mit umliegenden Betrieben und als Grenze fiir eine erhebliche Bel&stigung bzw.
Gefahrdung ein Grenzwert von 35 dB (auf3en) gewahlt.

Fir den Betrieb Daniel Marbler wurde ermittelt, dass in rund 80 m bereits ein Beurteilungspegel von
35 dB unterschritten wird. Dies wurde fir einen Untersuchungsraum ermittelt, in welchem
Kumulationen mit anderen Betrieben zu erwarten sind. Dieselbe Aussage gilt fir den Betrieb Helmut
Marbler, der sich in rund 18 m Entfernung befindet. Hier werden bereits in 50 m Entfernung die
Beurteilungspegel von 35 dB unterschritten. Die technische ASV kommt zu dem Ergebnis, dass sich
kein Siedlungsgebiet im Uberschneidenden Bereich befindet und somit keine erheblichen,
schadlichen, belastigenden oder belastenden Auswirkungen auf Umweltschutzgiiter und Mensch zur
rechnen sei.

5.2. Normative Grundlagen

e OAL- Richtlinie Nr. 3 Blatt 1 (2008-03-01), Beurteilung von Schallimmissionen im
Nachbarschaftsbereich, Wien

e OAL-Richtlinie Nr. 6/18 (2011-02-01), die Wirkungen des Larms auf den Menschen-
Beurteilungshilfe fir den Arzt, Wien

e ONORM S 5021(2010-04-01), Schalltechnische Grundlagen fiir die értliche und
uberdrtliche Raumplanung und — ordnung

e WHO, NIGHT NOISE GUIDELINE FOR EUROPE (NNG) (2009)

o WHO, Guidelines for community noise (1999)

o WHO 2018 Environmental Noise Guidelines fort he European Region (2018) ISBN
078 92 890 5356 3

5.3. Medizinische Stellungnahme:

Von der Larmtechnikerin wurde der Basispegel mit 35 dB angenommen. Der Basispegel ist
unverzichtbar bei der Beurteilung gleichformiger Uber langere Zeit einwirkender Ger&usche, wie
hier Klimageréte, im Nachtzeitraum. Prinzipiell erfolgt die Beurteilung so, dass die Immissionen
unter bzw. im Bereich des Basispegels der Umgebungsgerduschsituation zu liegen kommen
sollen. Im konkreten Fall wird allerdings davon ausgegangen, dass bei dem als Grenzwert im
AuBenbereich angenommenen Wert von 35 dB im Innenraum keine Bel&stigungen und keine
nachvollziehbaren gesundheitlichen Stérungen auftreten werden.

Dieser von der technischen ASV angenommene Wert von 35 dB wird im Hinblick auf die
nahegelegenen Wohngebiete bereits deutlich unterschritten. Betroffen sind nur der Projektant selber
durch die Immissionen des Nachbarbetriebes (Vater) und der Vater durch die Immissionen seines
Sohnes. Dies wurde allerdings im gegenstandlichen Gutachten nicht dargestelit.
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Ad Fragestellung

Ist auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen der Vorhaben mit erheblichen schadlichen,
belastigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt - hier: Schutzgut Mensch - zu rechnen?

Im Sinne der Fragestellung sind im relevanten Siedlungsgebiet im (berschneidenden Bereich durch
die Unterschreitung eines Beurteilungs-Wertes von 35 dB (auBRen) mit keinen erheblichen, schadlichen,
beléstigenden oder belastenden Auswirkungen auf Umweltschutzgiiter und Mensch zur rechnen. Die
Larmimmissionen auf den unmittelbar angrenzenden Vater des Projektanten wurden im
larmtechnischen Gutachten nicht ermittelt. Eine medizinische Beurteilung ist daher nicht méglich.

XXXV. Mit Schreiben vom 9. September 2022 wurden die Verfahrensparteien sowie — im Rahmen des
Anhdérungsrechtes — die mitwirkenden Behorden und das wasserwirtschaftliche Planungsorgan vom
Gegenstand des Verfahrens und dem Ergebnis der durchgefiihrten Beweisaufnahme in Kenntnis gesetzt,
wobei die Mdglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb einer zweiwdchigen Frist eingerdumt
wurde.

XXXVI. Die Umweltanwaltin hat am 22. September 2022 wie folgt Stellung genommen:

., Mit Schreiben vom 9. September 2022 wurde ich Uber das Ergebnis der Beweisaufnahme betreffend
das Vorhaben von Herrn Daniel Marbler informiert, auf Gst. Nr. 1036 KG Laasen ein Stallgebdude
samt Nebenanlagen fiir die Haltung von 1.400 Mastschweinen neu zu errichten. Gleichzeitig erhielt ich
die Mdoglichkeit, dazu binnen 2 Wochen eine Stellungnahme abzugeben. Nach Durchsicht der
Unterlagen darf binnen offener Frist Nachstehendes mitgeteilt werden:

Herr Daniel Marbler beabsichtigt, auf Gst. Nr. 1036 KG Laasen eine landwirtschaftliche Tierhaltung
fir 1.400 Mastschweine neu zu etablieren; der Betrieb soll mit einem Biofilter ausgerustet werden. Am
selben Grundstuck befindet sich die elterliche Schweinehaltung, die laut Angabe in keinem
betriebswirtschaftlichen Zusammenhang zum neuen Schweinestall steht; das Projekt von Herrn Daniel
Marbler stellt daher ein Neuvorhaben dar. Im Nahbereich befinden sich ausgewiesene Wohngebiete
(schutzwiirdiges Gebiet der Kategorie E), das Vorhaben soll dariber hinaus im Widmungsgebiet des
Regionalprogrammes Tiefengrundwasser umgesetzt werden (schutzwiirdiges Gebiet der Kategorie C).
Der geplante Stall erreicht den Schwellenwert der Z 43 lit b des Anhanges 1 zum UVP-G; darlber
hinaus sind im Nahbereich zahlreiche weitere Tierhaltungen vorhanden, sodass auch eine
Kumulierungsprifung hinsichtlich der Verwirklichung des Tatbestandes der Z 43a des Anhanges 1 zum
UVP-G zu durchzuflhren ist.

Aus den zahlreichen Gutachten der befassten ASV ist im Wesentlichen Folgendes ersichtlich:

¢ Die Geruchsbelastung hinsichtlich Schweinegeriche wird durch die bestehenden Betriebe sowohl in
der Widmungskategorie DO als auch WA Uberschritten.

o Der geplante Betrieb Daniel Marbler wird Gertiche aus der Biofilteranlage emittieren, welche beim
am starksten belasteten Nachbarn im Dorfgebiet in 16% der JGS wahrnehmbar sein werden; beim
relevanten Nachbarn der Widmungskategorie WA werden die Geriiche aus der Biofilteranlage in
4% der JGS wahrnehmbar sein.

o Festzuhalten ist, dass die Aussagen des ASV fiir Luftreinhaltung unter der Voraussetzung stehen,
dass die Kamine eine Hohe von 10,6 m dber Grund haben (und nicht nur 8m wie in der
Beschreibung der Lftungsanlage angegeben).

e Hinsichtlich der Larmemissionen ergibt sich ein Bereich, in dem sich die Emissionen aus den
Betrieben Daniel Marbler und Helmut Marbler (berschneiden. In diesem Bereich befinden sich
offenbar nur landwirtschaftlich genutzte Gebadude (vgl. Lageplan der Uberschneidungsbereiche der
Betriebe Marbler Daniel und Marbler Helmut auf Seite 6 des Gutachtens der schalltechnischen ASV
vom 10. August 2022). Eine entsprechende konkrete Aussage der ASV zu den Larmimmissionen beim
Wohnhaus Laasen 34 fehlt jedoch.

o Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Luft (PMio bzw. NHs) bzw. das Schutzgut biologische
Vielfalt (NHs) sind laut Gutachtensergdnzung vom 20. Juni 2022 nicht zu erwarten.
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o Das schutzwirdige Gebiet der Kategorie C - Widmungsgebiet des Regionalprogrammes
Tiefengrundwasser wird durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt.

Aus dem Gutachten der humanmedizinischen ASV ergibt sich, dass durch die Geruchsbelastungen der
bestehenden Schweinehaltungen eine erhebliche, beléstigende oder belastende Auswirkung auf die
Umwelt - hier: Schutzgut Mensch — bereits gegeben ist. Der neue Betrieb wird Geruchsemissionen der
Geruchskategorie Biofilter verursachen, hinsichtlich derer von Frau Dr. Kainz eine wesentliche
Belastigung bei funktionierenden technischen Anlagen mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.
Hinsichtlich der L&armbelastung fehlen der humanmedizinischen ASV die Grundlagen, um die
Auswirkungen beim Wohnhaus Laasen 34 beurteilen zu kénnen.

Zusammenfassend stellt sich die Situation aus meiner Sicht so dar, dass die neue Schweinehaltung von
Herrn Daniel Marbler keine erhebliche, beléstigende oder belastende Auswirkung auf das Schutzgut
Mensch durch Geruchsemissionen haben wird. Diese Beurteilung ist jedoch davon abhéngig, dass der
Biofilter funktioniert und die Kamine mit einer Hoéhe vom 10,6 m tber Grund errichtet werden. Das
schutzwiirdige Gebiet der Kategorie C wird nicht beeintrachtigt, die Schutzguter Luft und biologische
Vielfalt erfahren durch die geplante Haltung von 1.400 Mastschweinen ebenfalls keine
Beeintrachtigung.

Hinsichtlich der Larmimmissionen fehlt eine schalltechnische Beurteilung der Auswirkungen auf das
Wohnhaus Laasen 34, weshalb keine abschlieBende Aussage zur UVP-Pflicht getroffen werden kann.
Es wird hoflich um Ergéinzung des Ermittlungsverfahrens gebeten.

XXXVII. Der Projektwerber hat am 28. September 2022 wie folgt Stellung genommen:

,Nach Ansicht des Antragstellers bzw. seiner anwaltlichen Vertretung ist das Ergebnis
eindeutig: es liegt keine UVP-Pflicht vor. Zur Sicherheit wird aber ausdricklich Folgendes
festgehalten:

1. Keine durchzufiihrende Kumulationsprifung aus rechtlicher Sicht

Die erfolgte Kumulationspriifung war nicht erforderlich/war gar nicht zul&ssig (dies
jedenfalls betreffend Geruchsauswirkungen): Bei Erreichen des Schwellenwertes (konkret im
schutzwirdigen Gebiet E) und somit bei erfolgter Einzelfallpriifung - diese ist bereits vor liber
einem Jahr erfolgt - mit dem Ergebnis: keine relevanten Geruchsauswirkungen durch das
Vorhaben an sich - ist eine Kumulationsprifung ausgeschlossen. Dies ergibt sich bereits aus
dem unmissverstandlichem Gesetzeswortlaut: ,§ 3. (2) Bei Vorhaben des Anhanges 1, die die
dort festgelegten Schwellenwerte nicht erreichen oder Kriterien nicht erfullen, die aber mit
anderen Vorhaben gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert erreichen oder das Kriterium
erfiillen, hat die Behdrde im Einzelfall festzustellen, ob auf Grund einer Kumulierung der
Auswirkungen mit erheblichen schadlichen, beléstigenden oder belastenden Auswirkungen
auf die Umwelt zu rechnen und daher eine Umweltvertraglichkeitsprifung fur das geplante
Vorhaben durchzufihren ist. * Die hielt auch der VWGH in seiner Entscheidung vom 1. Juli
2009, ZI. 2005/04/0269 zum Fall Maishofen Il ausdriicklich fest: ,,4. Zur UVP gemal § 3 Abs.
2 UVP-G 2000: Durch diese Abbauflache von 7,7 ha wird unstrittig der Schwellenwert (5 ha)
fir Vorhaben, die (wie das gegensténdliche) in einem schutzwiirdigen Gebiet liegen, der
Spalte 3 (Z. 26 lit. c) des Anhanges 1 UVP-G 2000 tberschritten. Schon deshalb ist aber die
Frage, ob das gegenstandliche Vorhaben der UVP zu unterziehen ist, nicht nach den Kriterien
des 8 3 Abs. 2 UVP-G 2000 zu beurteilen, kommt doch dieser Tatbestand nur dann zur
Anwendung, wenn durch das betreffende Vorhaben die in Anhang 1 festgelegten
Schwellenwerte nicht erreicht oder die dort genannten Kriterien nicht erfullt
werden. Soweit die Beschwerde daher § 3 Abs. 2 UVP-G 2000 ins Treffen fiihrt, geht sie ins
Leere.
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2. Biofilter: keine durchzufiihrende Kumulationspriifung aus fachlicher Sicht

Es wird diesbeziiglich auf die Ausfiihrungen im UVP-Feststellungsbescheid vom 8. September
2017 zu GZ: ABT13-11.10-313/2014-70 verwiesen, wo der immissionstechnische
Amtssachverstandige, zutreffend Folgendes festhielt: ,Fir den Mastschweinestall ist eine DLG-
geprufte Abluftreinigungsanlage (DLG Prifbericht 6224) geplant, der Gesamtstaub, Ammoniak
und Geruch reduziert. Der gemessene Abscheidegrad fiir Feinstaub und Ammoniak betrug 89 %
bzw. knapp 84 %. Die Vorgabe fiir Geruch (Grenzwert von 300 GE/m3 im Reingas — kein
Rohgasgeruch) wurde im Rahmen der Anlagenprifung eingehalten. Die Handhabung der
Richtlinie VDI 3894 sieht bei nachgeschalteten Malknahmen der Abluftreinigung im
Zusammenhang mit der Geruchs - Immissionsbeurteilung folgende Vorgehensweise vor: Bei
der Bewertung der Reinigungsleistung von biologischen Abluftreinigungsverfahren hinsichtlich
Geruchsstoffe ergeben sich grundséatzlich andere Zusammenhéange als bei Ammoniak und Staub,
bei denen diese durch Abscheidegrad bzw. Wirkungsgrad charakterisiert wird. Mithilfe von
Mikroorganismen ist es zwar mdglich, den Rohgasgeruch vollstandig zu beseitigen, aber auf
Grund der mikrobiellen Aktivitat kommt es gleichzeitig zur Bildung und Freisetzung eines
Eigengeruches der Anlage. Dieser wird unabhéngig von seiner Qualitat bei der
olfaktometrischen Bestimmung der Geruchsstoffkonzentration gemessen. Bei niedrigen
Rohgaskonzentrationen kann es sein, dass im Reingas, welches keinen Rohgasgeruch mehr
aufweist, eine hohere Geruchskonzentration durch Eigengeruch gemessen wird als im Rohgas.
Aus diesem Grund wurde im DLG-Prufrahmen fur Abluftreinigungssysteme in der Tierhaltung
(DLG 2009) kein Wirkungsgrad, sondern neben dem Pauschalkriterium, dass im Reingas kein
Rohgasgeruch wahrnehmbar sein soll, eine Obergrenze von 300 GE/md flir die
Geruchsstoffkonzentration eingefiihrt. Diese Beziehung zwischen Pauschalkriterium und
Konzentrationsobergrenze lasst keine direkte Berlicksichtigung bei der Immissionsprognose
mittels  Ausbreitungsrechnung zu, sodass im Anhang des DLG-Priifrahmens fir
Abluftreinigungssysteme in der Tierhaltung eine eigensténdige Regelung fiir Geriiche integriert
wurde. Bei eignungsgepriften Abluftreinigungsanlagen mit biologischen Endstufen braucht die
Reingasfracht bei der Prognose und Beurteilung der Geruchsstoffimmissionen im Rahmen
einer Ausbreitungsberechnung (Modellierung) nicht beriicksichtigt zu werden, wenn zwischen
Abluftreinigungsanlage und zu schiitzender (Wohn -) Nutzung bestimmte Abstande eingehalten
werden. Diese Mindestabstande betragen

e Dbei bodennahen Flachenquellen, wie z.B. Biofiltern, 100 m und

o bei zentralen Punktquellen, wie z.B. Rieselbettreaktoren, 200 m

Vereinfacht dargestellt basiert diese Abstandsregelung auf der Feststellung, dass die
Konzentration des Eigengeruchs einer ordnungsgemalR betriebenen biologischen
Abluftreinigungsanlage in ca. 50 m Entfernung bereits so stark verdiinnt ist, dass er vor dem
Hintergrund der natirlichen Geruchskulisse (Boden/Vegetation) nicht mehr wahrgenommen
werden kann. * Auf Grund dieser weiterhin gultigen Ausfihrungen scheidet somit eine UVP-
Pflicht im Zuge der Kumulation aus.

. Klare Medizinische Aussage

Durch das Vorhaben und auch bei kumulativer Betrachtung kommt es, wie die
Medizinerin klar ausfuhrt, zu keinen erheblichen, schéadlichen, belastigenden oder
belastenden Auswirkungen auf die Umwelt. Dies sowohl betreffend Larm als auch betreffend
die Geruchsauswirkungen des Biofilters. Demnach kann es zu keinen erheblichen
Beeintrachtigungen kommen.

. Antragswiederholung

Auf Grund der obigen Ausfihrungen wiederholt der Antragsteller sohin den Antrag, die Behdrde
moge Folgendes feststellen: GemdR § 3 Abs. 7 UVP-G wird festgestellt, dass fur das
antragsgegenstandliche Vorhaben keine Umweltvertraglichkeitspriifung nach dem UVP-G 2000
durchzufiihren ist.
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B) Entscheidungsrelevanter Sachverhalt

I. Daniel Marbler, Laasen 34, 8355 Tieschen, plant den Neubau eines Stallgebdudes mit
1.400 Mastschweineplatzen samt unterirdischem Guillelager, zwei Ganzkornsilos und vier Polyestersilos
auf Gst. Nr. 1036, KG Laasen, in der Marktgemeinde Tieschen.

Zur Vermeidung bzw. Minimierung von Geruchsbel&stigungen sind folgende MalRnahmen vorgesehen:

- ZentrallGftung mit Bypass M.10530086.1 2

- Errichtung einer Cool-Pad Zuluftkihlung

- Multiphasen-Futterung mittels Spotmix 2-Ftterung

- geschlossenes Gullelager

- die Abluft wird 11,4 m Uber Grund und 3,5 m Uber First ausgeblasen, die Auslassgeschwindigkeit
betragt ganzjahrig mehr als 8,94 m/s

Beziiglich einer detaillierten Projektbeschreibung wird auf die Beilagen 1, 2, 4,6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12
verwiesen.

Il. Das Vorhaben liegt im Nahbereich des elterlichen Betriebes. Nach den vorgelegten
Projektunterlagen besteht kein betriebsorganisatorischer Zusammenhang mit diesem Betrieb und soll
das Vorhaben eigenstandig betrieben werden.

I11. Das verfahrensgegenstandliche Stallgebdude liegt in einem schutzwirdigen Gebiet der Kategorie E
im Sinne des Anhanges 2 UVP-G 2000, da in einer Entfernung von weniger als 300 m laut
rechtsgiiltigem Flachenwidmungsplan Bauland der Kategorie Dorfgebiet ausgewiesen ist.

IVV. Das Vorhaben kommt in einem schutzwirdigen Gebiet der Kategorie C im Sinne des Anhanges 2
UVP-G 2000 zur Ausflihrung, da es im Widmungsgebiet des Regionalprogrammes Tiefengrundwasser
gemal der Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark vom 31. Juli 2017, mit der ein
Regionalprogramm zur Sicherung der Qualitit und Quantitdt des ost- und weststeirischen
Tiefengrundwassers erlassen wird, LGBI. Nr. 76/2017, liegt.

V. Im Umkreis von ca. 1,5 km um das antragsgegenstandliche VVorhaben bestehen folgende — aus UVP-

rechtlicher Sicht relevante - landwirtschaftliche Betriebe:

- in der Marktgemeinde Tieschen die Betriebe Helmut Marbler, Pralil, Leopold (Laasen 8), Leopold
(Laassen 4), Tschiggerl und Fuchs

- in der Marktgemeinde Halbenrain der Betrieb GroRschadl

- in der Marktgemeinde Straden die Betriebe Hécher und Eberhart
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Die legalisierten Tierbesténde stellen sich wie folgt dar:

Betrieb Adresse Tierzahl
Marbler — Bestand Laasen 34 1315 Mastschweine
PraB3l Laasen 20 715 Mastschweine
160 Zuchtsauen
225 Ferkel
2 Eber
Leopold Laasen 8 250 Mastschweine
30 Zuchtsauen
80 Ferkel
Leopold Laasen 4 300 Mastschweine
30 Zuchtsauen
80 Ferkel
Tschigger! Laasen 3 200 Mastschweine
180 Zuchtsauen
250 Ferkel
Fuchs Laasen 18 345 Mastschweine
50 Zuchtsauen
50 Ferkel
Grofl3schad! Harth 27 40.000 Masthihner
Hécher Karla7 1.350 Mastschweine
Eberhart Hof bei Straden 91 | 10.752 Mastelterntiere

VI. Die Feststellungen zum Vorhaben ergeben sich aus dem Akteninhalt.

C) Rechtliche Beurteilung und Beweiswirdigung

. GemaR § 3 Abs. 7 UVP-G 2000 hat die Behorde auf Antrag des Projektwerbers/der Projektwerberin,
einer mitwirkenden BehoOrde oder des Umweltanwaltes festzustellen, ob fiir ein Vorhaben eine
Umweltvertraglichkeitsprifung nach diesem Bundesgesetz durchzufiihren ist und welcher Tatbestand
des Anhanges 1 oder des 8 3a Abs. 1 bis 3 durch das Vorhaben verwirklicht wird. Parteistellung haben
der Projektwerber/die Projektwerberin, der Umweltanwalt und die Standortgemeinde. Vor der
Entscheidung sind die mitwirkenden Behdrden und das wasserwirtschaftliche Planungsorgan zu horen.

1. GemaR § 3 Abs. 1 UVP-G 2000 sind Vorhaben, die in Anhang 1 angefiihrt sind, sowie Anderungen
dieser Vorhaben nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen einer Umweltvertraglichkeitspriifung zu
unterziehen. Fur Vorhaben, die in Spalte 2 und 3 des Anhanges 1 angefiihrt sind, ist das vereinfachte
Verfahren durchzufihren.

I11. GemalR § 2 Abs. 2 UVP-G 2000 ist Vorhaben die Errichtung einer Anlage oder ein sonstiger
Eingriff in Natur und Landschaft unter Einschluss samtlicher damit in einem raumlichen und sachlichen
Zusammenhang stehender Malinahmen. Ein Vorhaben kann eine oder mehrere Anlagen oder Eingriffe
umfassen, wenn diese in einem raumlichen und sachlichen Zusammenhang stehen.

Nach den vorgelegten Projektunterlagen steht das gegensténdliche Vorhaben in keinem sachlichen
Zusammenhang mit dem Vorhaben von Helmut Marbler (elterlicher Betrieb) und ist daher als
Neuvorhaben zu qualifizieren.

1V. GeméR Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2 UVP-G 2000 unterliegen Anlagen zum Halten oder zur
Aufzucht von Tieren ab folgender GroéRe der UVP-Pflicht: 48.000 Legehennen-, Junghennen-,
Mastelterntier- oder Truthihnerplatze; 65.000 Mastgefligelplatze; 2.500 Mastschweineplétze;
700 Sauenplatze. Bei gemischten Bestanden werden die Prozentsétze der jeweils erreichten Platzzahlen
addiert, ab einer Summe von 100% ist eine UVP- bzw. Einzelfallprifung durchzufiihren; Bestédnde bis
5% der Platzzahlen bleiben unberiicksichtigt.

Das gegenstandliche Vorhaben uiberschreitet den Schwellenwert von 2.500 Mastschweineplatze nicht.
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V. GemélR Anhang 1 Z 43 lit. b) Spalte 3 UVP-G 2000 unterliegen Anlagen zum Halten oder zur
Aufzucht von Tieren in schutzwirdigen Gebieten der Kategorie C oder E ab folgender Gréfie der UVP-
Pflicht: 40.000 Legehennen-, Junghennen-, Mastelterntier- oder Truthihnerplatze; 42.500
Mastgefligelplatze; 1.400 Mastschweineplétze; 450 Sauenplétze. Bei gemischten Bestanden werden die
Prozentsatze der jeweils erreichten Platzzahlen addiert, ab einer Summe von 100% ist eine UVP- bzw.
Einzelfallprufung durchzufuhren; Bestande bis 5% der Platzzahlen bleiben unberiicksichtigt.

Schutzwirdige Gebiete der Kategorie C sind gemaR Anhang 2 zum UVP-G 2000 Wasserschutz- und
Schongebiete geméaR §8 34, 35 und 37 WRG 1959.

Gemal Anhang 2 zum UVP-G 2000 sind schutzwiirdige Gebiete der Kategorie E Siedlungsgebiete. Als
Nahebereich eines Siedlungsgebietes gilt ein Umkreis von 300 m um das Vorhaben, in dem
Grundstiicke wie folgt festgelegt oder ausgewiesen sind:

1. Bauland, in dem Wohnbauten errichtet werden diirfen (ausgenommen reine Gewerbe-, Betriebs- oder
Industriegebiete, Einzelgehdfte oder Einzelbauten),

2. Gebiete fir Kinderbetreuungseinrichtungen, Kinderspielplatze, Schulen oder ahnliche Einrichtungen,
Krankenhduser, Kuranstalten, Seniorenheime, Friedhdfe, Kirchen und gleichwertige Einrichtungen
anerkannter Religionsgemeinschaften, Parkanlagen, Campingplatze und Freibeckenbéder, Garten-
und Kleingartensiedlungen.

Das gegenstéandliche Vorhaben kommt sowohl in einem schutzwiirdigen Gebiet der Kategorie C, als
auch der Kategorie E im Sinne des Anhanges 2 UVP-G 2000 zur Ausfiihrung.

Der Schwellenwert von 1.400 Mastschweineplétze wird durch das gegenstéandliche Vorhaben erreicht.

VI. GemaR § 3 Abs. 4 UVP-G 2000 hat die Behérde bei Vorhaben, fiir die in Spalte 3 des Anhanges 1
ein Schwellenwert in bestimmten schutzwiirdigen Gebieten festgelegt ist, bei Zutreffen dieses
Tatbestandes im Einzelfall zu entscheiden, ob zu erwarten ist, dass unter Berlcksichtigung des
AusmaBes und der Nachhaltigkeit der Umweltauswirkungen der schitzenswerte Lebensraum
(Kategorie B des Anhanges 2) oder der Schutzzweck, fur den das schutzwiirdige Gebiet (Kategorien A,
C, D und E des Anhanges 2) festgelegt wurde, wesentlich beeintrachtigt wird. Bei dieser Priifung sind
schutzwirdige Gebiete der Kategorien A, C, D oder E des Anhanges 2 nur zu berticksichtigen, wenn sie
am Tag der Einleitung des Verfahrens ausgewiesen oder in die Liste der Gebiete mit gemeinschaftlicher
Bedeutung (Kategorie A des Anhanges 2) aufgenommen sind. Ist mit einer solchen Beeintrachtigung zu
rechnen, ist eine Umweltvertraglichkeitsprifung durchzufiihren. Bei der Entscheidung im Einzelfall
sind die Kriterien des Abs. 5 Z 1 bis 3 zu berlicksichtigen, Abs. 7 und 8 sind anzuwenden. Die
Einzelfallprifung entféllt, wenn der Projektwerber/die Projektwerberin die Durchfuhrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung beantragt.

Die Kriterien gemaR 8 3 Abs. 5 Z 1 bis 3 UVP-G 2000 sind:

Bei der Entscheidung im Einzelfall hat die Behorde folgende Kiriterien, soweit relevant, zu

berticksichtigen:

1. Merkmale des Vorhabens (Groe des Vorhabens, Nutzung der natirlichen Ressourcen,
Abfallerzeugung, Umweltverschmutzung und Beldstigungen, vorhabensbedingte Anfalligkeit fir
Risiken schwerer Unfalle und von Naturkatastrophen, einschlieBlich solcher, die wissenschaftlichen
Erkenntnissen zufolge durch den Klimawandel bedingt sind, Risiken fir die menschliche
Gesundheit),

2. Standort des Vorhabens (6kologische Empfindlichkeit unter Berlcksichtigung bestehender oder
genehmigter Landnutzung, Reichtum, Qualitdt und Regenerationsfahigkeit der natirlichen
Ressourcen des Gebietes und seines Untergrunds, Belastbarkeit der Natur, gegebenenfalls unter
Berticksichtigung der in Anhang 2 angefiihrten Gebiete),

3. Merkmale der potentiellen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt (Art, Umfang und
rdumliche Ausdehnung der Auswirkungen, grenziberschreitender Charakter der Auswirkungen,
Schwere und Komplexitdt der Auswirkungen, erwarteter Zeitpunkt des Eintretens,
Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen, Dauer, Haufigkeit und Reversibilitdt der Auswirkungen,
Maoglichkeit, die Auswirkungen wirksam zu vermeiden oder zu vermindern) sowie Veranderung der
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Auswirkungen auf die Umwelt bei Verwirklichung des Vorhabens im Vergleich zu der Situation
ohne Verwirklichung des Vorhabens.

Eine wesentliche Beeintrachtigung des Schutzzweckes des schutzwiirdigen Gebietes der Kategorie C
(Wasserschongebiet - Regionalprogramm Tiefengrundwasser) ist nach den Ausfihrungen des
Amtssachverstandigen fiir Hydrogeologie (vgl. Punkt A) VIIL) nicht zu erwarten. Dieses
Regionalprogramm schiitzt jene Tiefengrundwésser, die tiefer als 30 m unter Gelédndeoberkante
anzutreffen sind. Laut Projektbeschreibung ist keine ErschlieRung dieser Wasser vorgesehen und auf
Grund der hydrogeologischen Charakteristik dieser Grundwasserleiter ist eine qualitative
Beeintrachtigung selbst im Schadensfall auszuschlieBen. Wasserschutzgebiete werden vom
gegenstandlichen Vorhaben nicht bertihrt (vgl. Punkt A) XXIV.).

., Fiir die Lage in oder nahe Siedlungsgebieten ist konkret zu beurteilen, ob die Bevélkerung in diesen
Gebieten durch gesundheitsgefahrliche bzw. lebensbedrohende oder das Wohlbefinden erheblich
einschrankende Immissionen wesentlich beeintrachtigt ist (US 27.5.2002, 7B/2001/10-18 Sommerein).
Zur Frage, ob eine wesentliche Beeintrachtigung des Schutzzweckes des schutzwiirdigen Gebietes der
Kategorie E (Siedlungsgebiet) vorliegt, wurden Gutachten aus den Fachbereichen Luftreinhaltung
(vgl. Punkt A) XVIL), Umweltmedizin (vgl. Punkt XVIII.) und Schallschutz (vgl. Punkt XXV.)
eingeholt. Aus schalltechnischer Sicht ist keine wesentliche Beeintrachtigung des néachsten
Siedlungsgebiets zu erwarten. Auch aus umweltmedizinischer Sicht ist eine wesentliche
Beeintrachtigung des Schutzzweckes des schutzwiirdigen Gebietes der Kategorie E zu verneinen. Dies
aus folgenden Griinden: Aus dem immissionstechnischen Gutachten geht hervor, dass Gerliche aus dem
Biofilter mit geringem Belastigungspotenzial zu erwarten sind. Bei gut funktionierenden Biofiltern ist
davon auszugehen, dass keine Rohgasgeriiche wahrnehmbar sind und es daher fir den menschlichen
Organismus zu keiner bis zu einer geringen Belastigung kommt. Eine wesentliche Bel&stigung kann mit
Sicherheit bei funktionierenden technischen Anlagen ausgeschlossen werden.

Aus den schliissigen und nachvollziehbaren gutachterlichen AuRerungen geht hervor, dass es durch das
antragsgegenstandliche Vorhaben zu keiner wesentlichen Beeintrachtigung der Schutzzwecke, fiir den
die schutzwiirdigen Gebiete der Kategorien C und E festgelegt wurden, kommt. Der Tatbestand des
Anhanges 1 Z 43 lit. b) Spalte 3 UVP-G 2000 i.V.m. § 3 Abs. 1 und 4 UVP-G 2000 wird somit nicht
verwirklicht.

VII. In weiterer Folge ist die Kumulierungsbestimmung (8 3 Abs. 2 UVP-G 2000) in Verbindung mit
Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2 UVP-G 2000 zu priifen.

Gemal § 3 Abs. 2 UVP-G 2000 hat die Behorde bei Vorhaben des Anhanges 1, die die dort
festgelegten Schwellenwerte nicht erreichen oder Kriterien nicht erfillen, die aber mit anderen
Vorhaben gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert erreichen oder das Kriterium erfiillen, im
Einzelfall festzustellen, ob auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen mit erheblichen
schadlichen, beléstigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen und daher eine
Umweltvertraglichkeitsprifung fir das geplante Vorhaben durchzufiihren ist. Fir die Kumulierung zu
beriicksichtigen sind andere gleichartige und in einem raumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben,
die bestehen oder genehmigt sind, oder VVorhaben, die mit vollstdndigem Antrag auf Genehmigung bei
einer Behdrde fruher eingereicht oder nach 88 4 oder 5 friher beantragt wurden. Eine Einzelfallpriifung
ist nicht durchzufiihren, wenn das geplante Vorhaben eine Kapazitdt von weniger als 25 % des
Schwellenwertes aufweist. Bei der Entscheidung im Einzelfall sind die Kriterien des Abs. 4 Z 1 bis 3 zu
beriicksichtigen, Abs. 7 ist anzuwenden.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (vgl. BVwG 26.02.2015, W143 2008995-1)
,, ist der raumliche Zusammenhang zwischen den Vorhaben dann gegeben, wenn die Auswirkungen der
einzelnen Vorhaben auf ein oder mehrere Schutzglter kumulieren wirden (vgl. BMLFUW, Leitfaden
,Einzelfallpriifung gemdfp UVP-G 2000° [2011] 13). Ausschlaggebend sind die Reichweiten der
malgeblichen Umweltbelastungen, also jener Bereich, in dem sich die mafgeblichen und relevanten
Umweltauswirkungen der zu kumulierenden Vorhaben erwartungsgemaf uberlagern werden. Mal3stab
fur den rdumlichen Zusammenhang ist das Schutzgut, wobei alle auf Grund der Ausgestaltung des
Vorhabens maligeblich betroffenen Schutzgiter zu bertcksichtigen sind. Je nach Belastungspfad und
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Schutzgut wird der rdumliche Zusammenhang unterschiedlich weit zu sehen sein (Schmelz/Schwarzer,
UVP-G § 3 Rz 27). Im Sinne der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist eine allgemein giltige
Angabe von Metern nicht mdglich, dies ist von Gegebenheiten im Einzelfall abhéngig und muss
individuell - unter Berucksichtigung der meteorologischen und geografischen Verhaltnisse - beurteilt
werden. Entscheidend sind allfallige Beeintrachtigungen der Umwelt durch die Kumulation von
Auswirkungen (VwGH 21.12.2011, 2006/04/0144; vgl. Altenburger/Berger, UVP-G & 3 Rz 34;
vgl. Baumgartner/Petek, UVP-G 2000, 75). Voraussetzung fir die Anwendung der
Kumulierungsbestimmung ist daher, ob es durch die verschiedenen Eingriffe zur Uberlagerung der
Wirkungsebenen im Sinne kumulativer und additiver Effekte kommen kann (vgl. Enndckl, UVP-Pflicht
und Kumulierungsprufung nach dem UVP-G 2000, RAdU-UT 2009/11, 26 [28]).

Im Rahmen eines Feststellungsverfahrens hat nach der Rechtsprechung des BVwG (vgl. BVwG
5.10.2017, GZ: W118 2169201-1 und BVwG 4.11.2014, W155 2000191-1/14E) eine Fokussierung auf
problematische Bereiche zu erfolgen.

Das gegenstéandliche Vorhaben erreicht den Schwellenwert gemall Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2 UVP-
G 2000 zu 56 %.

Es ist daher in weiterer Folge zu prifen, ob das Vorhaben mit anderen gleichartigen VVorhaben in einem
raumlichen Zusammenhang steht und mit diesen gemeinsam den Schwellenwert tiberschreitet.

Gemal der Stellungnahme des wasserwirtschaftlichen Planungsorgans ist durch eine allfallige
Kumulierung mit anderen Vorhaben nicht mit erheblichen schédlichen, beldstigenden oder belastenden
Auswirkungen auf die Schutzgut Wasser zu rechnen (vgl. Punkt A) XXXILI.).

Aus schalltechnischer Sicht (vgl. Punkt A) XXVIIL.) ist folglich der eigenen Emissionen ein rdumlicher
Zusammenhang zum Betrieb von Helmut Marbler gegeben. Im (berschneidenden Bereich befindet sich
kein Siedlungsgebiet.

Der Amtssachverstandige flr Luftreinhaltung fuhrt in seinem Gutachten (vgl. Punkt A) XXIX.) aus,
dass der Untersuchungsbereich mit ca. 1,5 km um das Vorhaben ausreichend abgegrenzt ist und dass
samtliche, von den Baubehédrden genannten Betriebe mit dem verfahrensgegenstandlichen Vorhaben in
einem raumlichen Zusammenhang stehen. Diese Betriebe (berschreiten gemeinsam mit dem
verfahrensgegenstandlichen Vorhaben den Schwellenwert gemal Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2 UVP-G
2000, sodass in weiterer Folge zu prifen ist, ob auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen dieser
Vorhaben mit erheblichen schéadlichen, belastigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt -
hier: Schutzgliter Mensch, Luft und biologische Vielfalt - zu rechnen ist.

Hinsichtlich des Luftschadstoffes Feinstaub (PMyo) sind nach den Ausfihrungen des
Amtssachverstandigen (vgl. Punkt A) XXX.) erhebliche schéadliche, belastigende oder belastende
Auswirkungen auf die Schutzgiiter Mensch, Luft und biologische Vielfalt auszuschlieRen, da auf Grund
der Kaminhohen von mehr als 10 m mit keinen relevanten Zusatzbelastungen (Irrelevanzgrenze =
0,27 pg/m?) in der Umgebung des Betriebes zu rechnen ist.

Zur Ammoniakbelastung fuhrt der Amtssachverstandige (vgl. Punkt A) XXX.) aus, dass in der
Umgebung des Vorhabens keine stickstoffempfindlichen Okosysteme genannt wurden, wodurch
erhebliche schédliche Auswirkungen auf die biologische Vielfalt auszuschlief3en sind.

Den Parameter Geruch betreffend ist nach den Ausfihrungen des luftreinhaltetechnischen
Amtssachverstandigen davon auszugehen, dass fur die umliegenden Wohn- und Dorfgebiete die
Richtwerte fiir Schweinegeriiche auf Grund kumulierender Wirkungen durch die bestehenden
tierhaltenden Betriebe uberschritten werden. Hinzu kommen Geriiche aus dem Biofilter mit geringem
Belastigungspotential im Ausmall von maximal 15 % Jahresgeruchsstunden bei den ndchstgelegenen
Dorfgebieten und von knapp 4 % (=Irrelevanzschwelle flir Geriiche aus Biofilteranlagen) beim am
meisten belasteten néchstgelegenen Wohngebiet.
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Zur Frage, ob auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen der bestehenden Vorhaben und dem
antragsgegenstandlichen Vorhaben mit erheblichen schadlichen, belastigenden oder belastenden
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch — Parameter Geruch - zu rechnen ist, wurde eine
umweltmedizinische Beurteilung eingeholt.

Die Amtssachverstandige fur Umweltmedizin flihrt zu dieser Frage Folgendes aus: ,, Die Richtwerte fiir
Schweinegeriiche (Wohngebiete >15 % JGS Dorfgebiete > 20 %) werden uberschritten. Durch die
Kumulierung sémtlicher Schweinegeriiche im Untersuchungsgebiet ist eine Vorbelastung von 56 % JGS
festgestellt worden. In einem aktuellen umweltmedizinischen Gutachten wurde bei 45 % JGS bei
Schweinehaltung bereits eine hochgradige Bel&stigung beurteilt. Auf Grund der Kumulation wurde eine
Geruchsbelastung durch Schweinegeriiche von 56 % JGS ermittelt. Bei dieser Geruchsbelastung ist
eine erhebliche, belastigende oder belastende Auswirkung auf die Umwelt - hier: Schutzgut Mensch —
gegeben. Die Aussage des Gutachtens vom 9. Juni 2021 fur die neu hinzukommende Biofilteranlage des
Projektes bleibt wie folgt aufrecht: Wenn eine Wahrnehmung gegeben ist, besteht nur eine
geringgradige Belastigung. Eine wesentliche Bel&stigung kann mit Sicherheit bei funktionierenden
technischen Anlagen ausgeschlossen werden.

Aus den Ausfuhrungen der umweltmedizinischen Amtssachverstandigen geht hervor, dass im
Untersuchungsgebiet eine Vorbelastung besteht, die als ,,hochgradige Bel&stigung einzustufen ist. Die
Geruchsbeldstigungen durch das antragsgegenstdndliche Vorhaben wird als ,,geringgradige
Belastigung* eingestuft. GeméaR dem immissionstechnischen Gutachten sind bei Biofiltern Geriiche mit
geringem Beldstigungspotenzial zu erwarten, bei gut funktionierenden Biofiltern ist davon auszugehen,
dass keine Rohgasgeriiche wahrnehmbar sind und es daher fiir den menschlichen Organismus zu keiner
bis zu einer geringen Bel&stigung kommt. Sowohl aus luftreinhaltetechnischer als auch aus
medizinischer Sicht kann mit Sicherheit lediglich eine wesentliche Bel&stigung bei funktionierenden
technischen Anlagen ausgeschlossen werden, nicht jedoch Belédstigungen mit geringem
Belastigungspotenzial.

Wenn eine Vorbelastung besteht, die bereits erhebliche, schadliche/belédstigende/belastende
Auswirkungen auf ein Schutzgut hat, kann die Frage, ob auf Grund einer Kumulierung der
Auswirkungen der bestehenden Vorhaben und des neu hinzukommenden Vorhabens mit erheblichen
schadlichen, belastigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist, nur dann
verneint  werden, wenn das neu hinzukommende Vorhaben keine  zusatzlichen
schédlichen/belastigenden/belastenden Auswirkungen hat. Dies trifft auf das antragsgegenstandliche
Vorhaben nicht zu. Aus umweltmedizinischer Sicht kann nicht ausgeschlossen werden, dass es flr den
menschlichen Organismus zu einer geringen Belédstigung kommt. Im Untersuchungsgebiet besteht eine
Vorbelastung, die aus medizinsicher Sicht als ,,hochgradige Belastigung*“ einzustufen ist (56 % JGS an
Vorbelastung). Diese Vorbelastung stellt somit bereits eine erhebliche
schadliche/belastigende/belastende Auswirkung auf das Schutzgut Mensch dar. Daher ist die Frage, ob
auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen des antragsgegenstandlichen Vorhabens mit den in
einem rédumlichen Zusammenhang stehenden bestehenden Vorhaben mit erheblichen schadlichen,
beléstigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt — hier: Schutzgut Mensch - zu rechnen
ist, zu bejahen.

Das gegensténdliche Vorhaben ist daher geméR Anhang 1 Z 43 lit. a) Spalte 2 UVP-G 2000 i.V.m.
83 Abs. 2 UVP-G 2000 einer Umweltvertraglichkeitsprifung im vereinfachten Verfahren zu
unterziehen.

Somit war spruchgemal zu entscheiden.
VIII. Zur Stellungnahme der Umweltanwéltin (vgl. Punkt A) XXXVI.) ist auszufiihren, dass die
geforderte Ergdnzung des Ermittlungsverfahrens nicht erforderlich war, da sich die UVP-Pflicht bereits

aus den vorliegenden Gutachten ergibt.

Die Stellungnahme des Projektwerbers (vgl. Punkt A) XXXVII.) betreffend wird auf die einschlagige
Rechtsprechung des BVwG zur Kumulationspriifung verwiesen.

1e°AB WIS SB//:SdNY Jejun 8IS uspul) SYONIPSNY Sep 11eyyoT Jep ‘Mzq Jnjeubls usyosiuo.ps|e
JesaIp Bunjnid Inz asismulH ‘Helubissiwe apinm ssjuswnyod saselp [euiblO syoasiuoipele seq



Seite 69
IX. Die Kostenentscheidung griindet sich auf die genannten Gesetzesstellen.

Rechtsmittelbelehrung

Sie haben das Recht, gegen diesen Bescheid Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zu erheben.
Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides einzubringen.

Die Einbringung der Beschwerde hat schriftlich bei der Behorde zu erfolgen.
Sie haben auch die Mdglichkeit, die Beschwerde (ber das Internet mit Hilfe eines Web-Formulars

einzubringen (https://egov.stmk.gv.at/rmbe). Bitte beachten Sie: Dies ist derzeit die einzige Form, mit
der Sie eine beweiskraftige Zustellbestatigung erhalten.

Weitere technische Einbringungsmoglichkeiten flr die Beschwerde (z.B. Telefax, E-Mail) kdnnen Sie
dem Briefkopf entnehmen. Der Absender tragt dabei die mit diesen Ubermittlungsarten verbundenen
Risken (z.B. Ubertragungsfehler, Verlust des Schriftstlickes).

Bitte beachten Sie, dass fiir elektronische Anbringen die technischen Voraussetzungen und
organisatorischen Beschrankungen im Internet kundgemacht sind: http://egov.stmk.gv.at/tvob

Die Beschwerde hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die belangte Behorde zu bezeichnen.
Weiters hat die Beschwerde zu enthalten:

- die Grlnde, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stiitzt,

- das Begehren und

- die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist.

Eine rechtzeitig eingebrachte und zuléssige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

Fur die Beschwerde ist eine Pauschalgebihr von € 30,-- zu entrichten. Die Geblhrenschuld entsteht im
Zeitpunkt der Einbringung der Beschwerde und ist sofort fallig. Sie missen daher bereits bei der
Eingabe der Beschwerde die Zahlung nachweisen; Sie kdnnen dazu einen Zahlungsbeleg oder einen
Ausdruck Uber die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung der Eingabe anschlieRen.

Die Gebihr ist auf das Konto des Finanzamtes fur Gebihren, Verkehrssteuern und Glicksspiel
(IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) unter Angabe des jeweiligen Verfahrens
(Geschéftszahl — GZ: von der ersten Seite) als Verwendungszweck zu entrichten. Bei elektronischer
Uberweisung  mittels ,,Finanzamtszahlung“ sind neben dem genannten Empfinger die
Abgabenkontonummer 109999102, die Abgabenart ,,EEE-Beschwerdegebiihr sowie das Datum des
Bescheides (als Zeitraum) anzugeben.

Hinweis:

Wenn Sie die Durchfiihrung einer mundlichen Verhandlung wiinschen, mussen Sie diese gleichzeitig mit
der Erhebung der Beschwerde beantragen. Bitte beachten Sie, dass Sie, falls die Behtérde von der
Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung absieht, auf lhr Recht auf Durchfihrung einer
Verhandlung verzichten, wenn Sie in der Beschwerde keinen solchen Antrag stellen.

Mit freundlichen GruRen
Fur die Steiermdrkische Landesregierung

Die Abteilungsleiterin i.V.

Dr. Katharina Kanz
(elektronisch gefertigt)
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